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Nazwa 2r6d chiodu Nowe irédio chiodzenia

Procentowy udziat rbdia w orupie: 100,00%

1036 chiodu niezbedna na polycie potrzeb e R
chiodzenia budyrnku (iokaly, strefy): e Etire

Efektywnosé energetyczna wytwarzania chiodu
o bk Siet elektroenergetyczna systemowa - Energia

Obliczony udziatwg Qg

Typ systemu chiodzens:  Adregaty do schiadzania cieczy ze skraplaczem

Rodzaj systemu chiodzenia:  SPre2arki spiraine typu scroll + czynnik R4O7C.

Sprawnosé przesylu chiodu

Typ systemu Bezposrednie zdecentralizowane.

Rodzaj systemu System VRV i VRF

‘Sprawnosé regulacii i wykorzystania chiodu

Instalacje hydrauliczne systemu chiodzenia
Rodzaj nstalack ‘wyposazone w zawory regulacyine dwudrogowe.

Wyposazenie: Regulacia ciagla
Sprawnosé akumulaci chiodu
Parametry zasobnia:

System chiodzenia bez zasobnika chiodu

Urzadzenia pomocnicze
Roczne zapatrzebowanie energi elekryczne] wn
koricowe] do napedu urzadzer pomocniczych  Espnc= 00K

Sieé elektroenergetyczna systemow - Energia

Rodzaj paiiva: Sl
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