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POLACZENIE SKRECANE

temat. 3
"DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTOW”

PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJI ODGROMOWE
DRUT STALO

, — ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY
MAGAZYNOWO —KONSERWATORSKO—
| o8 ~WYSTAWIENNICZEJ
WY Fezn #8mm UKFADANY W WARSTWIE OCIEPLENIA T MUZEUM PIERWSZYCH PIASTGW NA LEDNICY
ZYACZA KONTROLNO~POMIAROWE LUKASZ SZLEPER PROJEKT
;isooooooooo A NIP: 9491673628, REGON: 020378237, adres: ulMydlarskiego 19,  54-079 Wroctaw
PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJI ODGROMOWEJ. DRUT STALOWY FeZn #8mm i tel. kom. 603 350 958, tel biuro 607 725 026, e-mail biuro@sprojekt pl
ZATOPIONY W StUPIE KONSTRUKCYINYM ZAKONCZONY MARKAML STALOWYMI LUB
ZBROJENIE SLUPA KONSTRUKCYJNEGO 7 ZACHOWANIEM CIAGEOSCI W ROZUMIENIU
NORMY PN-EN 62305 ZAKONCZONE MARKAMI STALOWYMI.
POLACZENIE Z INSTALACJA UZIEMIEJACA POPRZEZ ZtACZA KONTROLNO—POMIAROWE

www.Isprojekt.pl

inwestor  MUZEUM PIERWSZYCH PIASTOW NA LEDNICY
DZIEKANOWICE 32, 62-261 LEDNOGORA, POWIAT GNIEZNIENSKI, WOJ.WELKOPOLSKIE

lokalizacjo  Dziatki nr: 12/1, 37/4, 44, ark.1, obreb 0002 Dziekanowice,
DZIEKANOWICE 32, 62-261 LEDNOGORA, GMINA LUBOWO, WOJ.WIELKOPOLSKIE

tytuf rys. - PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT DACHU BUDYNKU BT
PLAN INSTALACJ ODGROMOWEJ

branza PROJEKTANT: podpis:
mqr inz. Grzegorz DRELICH

EwEDzAOYCH INSTALACJE nr upr. SLK/0605/POOE /04 -
SPRAWDZAJACY: podpis:

N ELEKTRYCZNE mqr inz. Jo? KOSTRZANOWSKI

nr upr. UAN-VII-7342/156/94

OPRACOWANIE: podpis:

URZARZENIE ELEKTRYCZNE

CENTRALA WENTYLACYJNA

-
-_

»
WENTYLATOR WAG: |

1. Wszystkie wymiary i rzedne BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE przed \‘

przystgpieniem do prac budowlanych i montazowych. \
2. Wszystkie poziomy na rysunkach podano w metrach, wymiary w centymetrach.
5. Rysunki architektoniczne rozpatrywac fgcznie z rysunkami branzowymi
WPUST DACHOWY instalacji sanitarnych, wentylacj mechanicznej, instalacji elektrycznych,
UWAGA: projektem konstrukcji, charakterystykg pozarowg budynkow oraz opisem
technicznym.

METALOWE WYKON%%ENIE ATTYKI MOZE BYC WYKQZYSTANE JAKO ZWOD POZIOMY JEZELI

MINIMALNA GRUBOSC BALACHY JEST WIKESZA NIZ 0,5mm ORAZ NALEZY ZACHOWA

CIAGLOSC ELEKTRYCZNA NA CAtEJ DEUGOSCI OBROBKI BLACHARSKIEJ.
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