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SPIS ZAtACZNIKOW:

Nazwa zatgcznika

1 Kserokopia uprawnien projektanta w specjalnosci instalacji elektrycznych
2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa projektanta w specjalnosci instalacji
elektrycznych
3 Kserokopia uprawnien sprawdzajgcego w specjalnosci instalacji elektrycznych
4 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa sprawdzajgcego w specjalnosci instalacji
elektrycznych
5 Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENEA Operator Sp. z o.0.
nr ZD/6869/2017 z dnia 06.06.2017
6 Specyfikacja opraw oswietleniowych
7 Zestawienie materiatow
8 Bilans mocy
9 Lista kablowa
SPIS RYSUNKOW
Numer rysunku | Nazwa rysunku Skala
1 IE-101 RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU B1. PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA. 1:100
2 IE-102 RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU B2 i A2. PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA. 1:100
3 IE-103 RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU A1 i A2. PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA. 1:100
4 IE-104 RZUT PIETRA BUDYNKU Al i A2. PLAN INSTALACII OSWIETLENIA. 1:100
5 IE-105 RZUT PODDASZA BUDYNKU B2. PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA. 1:100
7 IE-111 RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU B1. PLAN INSTALACJI GNIAZD | SItY. 1:100
8 IE-112 RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU B2 i A2. PLAN INSTALACIJI GNIAZD I SItY. 1:100
9 IE-113 RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU A1l i A2. PLAN INSTALACIJI GNIAZD I SILY. 1:100
10 IE-114 RZUT PIETRA BUDYNKU A1 i A2. PLAN INSTALACJI GNIAZD | SILY. 1:100
11 IE-115 RZUT PODDASZA BUDYNKU B2. PLAN INSTALACIJI GNIAZD | SItY. 1:100
13 IE-117 RZUT SALI WYSTAWOWEIJ. PLAN INSTALACJI GNIAZD | SItY. 1:100
14 IE-121 RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU B1. PLAN INSTALACIJI UZIEMIAJACEJ. 1:100
15 IE-122 RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU B2 i A2. PLAN INSTALACIJI UZIEMIAJACE. 1:100
16 IE-123 RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU A1 i A2. PLAN INSTALACII UZIEMIAJACEJ. 1:100
17 IE-124 RZUT DACHU BUDYNKU B1. PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. 1:100
18 IE-125 RZUT DACHU BUDYNKU B2 i A2. PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. 1:100
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Numer rysunku | Nazwa rysunku Skala
19 IE-126 RZUT DACHU BUDYNKU A1 i A2. PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. 1:100
20 IE-151 RZUT POMIESZCZENIA OCHRONY. SZCZEGOtY ROZMIESZCZENIA URZADZEN 1:50
21 IE-131 RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU B1. PLAN TRAS KABLOWYCH 1:100
22 IE-132 RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU B2 i A2. PLAN TRAS KABLOWYCH 1:100
23 IE-133 RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU A1 i A2. PLAN TRAS KABLOWYCH 1:100
24 IE-134 RZUT PIETRA BUDYNKU Al i A2. PLAN PLAN TRAS KABLOWYCH 1:100
25 IE-135 RZUT PODDASZA BUDYNKU B2. PLAN TRAS KABLOWYCH 1:100
26 IE-201 SCHEMAT ZASILANIA -
27 IE-202 SCHEMAT ROZDZIELNICY RSN -
28 IE-203 SCHEMAT ROZDZIAtU ENERGII -
29 IE-204 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG -
30 IE-205 SCHEMAT ROZDZIELNICY R-UP -
31 IE-206 SCHEMAT ROZDZIELNICY R-PW -
32 IE-211 SCHEMAT ROZDZIELNICY R1-01 -
33 IE-212 SCHEMAT ROZDZIELNICY R1-02 -
34 IE-213 SCHEMAT ROZDZIELNICY R1-03 -
35 IE-214 SCHEMAT ROZDZIELNICY R1-11 -
36 IE-215 SCHEMAT ROZDZIELNICY R1-12 -
37 IE-216 SCHEMAT ROZDZIELNICY R1-PG -
39 IE-218 SCHEMAT ROZDZIELNICY R2-WN -
40 IE-219 SCHEMAT ROZDZIELNICY R3-01 -
41 IE-220 SCHEMAT ROZDZIELNICY R3-K -
46 IE-225 SCHEMAT ROZDZIELNICY R1-13 -
47 IE-231 SCHEMAT ROZDZIELNICY R-UPS -
48 IE-232 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK1-01 -
49 IE-233 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK1-02 -
50 IE-234 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK1-03 -
51 IE-235 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK1-11 -
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Numer rysunku

Nazwa rysunku

Skala

52 IE-236 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK1-12 -
53 IE-237 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK2-01 -
54 IE-238 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK3-01 -
55 IE-241 SCHEMAT CENTRALNEJ BATERII -
56 IE-251 SCHEMAT ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH -
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OPIS TECHNICZNY
1. Wstep.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla inwestycji: ,,"DZIEDZICTWO
PIERWSZYCH  PIASTOW" - ROZBUDOWA  INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWO —KONSERWATORSKO-

WYSTAWIENNICZE) MUZEUM PIERWSZYCH PIASTOW NA LEDNICY”.

2. Podstawy opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
= ustalenia z Inwestorem na etapie projektu;
=  wytyczne branzy instalacyjnej,
= uzgodnienia miedzybranzowe,
=  Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENEA Operator SP. z 0.0.
nr 23449/2017/0D5/RR6 z dnia 16.10 2017r.
=  przepisy obowigzujgce na dzien sporzadzenia projektu, a w szczegdlnosci:
» USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 290));
» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(zmiany z
dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422));
» ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719);
=  polskie normy

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Cze$¢ 826: Instalacje
elektryczne

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é:1 Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdér i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne
PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-714: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2: 2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3: 2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach
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PN-EN 12464-1:2008/Ap2:2010 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-E-05115;2002 Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1
kv

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:
= |Instalacje elektryczne wewnetrzne:
zasilanie,
rozdziat energii,
instalacje oswietlenia,
instalacje gniazd i sity,
ochrone przeciwprzepieciows,
ochrone od porazen pragdem elektrycznym,
instalacje odgromowsg i uziemiajaca

VVVVVYYVYY

4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

4.1. Demontaze

W budynkach nalezy zdemontowac istniejgce instalacje elektryczne (przewody elektryczne, tablice,
okablowanie, oprawy oswietleniowe i poddac je utylizacji.

4.2. Zasilanie obiektu

4.2.1.Zasilanie podstawowe obiektu

UKtAD ZASILANIA OBIEKTU

Obecnie obiekt zasilany jest na niskim napieciu 0,4kV ze ztgcza kablowego. W zwigzku ze zwiekszeniem
mocy przytgczeniowej dla obiektu istniejgce przytgcze nN nalezy unieczynni¢ i wybudowaé przytacze na sredni
napieciu 15kV.

Projektowany obiekt zasilany bedzie linig kablowg SN — zasilanie podstawowe. Zasilanie rezerwowe bedzie
zrealizowane za pomocg agregatu prgdotwdrczego i UPS.

W wnetrzowej stacji transformatorowej zaprojektowano rozdzielnice SN. Rozdzielnica SN zasila¢ bedzie
jednostke transformatorowg: TR1.

Transformator TR1 zasila¢ bedzie rozdzielnice niskiego napiecia 0,4kV RG.

W ramach stacji transformatorowe]j zabudowany tam transformator oprdécz zasilania podstawowego bedzie
odpowiedzialny za zapewnienie zasilania sekcji pozarowej budynku, tzn. bedzie zasila¢ specjalng rozdzielnice
niskiego napiecia wyposazong w uktad SZR, z ktérej zasilone bedag urzadzenia wymagajgce zasilania w czasie
pozaru.

PRZYtACZE

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania w energie elektryczng nr 23449/2017/0D5/RR6 z dnia
16.10 2017r. projektowany obiekt zasilany bedzie linig kablowg SN 15kV z tgcznika SN zlokalizowanego na stupie
linii napowietrznej SN-15kV ,, Fatkowo-Dziekanowice”. Moc przytgczeniowa — 240kW.

Z tacznika SN na stupie SN-15kV nalezy zej$¢ linig kablowg SN i doprowadzi¢ j3 do rozdzielnicy SN w
projektowanej wnetrzowej stacji transformatorowej. Do podfaczenie kabli elektroenergetycznych w rozdzielnicy
SN stacji nalezy stosowac gtowice kablowe.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej, ktore jest rowniez granicg wtasnosci urzadzen
elektroenergetycznych miedzy Zaktadem Energetycznym i odbiorg stanowig zaciski odptywowe tgcznika SN na
stupie linii napowietrznej SN-15kV ,, Fatkowo-Dziekanowice” w kierunku instalacji podmiotu przytgczanego.
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4.2.1.7asilanie rezerwowe obiektu

ZASILANIE Z AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Zasilanie rezerwowe dla obiektu bedzie zrealizowane niezaleznie od zasilania z energetyki zawodowej z
wykorzystaniem jednostki generatora pragdotworczego.

Projektowany agregat pragdotwdrczy zostat zlokalizowany przy stacji transformatorowej w dedykowanym
pomieszczeniu technicznym. W pomieszczeniu zostat umieszczony agregat o mocy 140kVA wraz z tablica sterujaca
agregatem dostarczang przez producenta agregatu.

Z agregatu pradotworczego zasilana bedzie sekcja rezerwowana rozdzielnicy RG oraz rozdzielnica R-UP
dedykowana na cele pozarowe obiektu.

Przetaczanie zasilania w rozdzielnicy RG i R-UP bedzie odbywato sie automatycznie za pomocg uktadu SZR.
Zostata zaprojektowana blokada elektryczna i mechaniczna pomiedzy wytacznikami. Niedopuszczalna jest praca
rownolegta agregatu z siecig elektroenergetyczna.

Agregat pradotwodrczy ma by¢ wykonany w obudowie zewnetrznej. Agregat powinien wyposazony by¢ w
nowoczesny panel kontroli ze sterowaniem mikroprocesorowym z mozliwoscig programowania podstawowych
parametrow pracy.

Agregat ma by¢ wyposazony w nowoczesny silnik wysokoprezny zapewniajgcy dobrg stabilizacje
czestotliwosci i diagnostyke. Agregat musi by¢ wyposazony w gtdwne zabezpieczenie — wytgcznik kompaktowy.

W ramach dostawy zawarte maja byc¢:

= dostawa agregatu w obudowie o podanych parametrach na miejsce instalacji,

= przeszkolenie obstugi pod wzgledem prawidtowej eksploatacji,

= dokumentacja w jezyku polskim,

=  montaz, uruchomienie, test prawidtowego dziatania systemu

=  zatankowanie zbiornika paliwa w 100% po prébach.

= petna dokumentacja agregatu wraz z zalaminowang stanowiskowg, skrécong instrukcjg obstugi

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kart katalogowych silnika oraz pradnicy w celu
potwierdzenia spetnienia nizej wymienionych parametréw (str. 11,12), lub dostarczy¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenie o spetnieniu wymagan generalnego importera silnika oraz pradnicy.

Uktad SZR

Automatyka SZR ma za zadanie zapewnienie ciggtosci zasilania poprzez samoczynne przetgczanie zasilania w
przypadku zaniku napiecia z sieci zasilajgce;j.

Uktad pracuje jako wielokrotny — z funkcjg samoczynnego powrotu — czyli po zaniku napiecia w sieci
zasilajgcej program dokona przetgczenia na zasilanie z agregatu, po powrocie zasilania uktad wrdci do stanu
poczatkowego.

SZR1

Automatyke SZR1 zaprojektowano w rozdzielnicy gtdwnej RG obiektu i obejmuje ona roztgcznik QSR
i wytagcznik QG1 w RG

Tabela pracy SZR1

QSR QG1 OPIS
Praca normalna W normalnym uktadzie pracy rozdzielnicy roztagcznik QSR w polu
Praca zasilania nr 1 1 0 sprzegtowym jest zamkniety, a wytgcznik QG1 w polu zasilajgcym z
agregatu jest otwarty
Praca awaryjna W stanie awaryjnym (zanik napiecia na zasilaniu nr 1) roztgcznik
Awaria zasilania nr 1 0 1 QSR w polu sprzegtowym jest otwarty, a wytgcznik QG1 w polu

zasilajgcym z agregatu jest zamkniety

1 — wytgcznik zatgczony
0 — wyltacznik wytgczony
Automatyke SZR1 nalezy zaprogramowad w nastepujacy sposob:

Zanik napiecia na zasilaniu nr 1
=  po 10s od zaniku napiecia na zasilaniu nr 1 automatyka SZR1 podaje sygnat na start agregatu;
= po 20s od zaniku napiecia na zasilaniu nr 1 automatyka SZR1 otwiera roztacznik QSR w polu
sprzegtowym;
= po 5s od otwarcia roztagcznik QSR w polu sprzegtowym i po podaniu sygnatu o gotowosci przejecia
obcigzenia przez agregat automatyka SZR1 zamyka wytacznik QG1 w polu zasilajgcym z agregatu.
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= (Czas trwania catego cyklu przetgczenia zasilania — 25s

Powrét napiecia na zasilaniu nr 1
= po 30s od powrotu napiecia na zasilaniu nr 1 automatyka SZR1 otwiera wyfacznik QG1 w polu
zasilajgcym z agregatu.
= po 40s od powrotu napiecia na zasilaniu nr 1 automatyka SZR1 zamyka roztgcznik QSR w polu
sprzegtowym;
= po 60s od zamkniecia QSR automatyka SZR1 podaje sygnat do zatrzymania pracy agregatu.
=  Czas trwania catego cyklu przetgczenia zasilania — 100s

W przypadku awarii SZR1 bedzie mozliwos¢ przetaczania zasilania recznie. Pomiedzy wytacznikami nalezy
zainstalowacd blokade mechaniczng uniemozliwiajgcg podanie napiecia z agregatu do sieci elektroenergetycznej.

SZR2
Automatyke SZR2 zaprojektowano w rozdzielnicy urzadzen pozarowych R-UP i obejmuje ona roztaczniki Q1 i

Q2.
Tabela pracy SZR1
Qi1 Q2 OPIS
Praca normalna W normalnym uktadzie pracy rozdzielnicy roztgcznik Q2 w polu
Praca zasilania nr 1 0 1 zasilajgcym z TR1 jest zamkniety, a rozfgcznik Q1 w polu zasilajgcym z
agregatu jest otwarty
Praca awaryjna W stanie awaryjnym (zanik napiecia na zasilaniu nr 1) roztgcznik
Awaria zasilania nr 1 1 0 Q2 w polu zasilajagcym z TR1 jest otwarty, a roztgcznik Q1 w polu
zasilajgcym z agregatu jest zamkniety

1 — wytgcznik zatgczony
0 — wytacznik wytgczony
Automatyke SZR2 nalezy zaprogramowaé w nastepujacy sposob:

Zanik napiecia na zasilaniu nr 1
=  po 10s od zaniku napiecia na zasilaniu nr 1 automatyka SZR2 podaje sygnat na start agregatu;
= po 20s od zaniku napiecia na zasilaniu nr 1 automatyka SZR2 otwiera roztgcznik Q2 w polu
zasilajgcym z TR1;
=  po 5s od otwarcia roztgcznik Q2 w polu zasilajgcym z TR1 i po podaniu sygnatu o gotowosci przejecia
obcigzenia przez agregat automatyka SZR2 zamyka roztgcznik Q1 w polu zasilajgcym z agregatu.
= Czas trwania catego cyklu przetaczenia zasilania — 25s

Powrét napiecia na zasilaniu nr 1
= po 30s od powrotu napiecia na zasilaniu nr 1 automatyka SZR2 otwiera roztgcznik Q1 w polu
zasilajgcym z agregatu.
= po 40s od powrotu napiecia na zasilaniu nr 1 automatyka SZR2 zamyka roztgcznik Q2 w polu
zasilajagcym z TR1;
=  po 60s od zamkniecia QSR automatyka SZR2 podaje sygnat do zatrzymania pracy agregatu.
= (Czas trwania catego cyklu przetaczenia zasilania — 100s

W przypadku awarii SZR2 bedzie mozliwos$¢ przetaczania zasilania recznie. Pomiedzy roztgcznikami nalezy
zainstalowac blokade mechaniczng uniemozliwiajgcg podanie napiecia z agregatu do sieci elektroenergetycznej.

UWAGA:
Préby automatyki SZR nalezy wykona¢ przy wspoétudziale przedstawiciela Enea Operator Sp z o.0.

Uktad wentylacji

Dla prawidtowego chtodzenia agregatu pradotwoérczego zaprojektowano wykonanie kanatéw czerpni i
wyrzutni powietrza.

Czerpnia powietrza o wymiarach (0,8x0,7) m i powierzchni min. 0,5 m2 zlokalizowana jest po prawej stronie
drzwi wejsciowych do agregatowni. Od strony agregatowni czerpnia zakoriczona zostanie aluminiowg przepustnicg
wieloptaszczyznowyg wyposazong w sitownik (230V zamknij/otwodrz) sterowany automatycznie z panelu agregatu
(szybkie otwarcie przy starcie agregatu).

Parametry techniczne przepustnicy:
=  obudowa aluminiowa
= do kanatu o wymiarach 0,8x0,7m
= pidra aluminiowe wyposazone w uszczelke
=  koétka napedowe zebate wykonane z tworzywa PA
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=  mechanizm napedowy catkowicie ukryty w profilu bocznym
=  zakres temp. pracy od -20°C do +80°C
=  wyposazone w sitownik (230V zamknij/otwérz)

Kanat wyrzutni powietrza o powierzchni (0,8x0,7) m i powierzchni min. 0,5 m2 potgczony z chtodnicg
agregatu poprzez kompensator drgan (Prostokgtne krééce elastyczne, amortyzacyjne, wykonane z tasmy z blachy
ocynkowanej ogniowo Z200-275 taczonej z PVC) poprowadzono w tylnej czesci pomieszczenia. Rozwigzanie to
przewiduje wyrzut powietrza pionowo do géry na dach a nastepnie przez obudowe o konstrukcji betonowej na
zewnatrz. W kanale wyrzutni przewiduje sie zabudowe ttumikéw akustycznych, a takie montaz aluminiowej
przepustnicy wieloptaszczyznowej z sitownikiem (230V zamknij/otwdrz) sterowanym automatycznie z panelu
agregatu (szybkie otwarcie przy starcie agregatu).

Parametry techniczne przepustnicy:

= obudowa aluminiowa

=  do kanatu o wymiarach 0,8x0,7m

=  pidra aluminiowe wyposazone w uszczelke

=  koétka napedowe zebate wykonane z tworzywa PA

= mechanizm napedowy catkowicie ukryty w profilu bocznym
=  zakres temp. pracy od -20°C do +80°C

= wyposazone w sitownik (230V zamknij/otwérz)

Kanat wyrzutni zakoniczony zaluzjg statg (wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo Z200-275, z tytu siatka
ocynkowana o oczkach 12,7x12,7) zapobiegajgcg dostawaniu sie do srodka zanieczyszczen oraz zapobiegajaca
dostawaniu sie opadu deszczu i $niegu.

W celu redukcji hatasu w kanatach zabudowane zostang ttumiki akustyczne (Obudowa ttumika jest
wykonana z blachy ocynkowanej. We wnetrzu obudowy znajdujg sie kulisy wykonane z ramy z blachy ocynkowanej
i wktadu ttumigcego z niepalnego (klasa A1 wg DIN 4102) materiatu dZzwiekochtonnego. Powierzchnia wktadu
ttumigcego jest dodatkowo powleczona odpornym na $cieranie welonem szklanym). Pomieszczenie agregatu
nalezy wyttumi¢ wetng mineralna.

Parametry techniczne ttumikdw akustycznych
= do kanatu o wymiarach 0,8x0,7m
=  obudowa ttumika z blachy ocynkowanej
= we wnetrzu obudowy znajdujg sie kulisy wykonane z ramy z blachy ocynkowanej i wktadu
ttumigcego z niepalnego (klasa A1 wg DIN 4102) materiatu dZzwiekochtonnego
= ttumienie minimum 20dB dla 250Hz

Ukfad spalin
W celu odprowadzenia spalin z agregatu przewiedziano montaz komina systemowego dwusciennego o
$rednicy zewnetrznej 180 mm.

W uktadzie wylotu spalin zastosowano ttumik wydechu 30dB, podwieszany do sufitu lub zainstalowany na
konstrukcji wsporczej. Komin poprowadzony zostanie w szachcie pionowo do géry i wyprowadzony ponad dach.

Uktad paliwowy

Agregat posiada wbudowany zbiornik paliwa o pojemnosci 315| umozliwiajagcy prace przy obcigzeniu
znamionowym przez 12 godzin. W celu zapewnienia dostaw paliwa zaprojektowano wlew paliwa zlokalizowany na
Scianie zewnetrznej pomieszczenia agregatu. Pomiedzy skrzynka wlewu paliwa a agregatem nalezy utozy¢ rure do
tankowania a takze odpowietrzenie zbiornika agregatu. Trase przedstawiono na rysunkach. Instalacje stuzace
tankowaniu agregatéw pradotwérczych wykona¢ z rur przeznaczonych do takich zastosowarn odpowiednio
atestowanych (DN4O0, stal czarna, spawana, malowana).

Wlew paliwa ze skrzynkg i ztaczem dla autocysterny na zewnatrz w zamykanej szafce (automatyczne
odcinanie wlewu paliwa po osiggnieciu poz. max, czujnik poziomu maksymalnego w zbiorniku agregatu wytgczajgcy
pompe autocysterny).

Na elewacji umieszczono skrzynke do tankownia wraz z uktadem do sygnalizacji napetnienia. Sygnalizacja
tankowania w postaci lampki sygnalizacyjnej (nalezy zakonczy¢ tankowanie w chwili zapalenia lampki). Dodatkowo
zaprojektowano automatyczne odcinanie wlewu paliwa po osiggnieciu poz. max, czujnik poziomu maksymalnego w
zbiorniku agregatu wytacza pompe autocysterny. W skrzynce do tankowania zlokalizowana jest wtyczka do
ogranicznika maksymalnego napetnienia, do ktérej podtgczy¢ nalezy cysterne.

Odpowietrzenie zbiornika agregatu wyprowadzono do skrzynki wlewu paliwa. Odpowietrzenie rozwigzano
za pomocy rury stalowej DN40 utozonej pomiedzy zbiornikiem agregatu a skrzynkg nalewczg i zakonczonej
zaworem oddechowym
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Wymagania szczegétowe dotyczgce agregatu (parametry do oceny réwnowaznosci):

Napiecie wyjsciowe 400/230V, 50Hz
Moc agregatu 140 kVA / 112 kW
Agregat w obudowie zewnetrznej
Norma emisji spalin min. STAGE IIIA
Uktad wtryskowy ,,common rail”, niedopuszczalne jest zastosowanie mechanicznych wtryskow
paliwa ze wzgledu na przestarzaty i nierownorzedng technologie.
Konstrukcja agregatu na ramie wykonanej z blachy stalowej zabezpieczona przed korozjg i
pomalowana w kolorze czarnym
Pojemnos¢ zbiornika dziennego zainstalowanego w ramie agregatu, min. 315 litréw
Podgrzewany ukfad paliwowy i blok silnika zapobiegajacy wytracaniu sie parafiny z paliwa i
umozliwiajgcy uruchomienie zespotu przy niskich temperaturach:
3 fazowy uktad podgrzewania cieczy chtodzacej umozliwiajacy start zespotu w niskich temperaturach
o mocy minimum 3 kW wyposazony w pompe obiegowg wspomagajaca dziatanie grzatki, uktad musi
by¢ sterowany czujnikiem zamontowanym w silniku (zatgczanie i wytaczanie grzatki), badajgcym
rzeczywistg temperature silnika, nie moze by¢ sterowny termostatem zamontowanym w obudowie
grzatki
Zbiornik wyposazony w wodng spirale grzejng do podgrzewania paliwa w celu zapobiegania
wytracaniu sie parafiny
Ttumiki antywibracyjne pomiedzy rama, a zespotem silnik-pradnica

» Thumi przystosowane do wagi zespotu pradotwoérczego;

» korpus aluminiowy, wktadka ttumigca wykonana z materiatu o wysokich wtasnosciach

ttumiacych;

» zakres temperatury dla nominalnych wtasnosci mechanicznych: -40°C+ 80°C
Roztacznik baterii akumulatoréw zamontowany na ramie agregatu
Uktad wydechowy wykonany z stali kwasoodpornej
Prostownik zasilajgcy panel, fadujacy i konserwujacy baterie rozruchowg wyposazony w styk,
sygnalizujgcy awarie fadowarki, pofaczony z automatyka agregatu
Mozliwo$¢ awaryjnego uruchomienia agregatu z pominieciem panelu automatyki
Programowalna automatyka uzupetniania paliwa w zbiorniku podramowym, mozliwos¢ sterowania
pompa elektryczng 230 V AC - Uktad umozliwia automatyczne pobieranie paliwa przez agregat z
magazynu paliwa. Uktad ten zabudowany jest w panelu agregatu.
Produkt wyprodukowany na terenie UE.

Minimalne wymagania dotyczgce pradnicy (parametry do oceny réwnowaznosci):

Napiecie 3x400V + N, 50Hz

Moc znamionowa, ciggta co najmniej 160 kVA przy 50 Hz / 40 st. C

Konstrukcja: synchroniczna, samowzbudna, samoregulujgca, bez szczotkowa, jednotozyskowa
Automatyczny regulator napiecia — AVR o stabilizacji napiecia +/- 0,5%

Wzbudzenie pradnicy musi sie odbywa¢ za pomocg minimum dwdch dodatkowych uzwojen
uzalezniajgcych parametry regulacji zaréwno od generowanego napiecia jak i pradu -
niedopuszczalne jest stosowanie dodatkowych pradnic tzw. magneséw trwatych

Prad zwarciowy 3xIn (prad znamionowy) przez min. 10s, nie dopuszcza sie nizszego czasu
podtrzymania prgdu zwarciowego.

Pradnica wyposazona w samoregulujacy sie modut fagodnego przejmowania obcigzenia

Klasa izolacji H

Stopien ochrony IP23

Minimalne wymagania dotyczgce automatyki (parametry do oceny rownowaznosci):

Wejscie do podania sygnatu startu i stopu z zewnetrznego uktadu SZR

Mozliwos¢ sterowania (zatgczania i wytgczania) tacznikami zewnetrznego uktadu SZR
Mozliwo$é sterowania wytgcznikami sie¢/agregat do pracy synchronicznej

Zakres monitoringu czestotliwosci 40 — 85 Hz

llo$¢ programowalnych wejs¢ cyfrowych — min. 10

llo$¢ programowalnych wyjsé cyfrowych — min. 11

llo$¢ programowalnych wejs¢ analogowych min. 4

llos¢ programowalnych wyjs¢ analogowych min. 4

llos¢ programowalnych przyciskow sterujgcych min. 4

Komunikacja z zainstalowanym zbiornikiem paliwa — sygnalizacja zbyt niskiego poziomu paliwa,
ciggty monitoring poziomu paliwa.
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Zakres temperatur pracy: -20 st. C do +70 st. C

Stopien ochrony - IP65

Akceptowany poziom wilgotnosci 95%

Petny monitoring oraz sterowanie pracg agregatu wpietego do systemu BMS za pomocg magistrali
RS485 z zaimplementowanym protokotem MODBUS RTU

Ustawialne tryby pracy: reczny, automat, test

Wyswietlane pomiary sieci elektroenergetycznej (monitoring wszystkich trzech faz): napiecia
miedzyfazowe

napiecia fazowe

czestotliwosc

Wyswietlane pomiary generatora:

napiecia fazowe

napiecia miedzyfazowe

czestotliwosé

catkowita moc czynna (kW)

catkowita moc pozorna (kVA)

licznik zuzytej mocy czynnej (kWh)

licznik zuzytej mocy pozornej (kVAh)

pomiar pradu

wspotczynnik mocy cos @

Ustawianie daty i godziny z podtrzymaniem po odfgczeniu zasilania akumulatorowego

Licznik przepracowanych motogodzin

Ustawianie alarméw dotyczgcych wykonywania przegladow okresowych, mozliwos¢é programowania
samoczynnych, okresowych rozruchéw testowych

Jezyk obstugi panelu — Polski

VVVYVVVVYYVYY

ZASILANIE Z UPS

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia bezprzerwowego zasilania dla gniazd DATA, serwerowni i instalacji
multimedialnych w obiekcie przewiduje sie zainstalowanie jednostki UPS, ktéra bedzie zasilata dedykowang
rozdzielnice napiecia gwarantowanego R-UPS. Rozdzielnica R-UPS wraz z jednostkg UPS i akumulatorami zostanie
zlokalizowana w pomieszczeniu UPS na pietrze budynku Al. Zaprojektowano UPS z bateriami akumulatoréw na
czas podtrzymania 15min —w tym czasie obcigzenie rozdzielnicy R-UPS przejmie agregat pradotwdorczy.

Z rozdzielnicy R-UPS zostang rowniez zasilone ukfady klimatyzacyjne dla pomieszczenia UPS i serwerowni.
Zagwarantuje to prawidtowgq prace urzadzen serwerowni i jednostki UPS w czasie awarii zasilania podstawowego.

W celu serwisowania jednostki UPS przewiduje sie zainstalowanie bezprzerwowego zewnetrznego obejscia
,by-pass” dla UPS.

Zasilacz UPS konstrukcji monoblokowej zawierajacy nastepujace elementy funkcjonalne:

prostownik,

tadowarka baterii,

falownik,

zestaw bateryjny,

wewnetrzny tor obejsciowy (bypass) elektroniczny (automatyczny),

wewnetrzny obejsciowy (bypass) mechaniczny,

graficzny interface uzytkownika (panel LCD)z odwzorowaniem bloku funkcjonalnego zasilacza i
czytelnym wskazaniem standw pracy,

modut komunikacyjny dla protokotu SNMP, ModBus, wyposazony w sonde pomiaru temperatury z
mozliwoscig podtgczenia sondy z pomiarem temperatury oraz wilgotnosci.

Parametry techniczne UPS:

Moc znamionowa 60 kVA/54 kW.
Urzadzenie klasy VFI-SS-111 zgodnie z IEC 62040-3.
Liczba faz:
»  3F + PE dla wejscia prostownika,
» 3F+ N+ PE dla wejscia toru obejsciowego.
Napiecie znamionowe 3x230/400V.
Zdolnos¢ przecigzeniowa (bez przetgczenia w tryb obejsciowy):
» 125% obciazenie przez 10 minut,
» 150% obciazenie przez 60 sekund.
Mozliwos¢ zainstalowania nadmiarowych wentylatoréow wbudowanych w jednostke UPS z ciggtym
monitorowaniem ich pracy.
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=  Zestaw bateryjny zamontowany w fabrycznej obudowie zapewniajacy w przypadku zaniku zasilania
autonomiczne zasilanie odbiornikéw UPS-a przez 15 min przy obcigzeniu 50 kW.
= Zestaw bateryjny wyposazony w automatyczny wytgcznik baterii wyzwalany w przypadku zatgczenia
sygnatu PWP lub w przypadku wystgpienia zwarcia w uktadzie bateryjnym.
=  Baterie VRLA AGM o projektowanej zywotnosci wg Eurobat 10-12 lat.
=  Oprogramowanie do monitorowania pracy i zarzagdzania UPS-em:
» zdalne monitorowanie pracy UPS-a z wykorzystaniem protokotu SNMP
» oprogramowanie musi umozliwia¢ zdalny podglad obcigzenia zasilacza, czasu pracy na
bateriach przy biezgcym obcigzeniu, napiecia wejsciowego i wyjsciowego na poszczegdlnych
fazach, czestotliwosci wejsciowej i wyjsciowej, natezenia pragdu wejsciowego i wyjsciowego
na poszczegdlnych fazach, napiecia obwodu akumulatoréw, temperatury wewnatrz UPS-3,
biezgcego poboru mocy, stanu pracy UPS-a, komunikatéw bteddéw i istotnych informacji o
pracy UPS-a.
=  Zewnetrzny uktad obejSciowy w obudowie nasciennej wykorzystujacy trzy roztgczniki, pozwalajacy
na bezprzerwowe przetgczenie zasilania odbiorow UPS bezposrednio z sieci. Roztgczniki wyposazone
w styki sygnalizujgce stan roztgcznika.

4.2.2. Instalacja fotowoltaiczna - wg odrebnego opracowania

4.3, Stacja transformatorowa

Lokalizacja stacji

Stacja transformatorowa zostata zlokalizowana w czesSci technicznej budynku B1. W stacji zainstalowane
zostang: rozdzielnica sredniego napiecia — RSN, transformator — TR1, rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia — RG,
uktad kompensacji mocy bierne;j.

Pomieszczenie stacji

Pomieszczenia stacji transformatorowej zostang dostosowane do gabarytow, ciezaru, poziomu hatasu i
wymagan eksploatacyjnych instalowanych urzadzen.

W pomieszczeniu rozdzielnicy SN przewidziany zostat kanat kablowy umozliwiajacy wprowadzenie jak i
wyprowadzenia kabli od dotu rozdzielnicy SN. Nalezy réwniez przewidzie¢ przepusty kablowe ®160 na zewnatrz
budynku.

Przewidziano pomieszczenie dla transformatora TR1. Drzwi do komory transformatorowej nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ zdejmowalnymi drewnianymi barierkami ochronnymi, na wysokosciach 0,6m i 1,2m od
podtoza.

Pomieszczenie rozdzielnicy nN przewidziane zostalo obok pomieszczenia rozdzielnicy SN
i komory transformatorowej. Przepusty kablowe pomiedzy pomieszczeniami rozdzielni, a halg nalezy uszczelnié
masa ognioodporng o odpornosci ogniowej takiej samej jak Sciany. W pomieszczeniu rozdzielnicy nN przewiduje
sie utozenie drabinek kablowych montowanych za pomocg konstrukcji nosnej do stropu.

Drzwi wejsciowe do wszystkich pomieszczen w stacji nalezy wyposazy¢ w zamki umozliwiajgce wejscie do
pomieszczen przy pomocy klucza, natomiast wyjscie tylko przez nacisk na klamke zamka.

Wentylacje w pomieszczeniach stacji transformatorowej wykonana zostanie zgodnie z branzowym
projektem wentylacji i klimatyzacji budynku oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w DTR zainstalowanych
urzadzen. Pomieszczenie rozdzielnicy wyposazone zostanie w wentylacje mechaniczng o wydajnosci pozwalajacej
na usuniecie zyskow ciepta z pomieszczenia.

Rozdzielnica $redniego napiecia

Rozdzielnica s$redniego napiecia RSN zostanie wykonana jako jednosystemowa sktadajaca sie z: pola
liniowego, pola pomiaru pradu i napiecia, pola transformatorowego.

Projektuje sie rozdzielnice modutowg SN w izolacji powietrznej (AlIS) z aparaturg z SF6 na napiecie izolacji
24kV w wykonaniu przysciennym.

Parametry rozdzielnic SN:

Napiecie znamionowe: 20 kV
Czestotliwos¢ znamionowa / Liczba faz: 50 Hz/3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej: 50 kV
Napiecie udarowe wytrzymywane: 125 kv
Prad znamionowy ciggty szyn gtéwnych: 400A
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Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany: 12,5 kA(1s)

Transformator

Stacja bedzie wyposazona w transformator suchy w izolacji zywicznej 15,75/0,42 o mocy 400kVA
o parametrach:

Typ: suchy, zywiczny

Moc znamionowa: 400kVA

Napiecie gérne: 15,75kV

Napiecie dolne: 0,42kV

Uktad potgczen: Dyn5

Napiecie zwarcia przy 120st C 6,00%

IP: IPOO

Maksymalne straty jatowe: Zgodnie z dyrektywg 2009/125/WE
Maksymalne  straty  obcigzeniowe Zgodnie z dyrektywa 2009/125/WE
(120st.C):

Transformator bedzie wyposazony w koétka jezdne, ktdre po ustawieniu transformatora zostang
zablokowane przed przesuwaniem. W celu zmniejszenia hatasu pracy transformatora pod kétka jezdne nalezy
zainstalowac¢ podktadki antywibracyjne o parametrach:

= przystosowane do transformatora 400kVA;

= korpus aluminiowy, wktadka ttumigca wykonana z materiatu o wysokich wtasnosciach ttumiacych;
= obcigzenie nominalne na 1 podpore (podktadke) do 9kN;

= sztywnos$¢ w kierunku pionowym 800kN;

= zakres temperatury dla nominalnych wtasnosci mechanicznych: -20°C+ 160°C

Transformator bedzie umieszczony w komorze transformatorowej. Zgodnie z warunkami technicznymi
nalezy zachowac odlegtos¢ poziomg i pionowg pomieszczenia stacji od pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi co najmniej 2,8m, a $ciany i stropy bedg stanowity oddzielenia przeciwpozarowe. Nalezy réwniez przewidzie¢
mozliwos¢ transportu transformatora do stacji.

Transformator bedzie wyposazony w zabezpieczenie termiczne z trzema czujnikami PT100 w celu
umozliwienia ciggtego pomiaru temperatury. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ instalacje sygnalizacji swietlnej jak i
dzwiekowe] zadziatania zabezpieczenia termicznego. Z zabezpieczenia termicznego sygnat zostanie przekazany do
centrali SSP w celu poinformowania obstugi o przecigzeniu transformatora.

Potaczenia kablowe stacji

Podtaczenie kabli SN wyprowadzanych do transformatora TR1 w polach transformatorowych rozdzielnicy
SN nalezy wykonac za pomocg gtowic kablowych z osprzetem uziemiajgcym.

Podejscie kabli SN do transformatorédw nalezy wykona¢ gtowicami prostymi.

Potaczenie transformatora z rozdzielnicg RG nalezy wykonaé przy pomocy linii kablowych.

Uziemienie stacji
Dla projektowanej stacji transformatorowe] nalezy przewidzie¢ uziemienie ochronne i robocze podtgczone
do wspdlnego uziomu zrealizowanego na zewnatrz budynku w ramach instalacji odgromowej. Gtéwna magistrala
uziemiajgca wewnatrz stacji sktada sie z czesci poziomej wykonanej z ptaskownika ocynkowanego FeZn 40x5
pomalowanego w z6tto-zielone pasy, montowanego natynkowo, na uchwytach. Do tej magistrali nalezy podtaczyc:
=  rozdzielnice sredniego napiecia - w dwdch punktach bednarka FeZn 40x5;
=  konstrukcje gtéwne transformatoréw - linkg LgY 70 mm2;

Uziemienie robocze punktu neutralnego transformatora nalezy wykonaé niezaleznym ptaskownikiem FeCu
40x5 i potgczy¢ z uziomem zewnetrznym.

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtdéwnej nalezy zlokalizowa¢ Gtéwng Szyne Uziemiajagcg GSU potaczong z
uziemieniem budynku. Do GSU nalezy podtgczy¢ rozdzielnice gtdwng niskiego napiecia - w dwoch punktach
bednarkg FeZn 40x5;

Rezystancja dopuszczalna uziomu stacyjnego Renie powinna by wieksza niz 5,0 Q. Uziom ochronny urzadzen
SN i ochronno-roboczy urzadzeh nN mozna wykonac jako wspdlny, jezeli rezystancja wypadkowa wszystkich
uziemien punktdw neutralnych i przewodéw PEN (PE) Re2< 1,6 Q.

Po potaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajgca stacji nalezy wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia.
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Sprzet ochronny i przeciwpozarowy

Stacja wyposazona bedzie w sprzet ochronny zgodnie z wymaganymi przepisami.

Obstuga stacji

Obstuga urzadzen rozdzielni Sredniego i niskiego napiecia odbywac sie bedzie wewnatrz budynku. Wszystkie
taczniki Sredniego napiecia wyposazone sg w napedy reczne. Gtéwne faczniki niskiego napiecia sterowane bedg z
SZR.

Pomiar rozliczeniowy energii

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach przytgczenia do sieci elektroenergetycznej dla obiektu
przewiduje sie posredni uktad pomiarowy.

W stacji zostang zabudowane nastepujgce elementy:
= |egalizowane przektadniki pradowe
= |egalizowane przektadniki napieciowe
= tablica licznikowa TL wyposazona w: licznik energii elektrycznej, listwe kontrolno-pomiarows,
synchronizator czasu, zabezpieczenie.

Obwody wtdrne tablic licznikowych nalezy odpowiednio odrutowa¢ za pomoca przewoddéw typu
YKSY 7x 2,5 mm2 — obwody pradowe, a takze YKSY 4x 1,5 mm2 — obwody napieciowe.

Projekt uktadu pomiarowego stanowi oddzielne opracowanie.

4.4. Rozdziat energii
ROZDZIELNICA GtOWNA

W ramach rozdziatu energii zaprojektowano gtéwng dwusekcyjna rozdzielnice niskiego napiecia RG zasilang
mostem kablowym z transformatora TR1 oraz z agregatu pradotwodrczego. Rozdzielnica zlokalizowana zostanie w
pomieszczeniu rozdzielnicy nN.

Przetaczanie zasilania w rozdzielnicy RG bedzie odbywato sie automatycznie za pomoca uktadu SZR. Zostata
zaprojektowana blokada elektryczna i mechaniczna pomiedzy wytgcznikami.

Rozdzielnica niskiego napiecia zbudowana bedzie z modutowych szaf rozdzielczych. Szafy rozdzielcze sg
szafami typu wnetrzowego o stopniu ochrony IP 30. W rozdzielnicy przewidziano 30% miejsca na dalszg rozbudowe
i 20% rezerwy mocy.

Doprowadzenie i wyprowadzenie kabli odptywowych z rozdzielnicy mozliwe jest od goéry. Dostep do
urzadzen w szafach rozdzielczych mozliwy jest od strony drzwi frontowych

Rozdzielnica gtdwna wyposazona bedzie w miedziane szyny rozdzielcze (prad nominalny 400A) oraz mierniki
parametrow sieci na zasilaniu.

Zabezpieczenie kabli i przewoddw oraz urzadzen zostato zapewnione poprzez prawidtowy dobdr nastaw
zabezpieczen aparatury niskiego napiecia w polach rozdzielnicy niskiego napiecia. Dobrane nastawy zapewniaja
selektywne dziatanie aparatury niskiego napiecia w przypadku zwar¢.

ROZDZIELNICE LOKALNE

Urzadzenia wymagajgce pracy podczas pozaru beda zasilane z rozdzielnicy R-UP. Rozdzielnica bedzie
zlokalizowana w pomieszczeniach rozdzielnic nN. Rozdzielnica bedzie wykonana jako szafa stojgca. Rozdzielnica
powinna by¢ wyposazona w drzwi izolacyjne oraz oddzielne szyny N i PE. Do rozdzielnicy zostang doprowadzone
dwa zasilania: Z TR1 oraz z agregatu. Przetgczanie zasilania odbywac sie bedzie automatycznie za pomocga uktadu
SZR.

W stacji transformatorowej zaprojektowano rozdzielnice R-PW. Z rozdzielnicy beda zasilane instalacje
oswietlenia, gniazd, sity i wentylacji w pomieszczeniach stacji transformatorowej. Rozdzielnica bedzie wykonana
jako szafa wiszgca, natynkowa. Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w drzwi oraz oddzielne szyny N i PE.

W pomieszczeniu UPS przewiduje sie rozdzielnice R-UPS. Z rozdzielnicy bedg zasilane rozdzielnic
komputerowe. Rozdzielnica bedzie wykonana jako szafa stojgca natynkowa. Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona
w drzwi oraz oddzielne szyny N i PE.

zlokalizowane bedg w pomieszczeniach komunikacji. Z rozdzielnic bedg zasilane instalacje oswietlenia, gniazd, sity
oraz urzadzen HVAC. Rozdzielnice bedg wykonane jako szafy stojace, podtynkowe. Rozdzielnice powinny by¢
wyposazone w drzwi oraz oddzielne szyny N i PE.

zlokalizowane beda w pomieszczeniach komunikacji. Z rozdzielnic bedg zasilane gniazda DATA. Rozdzielnice beda
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wykonane jako szafy stojace, podtynkowe. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w drzwi oraz oddzielne szyny N i
PE.

W kottowni budynku B2 przewiduje sie rozdzielnice R3-K. Z rozdzielnicy bedg zasilane instalacje oswietlenia,
gniazd, sity oraz urzadzenia technologiczne w kottowni. Rozdzielnica bedzie wykonana jako szafa wiszaca,
natynkowa. Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w drzwi oraz oddzielne szyny N i PE. Przed wejsciem do
pomieszczenia kottowni nalezy zainstalowaé¢ wytgcznik pradu kottowni WP/R3-K. Wytacznik WP/R3-K powodowac
bedzie wytgczenie zasilania rozdzielnicy R3-K.

Na poddaszu budynku B2 przewiduje sie rozdzielnice R2-WN. Z rozdzielnicy bedg zasilane instalacje HVAC.
Rozdzielnica bedzie wykonana jako szafa wiszgca, natynkowa. Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w drzwi oraz
oddzielne szyny N i PE.

Dla punktu gastronomicznego przewiduje sie rozdzielnice R1-PG. Z rozdzielnicy beda zasilane instalacje
oswietlenia, gniazd, sity oraz urzadzen HVAC. Rozdzielnica bedzie wykonana jako szafa wiszgca, natynkowa.
Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w drzwi oraz oddzielne szyny N i PE.

Obwody w rozdzielnicach bedg zabezpieczone bezpiecznikami, wytgcznikami rdznicowoprgdowymi
i nadpradowymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
WYMAGANIA:
=  Wszystkie zastosowane aparaty jak i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego producenta i
posiada¢ weryfikacje konstrukcji (zgodne z normg PN- EN 61439).
= Rozdzielnica RG musi posiada¢ ramy uchylne, ktore pozwolg dotrze¢ do aparatury wewnatrz
obudowy bez potrzeby demontazu poszczegdlnych ptyt czotowych. Wymagany jest stopien ochrony
IPxxB zapewniajacy ochrone przed dotykiem elementéw pod napieciem - réwniez po zdjeciu oston
czotowych.
= Na elewacji zastosowac synoptyke uktadu SZR z panelem HMI (wizualizacja, alarmy).
= Rozdzielnica RG musi by¢ wyposazona w listwy zaciskowe do podtaczenia kabli odptywowych w
oddzielnych szafach/kolumnach. Kazdy przedziat aparatowy musi posiadaé witasny oddzielny
przedziat kablowy szerokosci min. 400mm.
=  Wszystkie wytgczniki kompaktowe muszg spetnia¢ warunek bezpieczenstwa: znamionowy prad
wytgczalny graniczny réwny znamionowemu pradowi wytgczalnemu eksploatacyjnemu Icu = 100%
Ics.
= Wszystkie wytgczniki wyposazone beda w zabezpieczenia elektroniczne z nastawami LSol, Ir=0,4-1In
z nastawa co 2A.
=  Whytaczniki bedg posiadaty gniazda diagnostyczne umozliwiajgce ich testowanie oraz monitorowanie
przyczyn ewentualnych zaktdcen.
=  Wytaczniki kompaktowe beda wyposazone we wskazniki np. diodowe informujace o przecigzeniach,
gdy 1>90%lr.
= Mierniki parametréw sieci na zasilaniu beda spetniaty min. wymagania:
» WielkosSci mierzone: U, V, |, In, P, E, f, PF, PQS, THD (do 15)
» Certyfikat MID wg EN50470-1/3
» Porty komunikacyjne: RS485+ETH, funkcja bramki, WEBserwer
» Alarmy: (min 33alarmy)
» Pamie¢ wewnetrzna
=  Aparatura modutowa bedzie spetniata wymagania:
=  Typ aparatury: Nadprgdowe, réznicowe oraz nadprgdowe z cztonem réznicowym
=  Norma: IEC-EN60947
» mechaniczny wskaznik wytgczenia awaryjnego na skutek przecigzenia lub zwarcia
» oddzielny mechaniczny wskaznik wytgczenia awaryjnego na skutek pradu réznicowego (w
przypadku aparatéw nadpradowych z cztonem réznicowym)
» mechaniczny wskaznik stanu stykow.
» potozenie wytgcznika Zat/Wyt

Bilans mocy dla obiektu w zatgczniku.
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4.5. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu dla projektowanego budynku petni¢ bedg przyciski PWP.
Przyciski powodowac bedg odciecie zasilania catego obiektu.

Sterowanie zostanie zrealizowane w ten sposéb, ze:
= naci$niecie przycisku PWP/1 lub PWP/2 powodowaé bedzie wytgczenie wytgcznika mocy w polu
zasilajgcym rozdzielnicy RG, zapewniajac zasilanie jedynie rozdzielnicy urzadzen pozarowych
R-UP.
= nacis$nigcie przycisku PWP-UPS powodowa¢ bedzie wyfaczenie zasilania z UPS,
=  naci$niecie przycisku PWP/F powodowad bedzie wytacznie instalacji fotowoltaicznej,

Przyciski PWP nalezy zainstalowac¢ na wysokosci 1,1m przy gtéwnym wejsciu do budynku muzeum oraz przy
stacji transformatorowej. Okablowanie wytgcznika nalezy wykonac¢ kablami typu NKGs (PH90).

4.6. Kompensacja mocy biernej

4.7. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie podstawowe

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg natezen oswietlenia, zastosowane zostang oprawy
wyposazone w zrdodta Swiatta LED.

W poszczegdlnych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujgce minimalne natezenia
oswietlenia:

. . Srednia warto$¢ natezenia
Pomieszczenie . .
oswietlenia

komunikacja 100 Ix

szatnie 200 Ix

pomieszczenia techniczne/magazyny 200 Ix

sanitariaty 200 Ix

biura/sale multimedialne/
) . 500 Ix
/sale konferencyjne/sale edukacyjne
Zgodnie z projektem

sale wystawowe . "
koncepcyjnym ekspozycji

W pomieszczeniach sanitariatow nalezy zastosowac oprawy i faczniki o stopniu ochrony minimum 1P44.

Oprawy w pomieszczeniach bedg montowane nastropowo lub dostropowo zgodnie z typem sufitu
podwieszanego.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach bedzie sie odbywato za pomocg tgcznikéw klawiszowych,

17



Opis techniczny do projektu wykonawczego ,,"DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTOW" - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWO
KONSERWATORSKO--WYSTAWIENNICZE) MUZEUM PIERWSZYCH PIASTOW NA LEDNICY”.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE

przyciskdw oraz czujek ruchu i obecnosci. taczniki oswietleniowe nalezy zabudowac¢ na wysokosci 1,2m od
poziomu podtogi.

Sterowanie os$wietleniem w salach konferencyjnych, salach ekspozycji oraz holu gtéwnego bedzie
sterowane z systemu multimedialnego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W catym obiekcie zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w zakresie:
=  oswietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych
= oswietlenie strefy otwartej
=  podswietlenie znakow bezpieczenstwa — piktogramow

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych,
w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposdb, aby minimalne natezenie oswietlenia w pracy
bateryjnej byto wieksze niz 1Ix, a w miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe wieksze niz 5Ix.
W strefach otwartych przewiduje sie minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej 0,5Ix. Jednoczesnie
zachowano zasade, ze stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na
drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia tego oswietlenia Emin spetniat wzér: Emax/Emin < 40.

Wszystkie piktogramy wskazujace kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o
oprawy podswietlane wewnetrznie pracujgce w systemie ,na jasno”.

Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego na czas nie
krotszy niz 1h. Oprawy bedg zasilane z centralnej baterii.

Przewidziano system centralnej baterii, z monitorowaniem poszczegdlnych opraw i stanéw tgcznikdw
oswietleniowych. System sktada sie z szafy gtdwnej zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielnicy nN. W sktad
systemu wchodzi réwniez oprogramowanie wizualizacyjne.

System CB monitoruje indywidualnie kazdy obwdd wyjsciowy oraz kazdg oprawe. System pozwala na
dowolng konfiguracje trybu pracy obwodu oraz oprawy. Sterownik urzadzenia pozwala na zaprogramowanie trybu
pracy modutu adresowego bez ingerencji w oprawe oraz bez specjalistycznego oprogramowania serwisowego.

Do kontroli napiecia w rozdzielnicach oswietleniowych oraz do kontroli standw tgcznikéw w poszczegdlnych
pomieszczeniach, nalezy zastosowac czujniki zaniku fazy CZF. Ponadto moduty te majg umozliwia¢ nadanie im
adresu, w celu indywidualnej identyfikacji przez system CB. Sygnaty sterujgce z CZF nalezy doprowadzi¢ do szafy CB
za pomocag kabla N2XH 2x1,5mm?2. Opraw zasilane zostang poprzez moduty liniowe z dwubiegunowym
zabezpieczaniem kazdego obwodu.

System posiada wejscie na karte SD pozwalajgca na zapis i wgrywanie ustawien systemu (tzw. back up) oraz
zapis raportéow Dziennik Zdarzen zgodnych z PN-EN 50172. Zapis raportéw na karcie SD pozwala na wydruk
Dziennika Zdarzen z dowolnego komputera klasy PC wyposazonego w gniazdo SD i dostep do drukarki bez
dodatkowego, dedykowanego oprogramowania. Dodatkowo wszystkie ustawienia zapisywane sg w pamieci
trwatej urzadzenia i dzieki temu nie zostang utracone nawet przy catkowitym odtgczeniu zasilania sieciowego oraz
bateryjnego. tadowarka systemu zapewnia tadowanie baterii w oparciu o charakterystyke Ul z kompensacja
temperaturowa zgodng z PN-EN 50171. tadowarka wyposazona jest w wewnetrzny modut aktywnego PFC
zapewniajgc wspoétczynnik mocy bliski jeden. Moduty liniowe posiadajg oddzielne zabezpieczenie dla trybu AC i DC
znacznie zwiekszajac poziom bezpieczedstwa zatgczenia oswietlenia awaryjnego w obiekcie. System w trybie
statoprgdowym pracuje w uktadzie sieci IT (uktad izolowany).

Najwazniejsze parametry:

= Czytelny wyswietlacz LCD 3” z tatwym w obstudze menu

=  Automatyczne wykonywanie testow

=  Automatyczne wykrywanie i dodawanie opraw do systemu

=  Monitorowanie obwoddw

=  Monitorowanie opraw

=  Programowanie i konfiguracja opraw z poziomu systemu

=  Komunikacja z oprawami za pomocg przewodu zasilajacego

=  Technologia SMART — dowolny tryb pracy dla oprawy

= (QOddzielne zabezpieczenia w modutach liniowych dla trybu ACi DC

= Zigcze i karta SD stuzgcy do zapisywania, przenoszenia i wydruku z dowolnego komputera klasy PC
raportu systemu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnego z PN-EN 50172

=  Mozliwos¢ zapisu ustawien systemu (back-up) na karcie SD o pojemnosci 64GB

=  Tryb oswietlenia dozorowego (praca nocna)

=  Mozliwos¢ sterowania oprawi i funkcjami systemu za pomocg ztgczy 24V i 230V wewnetrznych i
zewnetrznych
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=  Mozliwos¢ monitorowania zasilania w rozdzielniach obiektowych oraz pojedynczych obwodach
oswietleniowych

=  Mozliwos¢ zastosowania podstacji w wersji STANDARD i HUB

=  Port USB

=  Zigcze RJ45 do bezposredniej komunikacji z dowolnym komputerem poprzez sieé Ethernet

=  Podglad stanu systemu poprzez dowolng przegladarke internetowa

= Zestaw akumulatoréow kwasowo-otowiowych AGM o zywotnosci 10 lat. tgcznie 18szt.
akumulatoréw o napieciu 12V kazdy i pojemnosci 18Ah.

=  Wspodtpraca z dowolnym BMS (Building Management System ) za pomocg modutu stykéw
bezpotencjatowych

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

4.8. Instalacja gniazd i sity

Instalacje gniazd i sity stanowié beda obwody zasilajgce:
=  gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia;
=  zestaw gniazd PEL sktadajace sie z gniazd elektrycznych jak i informatycznych;
= gniazd 230V/IP44 sanitariaty, pom. techniczne;
= zestawy gniazd remontowych;
=  gniazd 400V punkt gastronomiczny,
= urzadzenia wentylacji i klimatyzacji;
= urzadzenia wod-kan;
= urzadzenia instalacji elektrycznej niskopragdowej;
= urzadzenia instalacji multimedialnej;

Gniazda 230V/16A ogodlnego przeznaczenia bedg w wykonaniu podtynkowym, nalezy je montowad na
wysokosci 0,3m od poziomu podtogi;

Zestawy gniazd PEL beda w montowane w puszkach podtogowych, kanatach podparapetowych oraz
wykonaniu podtynkowym na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi.

Zestawy gniazd remontowych bedg w wykonaniu natynkowym i nalezy je montowac na wysokosci 1,1m od
poziomu podtogi. Konfiguracje zestawow gniazd podano w legendzie.

W sanitariatach gniazda nalezy montowac przy umywalce, a w zapleczach kuchennych na wysokosci 1,3m
od poziomu podtogi (nad blatem).

W zakresie zasilania urzadzen wentylacji i wod-kan bedzie doprowadzenie zasilania do urzadzenia.

W zakresie zasilanie urzgadzen multimedialnych sal wystawowych bedzie doprowadzenie zasilanie do
urzadzen zgodnie z wytycznymi projektu koncepcyjnego ekspozycji.

Aby zasili¢ urzadzenia instalacji elektrycznej niskopradowej, nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce do
centralek systemow.

Aby zasili¢ urzadzenia instalacji multimedialnej, nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce do szaf STAV... i
urzadzen multimedialnych. Linie sygnatowe i sterownicze w zakresie instalacji multimedialnej.

4.9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje pracowac beda w uktadzie TN-S. W rozdzielnicy RG przewdd PEN nalezy rozdzieli¢ na przewdd PE i
N. Przewdd PE nalezy potaczyé z uziemieniem.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen pradem
elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania, ktére winno
by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Samoczynne wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
= wytgcznikéw instalacyjnych nadpradowych
= wytgcznikdw réznicowoprgdowych

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowac bezpiecznikdow i tfgcznikow.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokonaé pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

4.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi zostang zainstalowane ochronniki
przeciwprzepieciowe typl+2 w rozdzielnicy gtdwnej i typ 2 w podrozdzielnicach.
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4.11. Instalacja odgromowa, uziemiajgca i ekwipotencjalna

Zgodnie z normg PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych", aby zapewni¢ odpowiedni
stopien ochrony odgromowej obiektu, na dachach budynkéw nalezy zamocowac siatke zwoddéw poziomych
niskich, mocowang za pomocg odpowiednich uchwytéw do pokrycia dachowego. Instalacje odgromowa wykonac
drutem FeZn o $rednicy 8mm.

Obiekty zakwalifikowano do Il klasy LPS.

Dla obiektéw znajdujacych sie na dachu przewidziano ochrone odgromowg poprzez dobranie odpowiednich
zwodoéw poziomych i pionowych. Dla urzadzen, nadbudowek, ktére nie sg potaczone z instalacjami wewnatrz
obiektu i nie wystepuje wnikanie pradu do obiektu to nalezy ich obudowy potgczy¢ z elementami urzadzen
piorunochronnych. W przypadku, gdy elementy sg wykonane z materiatdw nieprzewodzacych nalezy chronié je
przy pomocy zwoddw pionowych. Dla urzadzen majacych potgczenie z instalacjami wewnatrz obiektu nalezy
przewidzie¢ uktad zwoddéw pionowych izolowanych, a urzadzenia chronione powinny by¢ umieszczone w
przestrzeni chronione;j.

Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia
budynku. Potaczenie przewodéw odprowadzajacych z uziemieniem nalezy wykona¢ za pomoca ztgcza kontrolno-
pomiarowego umieszczonego w studzience lub na elewacji.

W odlegtosci 1m od obrysu budynkdéw i na gtebokosci, co najmniej 0,5m nalezy utozy¢ uziom otokowy na
potrzeby instalacji odgromowej. Uziom otokowy nalezy wykonac z ptaskownika FeCu 30x4.

Uziom otokowy nalezy potgczy¢ z gtéwna szyna uziemiajgcg GSU oraz z szyng PE w rozdzielnicy gtéwnej RG.

W obiekcie przewidziano réwniez lokalne szyny uziemiajgce LSU, ktore nalezy montowaé w
pomieszczeniach wilgotnych, technicznych, przy rozdzielniach elektrycznych, w serwerowni i pom. UPS oraz przy
szafach LAN

Wszystkie metalowe elementy instalacji (dostepne czesci przewodzace), budynku powinny byé potgczone
ze sobg poprzez szyny GSU i LSU, celem stworzenia ekwipotencjalizacji.

W pomieszczeniach technicznych oraz sanitariatach, nalezy wykonaé lokalne potaczenia wyréwnawcze
taczgc metalowe czesci z szyng uziemiajaca.
Podtaczone do instalacji wyrownawczej dotyczy w szczegdlnosci:
= zbiornikéw metalowych,
= instalacji wyrdwnawczej dla metalowej konstrukcji, rur i armatury sanitariatow,
=  metalowych przewoddw wentylacyjnych,
=  pozostatych urzadzen elektrycznych (wentylatordw, silnikéw pomp, itp.),
= metalowej kanalizacji wodnej, gazowej i kanalizacyjnej,
= elementéw metalowych tras kablowych (koryta, drabinki, kanaty podtogowe, wsporniki),
= uziemienia stupow i konstrukcji stalowej,
=  metalowej konstrukcji sufitow podwieszanych,
=  uziemienia catosci oku¢ przeszklenia oraz drzwi przesuwnych,

Potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami i przepisami prawa budowlanego
oraz wymaganiami Inwestora.

4.12. Okablowanie. Trasy kablowe

Okablowanie

Okablowanie nalezy wykonaé przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie 750V, a
dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykonac¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi.

Instalacje kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Trasy kablowe
Linie zasilajgce urzadzenia zwigzane z projektowanym budynkiem m.in. oswietlenie, urzadzenia
technologiczne, projektuje sie wykona¢ kablami lub przewodami, ktére prowadzone bedg w nastepujgcy sposdb:
= w pomieszczeniach wyposazonych w sufity podwieszane - w korytach kablowych nad sufitem
podwieszanym lub podtynkowo — min. 5mm pod warstwg tynku;
= w pomieszczeniach  bez sufitu  podwieszanego w  rurkach elektroinstalacyjnych
i podtynkowo;
= w pomieszczeniach technicznych — w korytkach kablowych, w rurkach elektroinstalacyjnych;
= nadachu w rurach ostonowych lub korytach kablowych zewnetrznych z pokryws;
=  pod kafelkami w rurach ostonowych karbowanych”.

Przejscia przewoddw i kabli przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, uszczelni¢ za pomocg masy
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ogniochronnej o odpornosci ogniowej rownowaznej dla samej przegrody. Wszystkie przejscia kabli przez Sciany
zewnetrzne oraz tawe fundamentowg przeprowadzi¢ w ostonach rurowych, po wprowadzeniu kabla przepust
uszczelni¢. Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i stropéw lub
w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym.

5. Odbidr obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywac¢ wg PN-HD 60364-6 , Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Sprawdzanie.”, zasad ogdlnych i instrukcji producenta. Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac znak CE.
W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzié¢ prawidtowos$¢ miedzy innymi:
=  potgczen przewodow
=  oznaczenia przewoddw
=  trwatosci zamocowanego osprzetu
= umieszczenia schematow i napiséw.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ Swiadectwa jakosci elementow i materiatéw oraz komplet
protokotéw pomiarowych nN.

6. Uwagi i zalecenia

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Wtasciwego Konserwatora Zabytkdw.

Wykonawce robdt elektrycznych obowigzuje posiadanie odpowiednich kwalifikacji, tj. aktualnej wiedzy
technicznej i doswiadczenia, co najmniej w zakresie wykonywanych robdt; kwalifikacje personelu Wykonawcy
robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem, w ktorym
prowadzone beda roboty, celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym, w ofercie nalezy uwzglednic¢ takze
wszystkie elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej,
winny by¢ traktowane, jakby byty ujete w obu.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu, pomytki lub
niejasnosci, Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci Inwestorowi oraz
Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji oraz
projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
rozbieznos¢ takg zgtosi¢ projektantom odpowiednich branz celem wyjasnienia.

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci prac i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajgc dany element lub fragment instalacji
nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.

W zakres prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca
procedura.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bhp ujetych w:

=  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 17. lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych

=  Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28. maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej 2 osoby

=  PN-EN 50110/2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych

= Zgodnie z “Ustawg o wyrobach budowlanych” obowigzujagcg od 1. maja 2004 r, wszelkie
wprowadzane do obrotu i stosowania wyroby muszg by¢ formalnie dopuszczone do stosowania na
polskim rynku, tj.:

= wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie europejskim - oznakowane znakiem CE
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= wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie krajowym - oznakowane znakiem B
= (obowigzek znakowania znakiem CE lub B ma charakter fakultatywny)

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na podstawie wczesniejszych
przepisdow, na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn., ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty
i deklaracje zgodnosci z normag lub aprobatg techniczng zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentach.
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ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 Kserokopia uprawnien projektanta w specjalnosci instalacji elektrycznych

" |'OKREGOWA

N
Nt z 8 A
>

&

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0605/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z cnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowliane
(Dz.U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samadzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdéin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.OlIB
nadaje
Panu(i) Grzegorzowi Drelich
Mgr inz. elektrotechnik
ur. dnia 17-06-1967 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0605/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonegg egzaminu,
uchwatg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan(i) Grzegorz Drelgch posiada
wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny 1~ymk egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Fouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowiane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowianego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawedowego. ] o )
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izoy Inzynierow Bqdpwmctwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S$I.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.
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Otrzym
1

ol 2

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiquku z§4ust 2
rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994_ r. w sprawie s‘amodzualnych. funkclf
technicznych w budownictwie Pan(i) Grzegorz Dreluc_@ Jes.t upowaZnuony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzeri  elektrycznych
i eiektroenergetycznych do: ' e ok nan '
projektcwania, sprawdzania projektow budowl_anych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, -
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy ’

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 r_ozporzadzema MGPiB
7 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmcznych wquownrctwne,
stanowia podstawe do . sporzadzania projektow .zagcspodarowama' dziatki i terenu
w wiw speciainosci, jezeli calos¢ . problematyki jest przedstawiona w prejekcie
zagospodarcwania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytaczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgednie z § 2 .powofanego na wstepi_e rozperzadzenia,

nie obejmuija dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: )

instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transporu

kolejowego, A .

. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
pméNozu 0sdb w celach turystyczno-sportowych.

uja: :
Pan(i) Grzegorz Drelich PRZEWODNICZACY.
PCK 2/19 OKREGOWE. <CMISJI XWALIFIKACYINEJ

TOONE. Z3Y KIYWIESOW BU v
42-200 ngstcchowa K. T3 ] 0 SOCANCTNA

Okregowa Rada lzby
Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlaneco

a/a

mgr inz ZBigntew Oziarza
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Zatacznik nr 2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa projektujagcego w
specjalnosci instalacji elektrycznych

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-QPL-3PM-WDX *

Pan Grzegorz Drelich o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1421/02

adres zamieszkania ul. Traugutta 75 N, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zatacznik nr 3 Kserokopia uprawnien sprawdzajacego w specjalnosci instalacji elektrycznych
TRZ A D wOIEFOPZE!
1ff” ¢mmﬂnﬂ Czestochowa P Lo b 94

dnia 19 o5

Nr ...%N:XHE:.Z 342/156/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na poisiante §.2 UBL1 pkts 2, § 4 ust.2 ;i eld 1pkt 4 lit. d

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony: Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:

Jan KOSTRZANOWSKI syn Jana
Obywatel(ka)
(imig | nazwisko)
magister inzynier elektryk
(tytut nuukowly )
13 czerwca 57 Zawierciu
urodzony(a) dnia 19 LW i

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ..o

projektanta

rodzaj funkcji)

instalacyjno - inzynieryjnej
w specjalnosci i

(rodzaj specjalnosci techniczno-| budonwnej)

sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacej instalacje

w _zakresie ..
elektryczne, napowietrzne 1 Kasblowe 1inie energetyczne, stacje 1 UFZadze~

nia elektroenergetyczne.

(specjalizacja zawodowa)

WA Kr.101/38  MA-BUA/14 9000 szt. usp j. z 18-88
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. jest upowazniony(a) do:

Obywatel(ka) .....2.37 KOSTRZANOWSKI
(imig | nazwisko)

1. Sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych.

2. W budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m> do kierowania, kontrolowa-
nia i nadzorowania budowy i robét oraz do oceniania i bada-
nia stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,

(podpis i pieczet)
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Zatacznik nr 4 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa sprawdzajgcego w
specjalnosci instalacji elektrycznych

® POLSKA
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PCU-FQV-ZW1 *

Pan Jan Kostrzanowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1552/02

adres zamieszkania ul. Hektarowa 29, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zatacznik nr 5 Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENEA Operator Sp. z o0.0.
nrZD/6869/2017 z dnia 06.06.2017

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Paznan, 16.10.2017 r.
Wydziat Przytgczen i Rozwoju Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznan
23449/2017/0D5/RR6

Muzeum Pierwszych Piastéw na Lednicy

Dziekanowice 32
62-261 Lednogoéra

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

muzeum, Dziekanowice, dz. nr 37/4; 12/1

warunki dotyczg wzrostu mocy w istniejacym obiekcie
nr licznika: 62350291

z mocg przytgczeniowg 240 kW (wzrost mocy o 200kW)
na napigciu 15 kV

zakwalifikowanego do Ill grupy przytaczeniowe;

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
linia napowietrzna SN-15 kV ,,Fatkowo-Dziekanowice”

Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1. zakres dotyczacy budowy przytacza
przystosowanie miejsca odgatezienia od istniejacej napowietrznej linii SN-15 kV ,,Fatkowo-
Dziekanowice” w zakresie ustawienia slupa rozgateinego z dwoma roztgczniko-
uziemnikami,
1.2. zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Nie dotyczy _
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
2.1. Pobudowaé stacje transformatorowa 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy
przystosowanej do potrzeb oraz ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym po stronie nn-0,4 kV z
pominigciem: licznika, modemu i anteny.
2.2. Przygotowac miejsce do zainstalowania licznika, modemu i anteny.
23. W przypadku zainstalowania w sieci Klienta agregatu pradotwdérczego instalacje
zaprojektowaé w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢ ENEA
Operator Sp. z 0.0.
2.4. Dla zasilenia stacji transformatorowej 15/0,4 kV pobudowaé linie SN-15 kV, o przekroju
technicznie i ekonomicznie uzasadnionym, ktéra nalezy wyprowadzié ze stupa SN, o ktérym
mowa w ust. 1.1.
2.5. Kable SN-15 kV przewidzieé w izolacji 20 kV.
2.6. Istniejace przytacze nn-0,4 kV nalezy unieczynnié.

lll. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski odplywowe facznika SN na stupie linii napowietrznej SN-15 kV ,,Fatkowo-Dziekanowice”
w kierunku instalacji podmiotu przytaczanego. tacznik na majatku i w eksploatacji ENEA
Operator
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnoci i eksploatacji urzgdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W pomieszczeniu rozdzielni nn stacji transformatorowej Klienta

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

23449/2017/0D5/RR6 UT PA Stro
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1. Wymagania techniczne dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:

1.1. ukfad zabudowa¢ na napigciu sieci, do ktérej obiekt jest przylaczony;

1.2. uktad zabudowaé w uktadzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;

1.3. licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i antene zostanie
dostarczony przez ENEA Operator Sp. z 0.0.;

1.4. synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez
Centralny System Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator:

1.5. obwody wtérne pradowe i napigciowe prowadzié bezposrednio od listew zaciskowych
przektadnikéw do listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;

1.6. przektadniki pradowe powinny:

1.6.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

1.6.2. posiada¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 0,2S;

1.6.3. posiada¢ wspéiczynniki bezpieczeristwa przyrzadu FS nie wigkszy niz 5;

1.6.4. byé¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit sie w granicach
1-120% ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze
mocy czynnej nie mniejszym niz 1% pradu znamionowego;

1.7. przektadniki napieciowe powinny:

1.7.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

1.7.2. posiada¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2);

1.8. przektadniki pradowe i napigciowe powinny byé tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej
zawierato si¢ miedzy 25 %, a 100 % wartosci nominainej mocy uzwojer/rdzeni tych
przekiadnikéw; w przypadku wystapienia koniecznosci dociazenia rdzenia pomiarowego jako
docigzenie nalezy zastosowa¢ atestowane rezystory instalowane w obudowach
przystosowanych do plombowania;

1.9. do uzwojenia wtérnego przektadnikéw pragdowych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych
nie wolno przytaczaé innych przyrzadéw;

1.10. zabezpieczenie przektadnikéw napigciowych wykonaé po stronie SN;

1.11. wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny byé przystosowane do plombowania;

1.12. w poblizu licznikéw zainstalowaé podwdjne gniazdo 230 V AC;

1.13. liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie pomiarowej w
rozdzielni nn;

1.14. powinien by¢ mozliwy lokalny peiny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii faczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

2. Wymagania dodatkowe:

2.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych wraz z obliczeniami obwodéw wtérnych i doborem przektadnikéw pradowych i
napigciowych, wyznaczeniem mnoznych obcigzeniowych I12h i jatowych U2h odpowiednich do
zastosowanego typu licznika pomiaru energii;

2.2. w celu okreslenia typu urzadzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z o0.0. nalezy
zwréci¢ sie z zapytaniem do odpowiedniej jednostki wydajacej wymagania;

2.3. zrealizowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadu transmisji danych pomiarowych
wiasnym kosztem i staraniem z pominieciem: licznika, modemu i anteny z pkt 1.3 nalezy
dokona¢ na podstawie uzgodnionej dokumentacji;

2.4. dla potrzeb ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan nalezy dolaczyé
dodatkowy egzemplarz projektu;

2.5. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiasciwej terytorialnie jednostki
ENEA Operator Sp. z 0.0.;

2.6. przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesyfania danych pomiarowych w
uzgodnieniu z ENEA Operator Sp. z 0.0.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIl. WARTOSCI DO OBLICZEN:
1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Fatkowo.
2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosié: Ruz < 1,6 Q.
Pomiar wykona¢ przy potaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zytach PEN
kabli nn.
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3. Rezystancja uziemienia sztucznego stacji transformatorowej powinna wynosié: Ruz < 5,0 Q.
Uziemienie sztuczne wykona¢ jako otokowe umozliwiajace potaczenie wszystkich uzioméw
naturalnych.

VIil. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetnié:
1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresie.
1.2. Wymagania podane w pkt. VIl.2 oraz pkt. VIL.3.
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ | SIECIOWEJ:
Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowac
przerwy trwajace do kilku sekund.
X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacie wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny speinia¢é wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne
oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odporno$é na te zaburzenia innych urzgdzen
wystepujgcych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia stanowi¢ bedzie
podstawg do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametréw jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchyler czestotliwosci i
napigcia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczegéinych harmonicznych oraz wskaznika
dtugookresowego migotania $wiatta zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa, natomiast
dopuszczalny czas trwania:
3.1.jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:

— przerwy planowanej 16 godzin,
— przerwy nieplanowanej 24 godzin;
3.2.przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo
dtugich, w przypadku:
—przerw planowanych 35 godzin,
—przerwy nieplanowanej 48 godzin.

4. Przed przytaczeniem podmiot przylgczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspéipracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dziatania ENEA
Operator. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed przyigczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator
Sp. z0.0.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylgczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogow okreslonych
w warunkach przytgczenia i zawartej umowie o przytgczenie.

7. Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia
nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0.

8. Kiient nieodpfatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii
elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywa¢ bedzie inne koszty zwigzane z utrzymaniem tych
pomieszczen lub miejsc.

9. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytgczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzern ENEA Operator Sp.z 0.0.
Dokumentacja projektowa przedtozona do uzgodnienia winna zawieraé oéwiadczenie projektanta o jej
zgodnosci ze Standardami z wyszczegoinieniem ewentualnych odstepstw poczynionych zgodnie z
zasadami okreslonymi w Standardach, jezeli takie wystgpity

Data waznos$ci warunkéw przytaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

(T
\
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