wybor zrodta dzwieku i obrazu,
sterowanie kodekiem wideokonferencyjnym Cisco,
sterowanie poziomem dzwieku,
sterowanie zaciemnieniem sali.

Panel sterowania wspolpracowat bedzie ze sterownikiem (jednostkg centralng)
zintegrowanym z matryca systemowa, ktory realizuje kompletne algorytmy sterowania systemem.
Algorytmy sterowania uwzgledniajg automatyke przebiegu prezentacii oraz zdalne sterowanie
wybranymi urzadzeniami i podsystemami.

Sala edukacyjna —budynek A1 i B2/3
Glownym elementem systemu w sali bedzie przeflacznik systemowy, oferujacy
konwersje sygnatow AV analogowych do wspoiczesnych standardéw cyfrowych HDMI/DVI oraz
transmisje sygnalowg na duze odleglosci po skretce. Rozwigzanie charakteryzuje cyfrowy tor
dystrybucji i zarzadzania sygnatami audio wideo i sterujacymi, zarzadzanie wbudowanymi danymi
typu HDCP/EDID oraz transmisja bez kompresji cyfrowych sygnaiow FullHD Deep Color/WUXGA
na odlegloéci nawet do 100 metrow po skretce w przysziosciowej technologii HDBaseT.

496 SYSTEM PREZENTACJI OBRAZOW

Prezentacja obrazu bedzie odbywac sie wielkoformatowym monitorze FullHD
o przekatnej powierzchni aktywnej powyzej 80". Interaktywny monitor z zaawansowanym
interfejsem dotykowym i dedykowanym oprogramowaniem poza wy$wietlaniem aktualnie
wybranego obrazu, moze pefni¢ réwniez funkcje tablicy interaktywnej, zapewniajac mozliwo$¢
nanoszenia notatek na aktualng prezentacje typu PowerPoint oraz dotykowej obstugi komputera.

Zrodtami obrazu w sali beda;
= odtwarzacz multimedialny,
= komputer miniPC z oprogramowaniem do pracy interaktywnej,
= komputery przenosne lub inne Zzrodta wideo Uzytkownika podigczane do
przytaczy stotowych/podtogowych.

497 SYSTEM NAGLOSNIENIA

System foniczny zbudowany w oparciu zasoby procesora DSP zintegrowanego
z przetacznikiem systemowym i umozliwi pelng kontrole nad torem audio systemu.
Zaawansowane algorytmy procesora DSP pozwolg na dostosowanie parametrow sygnatow
fonicznych, umozliwig regulacje glosnosci, wyeliminujg problemy sprzezen akustycznych oraz
zoptymalizujg system naglosnienia pod katem charakterystyki pomieszczenia. System
nagtoénienia oparto o wysokiej jakosci zestawy glo$nikowe przyekranowe stereo.

4,9.8 SYSTEM STEROWANIA

Prace urzadzen bedzie mozna kontrolowa¢ za pomocag bezprzewodowego panelu
dotykowego 7" ze stacjq dokujacg umieszczong w szafie rack. Przejrzysty uktad przyciskow
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i ergonomiczna aplikacja graficzna paneli umoziiwia petng kontrole nad urzadzeniami AV
i uproszcza obstuge systemu. Dodatkowo przewiduje sig tzw. programy wykonawcze - sekwencje
instrukeji uruchamianych po nacisnieciu jednego klawisza.

Za pomoca panelu dotykowego mozliwe bedzie:
= sterowanie monitorem,
= wybor zrodta dzwieku i obrazu,
= sterowanie poziomem dzwieku,
= sterowanie zaciemnieniem sali.

Panel sterowania wspotpracowaé bedzie ze sterownikiem (jednostkg centralng)
zintegrowanym z przetacznikiem systemowym, ktory realizuje kompletne algorytmy sterowania
systemem. Algorytmy sterowania uwzgledniaja automatyke przebiegu prezentacji oraz zdalne
sterowanie wybranymi urzadzeniami i podsystemami.

4.9.9 STREFA WEJSCIOWA / HALL - BUDYNEK A2

Strefa wejsciowa to istotna przestrzen, ktéra swoim wygladem i wyposazeniem
powinna oddawaé klimat ekspozycji i zacheca¢ zwiedzajacych, w tym przypadkowe osoby, do
wejscia dalej i zgtebienia ekspozycji.

Proponuje sie, aby w strefie wejéciowej znalazio si¢ multimedialne stanowisko
powitalne nawigzujace tematyka do charakteru ekspozycji. Mogtaby to by¢ znana postac witajaca
zwiedzajacych i zachecajaca do wejscia na ekspozycje, krotko ja charakteryzujac.
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410

BRANZA WYKONCZENIE WNETRZ

4101  WYKONCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BETONOWYCH W
BUDYNKACH NOWOPROJEKTOWANYCH A11 A2

Sciany wewnetrzne, stupy konstrukcyjne, stropy klatki schodowej projektowane
w konstrukcji Zelbetowej nalezy wykonywaé w taki sposob aby beton konstrukcyjny stanowit juz
warstwe wykoriczeniowa — beton architektoniczny, nie przeznaczong do malowania.

Sciany na pelnq wysoko$c wykona¢ w gotowych szalunkach z plyty stolarskiej np. typu
Peri (lub rozwigzanie rownorzedne).Struktura betonu gladka, licowa, nieprzeznaczona do
malowania. Dopuszczalne licowe potaczenia szalunkow, kolor betonu: biaty (wykonany z biatego
cementu). W pomieszczeniach wykona¢ z betonu arch. wszystkie elementy, ktore nie bedg
zabudowane- stropy, stupy, podciagi i inne elementy konstrukcyjne.

Na etapie PW nalezy okreslic na podstawie koncepcji wystawy statej, ktore
z elementow konstrukcji zostang niezabudowane.

4102  SCIANY WEWNETRZNE

W budynku A1 $ciany wewnetrzne murowane z bloczkow, tynkowane tynkami
gipsowymi. Kolor wykoriczenia — odcien szarego ustalony na etapie PW.
Cze$c Scian wykonana jako przeszklone, systemowe na konstrukgji aluminiowe;.

W budynku Bukaciarni B2/3 $ciany wykoriczone renowacyjnymi tynkami wapiennymi
(wg programu konserwat.).

W budynku Bukaciarni 1 (strefa magazynow) projektowane $ciany wewnetrzne
wykoriczone istniejacymi tynkami cementowo-wapiennymi.

4103  SANITARIATY - WYKONCZENIE SCIAN | POSADZEK

= Sciany: Plytki ceramiczne na calej wysokosci $ciany Fuga w kolorze plytek.

=  Sufity malowane farbg lateksowa (do pomieszczen mokrych) w kolorze biatym.

= Posadzki: Plytka gresowa podiogowa. Fuga w kolorze plytek lub posadzka
Betonowa (toZsama z wykonczeniem korytarzy).

4104  KLATKA SCHODOWA

Klatka schodowa K1
= Wykoniczenie podobnie jak posadzka w holu budynku A1.
= podobnie jak posadzka w holu budynku Af.

Klatka schodowa K2
= Plytka gresowa podiogowa o wymiarach dostosowanych do szerokosci
biegow. Fuga w kolorze plytek.
= Stopnice gresowe o wymiarach dostosowanych do szerokosci biegow —
zgodnie z projektem wnetrz.. Fuga w kolorze plytek.
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4.10.5  POMIESZCZENIA TYPU SALE KONFERENCYJNE, SALE EDUKACYJNE,
WYKONCZENIE POSADZEK.

Podloga techniczna, demontowana, pokryta wyktadzing dywanowg
W Sali edukacyjnej znajdujacej sie w budynku A1, ze wzgledu na mozliwosc otwarcia
calej przestrzeni podioga wykoriczona w sposob jak w-holu budynku.

4106  POMIESZCZENIA PRACOWNI I MAGAZ‘(NOW, KORYTARZE W STREFIE
PRACOWNI W BUD. A1 - WYKONCZENIE POSADZEK.

Wykladzina przemystowa pcw typu Tarkett gr. 2mm, Kl. cieralnosci T, warstwa
Scieralna 0,9 mm — kolor szary, gtadki lub inna o niegorszych parametrach technicznych.
W pracowniach nalezy zastosowa¢ materiat o duzej odpornosci na chemikalia.

4107 POSADZKA W HOLU GLOWNYM, SALI WYSTAW STALYCH, CZASOWYCH W
BUDYNKU A1 ORAZ W LACZNIKU A2

Posadzka betonowa, przemyslowa, utwardzana powierzchniowo [Podioga
techniczna, rozbieralna, pokryta wykladzing obiektowa,- kolor szary, dopasowany do kolorystyki
betonu architektonicznego, wg technologii producenta. Parametry: podwyzszona wytrzymatosé
mechaniczna, trudnoscieralne, antyposlizgowe i antystatyczne.

Ostatecznie rodzaje posadzek w pomieszczeniach zostang uzgodnione z Zamawiajacym na
etapie opracowania projektu.

4108 WYKONCZENIE SUFITOW

Sala wystaw stalych — do decyzji na etapie PW (po opracowaniu koncepcji  wystaw
statych)

Sala wystaw czasowych, holl wejéciowy — np. panele z ptyt cementowo - drzazgowych
Certis Basic. Do przestrzeni nadsufitowej zamkniecia rewizyjne wkomponowane w podziaty ptyt.

Pomieszczenia pracowni/sale konferencyjne, sale edukacyjne — sufity systemowe
kasetonowe np. ecophone. W zaleznosci od wymogdw akustyki dla danego pomieszczenia
nalezy dobra¢ model o odpowiednich parametrach technicznych.

4109 POSADZKA W ADAPTOWANEJ CZESCI BUDYNKU B 1/11B1/2.

W budynku istniejaca posadzka betonowa zostanie zachowana, w pomieszczeniach
sanitarnych wykonczenie podobnie jak w przypadku pozostatych sanitariatow.
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4.10.10 STOLARKA DRZWIOWA - W BUDYNKU BUKACIARNI B2/1, B2/3

Nalezy wykona¢ na wzor istniejacych drzwi na parterze. Wykona¢ podwdjne drzwi -
wewnetrzne przeszklone, na konstrukcji aluminiowej, zewngtrzne drewniane, w stylistyce
istniejacych drzwi.

41011 STOLARKA DRZWIOWA - W BUDYNKU A1

= Drzwi drewniane, przylgowe, jednoskrzydiowe, bezprogowe, petne, ogolnego
stosowania, oscieznica drewniana okleinowana. Skrzydio drzwi ze strukturg
warstwowa, rdzen z pefnego drewna sosnowego i obtozony obustronnie piyta
wiorowa, zawieszone na 3 zawiasach, wykoiczone fornirem - dab ,bejcowany
na kolor szary/okleing HPL, gr.0,7 mm (do ustalenia na etapie proj. wnetrz).

= Drzwi przeszklone, na profilach aluminiowych, w systemie sciany przeszklonej,
kolor elementow konstrukcyjnych — jasnoszary tytan, RAL 9002

Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB

Ostatecznie rodzaj stolarki (szklana/petna) oraz rodzaj wykonczenia uzgodnic
z Zamawiajacym na etapie PB/PW.

Wyposazone w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkiadke patentowa,
komplet klamek obiektowych ze stali nierdzewnej.

Drzwi wyposazone w elektrozwory (oprocz sanitariatow).

Drzwi w systemie kontroli dostepu - szczegoly branzy teletechnika - zakres kontroli
dostepu zgodnie z wytycznymi Inwestora — na etapie PB/PW.

Wszystkie drzwi z wytgczeniem pracowni powinny by¢ wyposazone w system master-
key.

» Drzwi stalowe p. poz - rama skrzydla wykonana z tarcicy drewna
egzotycznego. Wypetnienie skrzydta - ognioodporna plyta mineralna. Poszycie
skrzydta wykonane jest z plyty HDF. Boki oraz gora skrzydta oklejone tasma
brzegowa w kolorze skrzydia. Skrzydio pokryte jest okleing CPL o grubosci 0,7
mm lub okleina drewnopodobna, trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany
pod wkiadke patentowa, uszczelka ognioodporna w skrzydle i oscieznicy,
wzmochienie pod samozamykacz i dyble montazowe w oécieznicy, oScieznica
metalowa katowa, o szerokosci profilu 100 mm.

410.12 SLUSARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Slusarka spetnia¢ ma nastepujace wymagania:
= szklenie szklem bezpiecznym,
»  drzwi przeszklone,
= $lusarka aluminiowa z zamkiem, okucia i zawiasy systemowe,
= wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB,
= szczegolowe rozwigzania wg PB/PW,
= przed zaméwieniem wymiary skonsultowa¢ z projektantem i sprawdzi¢ na
budowie,
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— = &lusarka lakierowana proszkowo farbg podkiadowa — kolorystyka zgodnie z
Projektem wykoniczenia wnetrz

4.10.13 DRZWI DO POMIESZCZEN SANITARNYCH

Drzwi do pomieszczen sanitarnych (wewnatrz sanitariatow) speinia¢ maja nastepujace
Wwymogi:
= 7z kratkg nawiewng o pow. min. 220 cm? do kabin ustgpowych lub
z podcieciem 100 mm,
= Wydzielanie kabin ustepowych — $cianki z pyty HPL o grubosci 19mm - 30
mm , kolor graﬂtowy, wykonczenie potmat,
= kabiny sprawiajg wrazenie zawieszonych w powietrzu,
sciana frontowa wraz z drzwiami nie ma wystajacych elementow (poza
klamkami i zawiasami), stanowi wyrownana gtadka powierzchnie,
profile aluminium anodowane, profil gorny wiericzacy cofnigty w giab kabiny,
brzegi wykoriczone 3 mm grubosci paskami ABS,
nozki ze stali nierdzewnej cofniete w gtab kabiny,
zawiasy ze stali nierdzewnej,
klamka + indykator ze stali nierdzewnej,
wysokosé standardowa: 2080 mm wiaczajac 100 mm przeswit nad podioga,

4.10.14 BALUSTRADY

= Balustrady w klatce schodowej K1 w budynku A1 na parterze nalezy wykonac
jako przeszklong o wysokosci min. 110 cm — z podchwytem drewnianym
olejowanym na bialo, mocowanie balustrady do czota konstrukcji.

= Balustrady w klatce schodowej K2 w budynku A1 wykonat ze stali
nierdzewnej, szczotkowanej, z pochwytem drewnianym olejowanym na biafo
lub stalowym o wysokosci 110 cm

410.15 URZADZENIA DZWIGOW WINDOWYCH

= winda 1 (K1) - dzwig windowy towarowo-osobowy, szyb windowy o konstrukcji

stalowej, azurowej, oktadziny szklane,

= parametry:

= udzwig 2000 kg, predko$¢ nominalna 1m/s, wentylacja szybu — 1% przekroju
poprzecznego szybu,

= wyposazenie:

= sufit ze stali nierdzewnej ze Swietlowkami,

= Sciany: jedna Sciana ze stali nierdzewnej, pozostate sciany ze szklanych
paneli w ramach ze stali nierdzewnej,

= podioga — z kamienia zespolonego,

= panel dyspozycji — ze stali nierdzewnej,

= porecze — ze stali nierdzewnej, giete na koncach,
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= listwy przypodiogowe — ze stali nierdzewnej,
= kontrola dostepu

= winda 2 (K2) - dzwig windowy towarowo-osobowy, szyb windowy zelbetowy,
= parametry:
udzwig 2000 kg, predkos¢ nominalna 1m/s, wentylacja szybu — 1% przekroju
poprzecznego szybu
wyposazenie:
sufit ze stali nierdzewnej ze Swietlowkami,
Sciany: ze stali nierdzewnej,
podioga — z kamienia zespolonego
panel dyspozycji — ze stali nierdzewnej
porecze — ze stali nierdzewnej, giete na koncach,
listwy przypodiogowe — ze stali nierdzewnej
kontrola dostgpu

4.11 SALA WYSTAWY STALEJ

Zamowieniem objete jest wykonanie koncepcji wystawy statej.

Szczegolowe rozmieszczenie wszelkich instalacji zapewniajacych sprawne dziatanie
ekspozycji, sposéb wykonania i wykoniczenia zabudowy ostaniajacej instalacie, itd. nalezy
zaprojektowac, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego koncepcii.

Przestrzen sali wystawowej nalezy zaprojektowat w sposdb dajacy mozliwose
pozniejszej jej adaptacii do projektu wystawy.
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412 BRANZA WYPOSAZENIE -WYMAGANIA

Wszystkie opisy zostaly podane jako referencyjne. Na etapie opracowywania
dokumentacji projektu wnetrz nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym konkretne modele wyposazenia.

4121  WYPOSAZENIE SANITARIATOW

Sanitariaty nalezy wyposazy¢ biaty montaz i baterie o prostej minimalistycznej formie

DROCRAL
B
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Bialy montaz w pomieszczeniach socjalnych, gospodarczych nalezy
zastosowac:

umywalka prostokatna, z misa prostokatna, montowana z syfonem
dekoracyjnym owalnym, chromowanym wysoko$¢ 128 mm + regulacja 0-
85 mm, umywalka z powtoka reflex;

np. firmy Kolo CERAMIKA TWINS L51150 lub rozwigzanie co najmniej
réwnorzedne

Bialy montaz w toaletach ogdlnodostgpnych dla odwiedzajacych oraz
w toaletach dla pracownikow. Nalezy zastosowac np..

umywalka z jednym otworem o wym. 40 x 23 cm h=11,5 cm, waga 6 kg, bez
przelewu prawa i lewa, mocowana na $rubach. $rednica otworu odptywowego
- ¢ 48 mm. montowana z syfonem dekoracyjnym owalnym chromowanym
wysokos¢ 128 mm + regulacja 0-85 mm, umywalka z powtoka reflex, np. firmy
Koto model QUATTRO lub rozwiazanie co najmniej rownorzedne

umywalka o wymiarach 50 x 46, z misg prostokatng montowana z syfonem
dekoracyjnym owalnym chromowanym wysoko$¢ 128 mm + regulacja 0-
85 mm, umywalka z powioka reflex, np. firmy Koto CERAMIKA TWINS L51150
lub rozwigzanie co najmniej rownorzedne

miska wiszgca dtugosci 56 cm, waga 15,3 kg, deska sedesowa twarda z
tworzywa Duroplast, zawiasy metalowe, miska ustepowa z powtoka reflex , np.
firmy Koto, model Varius K33100;

pisuar o prostej formie szerokos$¢ 30 cm, wysoko$¢ 52 cm, waga 12 kg, Syfon
pisuarowy Keramag, odplyw poziomy, przystosowany do splukiwania wody
0,5-4 |, zlagczka doprowadzajgca wode do zaworu podtynkowego, pisuar
z powloka reflex , np. firmy Kolo model PAREO L26000

Bialy montaz w toalecie dla niepeinosprawnych. Nalezy zastosowac miske
ustepowg oraz umywalke przystosowang dla 0s6b niepetnosprawnych np.:
umywalka z jednym otworem, z przelewem o wymiarach 65cmx55 cm, h=10
cm, waga 18 kg, montowana z syfonem podtynkowym chrom i sitkiem
odptywowym, umywalka dedykowana dla oséb niepetnosprawnych, np. NOVA
PRO BEZ BARIER 65 cm dla oséb niepetnosprawnych f. KOLO Iub
rownowazna

miska ustepowa lejowa wiszgca o dtugosci 70 cm o wymiarach 70x35,6x34
cm, waga 21 kg, sptukiwanie 3 i 6 litréw, sedesowa z pokrywa z tworzywa
Duroplast ze specjalnie wzmocnionymi zawiasami metalowymi, miska
ustepowa dedykowana dla oséb niepetnosprawnych, np. NOVA PRO BEZ
BARIER dla 0sdb niepeinosprawnych, df. 70 cm f. KOLO lub rownowazna
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UWAGA: . : :
Urzadzenia sanitare jak miski ustepowe wiszage, umywalki, pisuary nalezy montowac

na zestawach - stelaze podtynkowe — systemowe, kompletne szerokosc 50 cm, wysokos¢: 110,5-
128,5 cm, glebokosc: 9,5 - 15,5 cm. Do kompletowania z miskami wiszacymi i przyciskiem do
stelaza oraz z miska wiszaca dla 0sob niepeinosprawnych. W komplecie: uchwyty, zawor katowy
1/2" do podiaczenia wody, rury podigczeniowe do miski, szpilki do montazu miski, instrukcja
montazu.

Nalezy stosowa¢ przycisk splukujacy prostokainy z prostokatnymi - przyciskami
o minimalistycznej i eleganckiej formie.

= W toaletach, pomieszczeniach sanitarnych, kuchniach, aneksach kuchennych
nalezy montowac baterie np.:

= w toaletach, sanitariatach ogélnodostepnych i przeznaczonych dla
pracownikéw na terenie obiektu nalezy stosowa¢ baterie umywalkowe,
stojace, jednouchwytowe, jednootworowe z mieszaczem, kolor biaty,
sterowane zamkniecie odptywu, glowica ceramiczna, perlator z systemem
anti-scale w perlatorze — system zapobiegajacy osadzaniu si¢ kamienia,
elastyczne przytacza w oplocie stalowym, matowa powierzchnia
zabezpieczona przed odciskami palcow, powloka odporna na uszkodzenia , w
komplecie zamkniecie odptywu,

=  Gwarancja: 5 lat (szczelno¢ glowicy), 2 lata (na trwato$¢ powtoki), np. firmy
TEKA AURA biata lub réwnowazna,

= do pomieszczen socjalnych nalezy stosowa¢ baterie  kuchenne
zlewozmywakowe, stojace, jednouchwytowe, chromowane, uchwyt prosty,
montaz jednootworowy, klasa przeptywu A, perlator M24 x 1, glowica
ceramiczna, obrotowa wylewka, elastyczne wezyki cisnieniowe G3/8, | klasa
szumow, np. firmy KLUDI model ZENTA lub rownowazne,

= Toalety ogolnodostepne dla odwiedzajacych oraz w toalety dla pracownikow
nalezy wyposazy¢ w zestaw dozownikéw do mydfa, papieru, recznikow
papierowych, suszarek do rak, koszy na sSmieci. Nalezy stosowac
wyposazenie z obudowy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty np.
firmy OP HARDT HYGIENE, MEDICLINICS lub réwnowazne,

= Dozownik, Seria SanTRAL biel, nascienny pionowy, obudowa stal, malowana
proszkowo, pojemnik na mydio, zamykany na kluczyk, zawdr odpomy na
korozje, przycisk stalowy,

= Kosz na smieci, Seria FLUID BIEL,

= Kosz na $mieci, nascienny. Wykoriczenie stal malowana proszkowo,
wolnostojacy lub do montazu na Scianie, zaczepy do worka winylowego
wielokrotnego uzytku,

= Podajnik recznikdw, Seria SanTRAL classic biel,

= Podajnik recznikéw papierowych, nascienny. Wykonczenie stal malowana
proszkowo, pokrywa na zamek z kluczykiem otwierane od gory, reczniki
uzupetniane od frontu. Wymiary (S x W x G): 200 x 350 x 133 mm,

= Automatyczna suszarka do rak, Seria MEDIFLOW BIEL,

= Obudowa jednoczesciowa ze stali o grubosci 1,5 mm malowanej proszkowo,
wigczana automatycznie, temperatura powietrza 49 °C, efektywny czas
suszenia 29s, Wymiary (S x W x G): 275 x 325 x 164 mm,
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— = Pojemnik na papier, Seria SanTRAL biel, pojemnik na papier toaletowy,
nascienny. Wykoriczenie stal malowana proszkowo, pokrywa zamykana na
kluczyk, na cztery rolki, szczelina kontroli zuzycia papieru. Wymiary (S x W x
G): 377 x 350 x 133 mm,
» Szczotka WC, Seria SanTRAL classic, _
«  Obudowa stal nierdzewna malowana proszkowo w kolorze biatym, rekojesc
» stal mat, szczotka plastikowa, wolnostojaca lub mocowana do $ciany.Wymiary
(S x W x G): 86 x 200 x 100 mm.

4122  WYCIERACZKI

& Przy giownym wejsciu do budynku przewiduje sig wycieraczke na zewnatrz
i wewnatrz budynku. Wycieraczki z petnych profili aluminiowych wypetnionych odpowiednimi
wktadami czyszczacymi (system taczenia profili aluminiowych tzw. Jprofil w profil"). Wycieraczki

E montowane we wglebnikach, wyposazone w wymienne wkfady czyszczace, system drenazu do
odprowadzenia wody i brudu, wykonczone gumowym profilem o funkcji amortyzujacej.

4123  ROLETY NA OKNA

= W taczniku A2, salach ekspozycyjnych, pracowniach, salach edukacyjnych oraz
bibliotece nalezy zamontowaé peine rolety materiatowe na okna. Rolety zaciemniajace w stopniu
75-100 % o poszyciu, nieprzepuszczajacym $wiatta. Nie dopuszcza sig stosowania zaluzji
wertykalnych i horyzontalnych. Na poziomie parteru w salach wystawowych, konferencyjnych
i edukacyjnych - rolety sterowane elektrycznie. W projekcie wnetrz nalezy przewidzie¢ spojng
kolorystyke dla rolet dostosowang do kolorystyki elewacii.

4124  WYMAGANIA W ZAKRESIE WYPOSAZENIA MEBLOWEGO

POMIESZCZENIE WYSTAWY STALEJ

= Wyposaienie wystawy statej nie jest standardowym wyposazeniem. Na podstawie koncepciji wystawy
projektant okre$li wymagania dotyczace wyposazenia Sali wystawy statej, ktére zostang uwzglednione
przy opracowaniu projektéw wykonawczych wystawy.

POMIESZCZENIE WYSTAWY CZASOWEJ

Nalezy zaprojektowaé systemy ekspozycyjne uwzgledniajgce specyfike wystaw czasowych
organizowanych przez Muzeum.

Wyposazenie powinno umozliwia¢ eksponowanie dowolnych form artystycznych i muzealiow.
Sprzet ekspozycyjny powinien skiada¢ sie z 3 podstawowych czesci:

a. System Scian ekspozycyjnych.
b. System kratownic i relingéw do podwieszania eksponatow.
c. Podesty i cokoly ekspozycyjne.
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a. Przewiduje sie zaprojektowanie systemu lekkich “$cian mobilnych, z mozliwoscig
konfigurowania z nich roznych ukfadow przestrzennych. Sciany musza posiadac systemy do
zawieszania eksponatow bez koniecznosci ingerowania w plaszczyzng modutow. Konstrukcja
&cian szkieletowa, aluminiowa. Powierzchnia $cian wykonczona w kolorze biatym odpornym
laminatem, krawedzie zabezpieczone listwami aluminiowymi lub pcv. Kazdy modut wyposazony
w stopki regulacyjne (zakres regulacji do 5 cm) oraz w zestaw linek | odpowiednich zaczepow do

zawieszania eksponatow .Nalezy zaprojektowac specjalny wozek do transportowania elementow
systemu. Wymiary i iloéci modutow nalez ustalic z Zamawiajacym.

b. System do podwieszen eksponatow powinien zapewni¢ mozliwo$¢ zamontowania linek
mocujacych, za pomoca specjalnych zaczepow przy $cianach pomieszczenia oraz w przestrzeni
Sali ekspozycyjne;.

Nalezy dobra¢ profile elementéw zapewniajace odpowiednig wytrzymaltos¢ przy minimalnych
przekrojach. Sugeruje sie rozwazenie polaczenia systemu szyn o$wietleniowych z systemem
ekspozycyjnym.

llosci oraz wymagana specyfike elementow nalezy ustalic z Zamawiajacym.

c. Zestaw podestow i cokolow ekspozycyjnych .Korpus z plyty mdf, wykonczony z bokow
i z gory plyta mineralno-akrylowa w kolorze biatym. Nalezy uwzgledni¢ technologie zapewnijacg
niewidoczne taczenie krawedzi oraz odpowiednia wytrzymato$¢. Kazdy podest wyposazony
w stopki regulacyjne (regulacja do 2 cm).

lloci oraz wymiary elementow nalezy ustalié z Zamawiajgcym.

POMIESZCZENIA PRACOWNI
BIURKA

Biurka i stoly systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznosci publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwos¢ taczenia z innymi
meblami w roznych konfiguracjach. Biurka i stoly musza posiadaé obowigzujacy certyfikat
zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych. Blat ma by¢ wykonany z plyty
widrowej, trojwarstwowej, grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubosci min 0,40 mm -
laminat w kolorze biatym L11.

Krawedz biurka - trwale zabezpieczona doklejkg PCV o grubosci 2,0 mm.

Konstrukcja ma skiadac sie ze stelaza poprowadzonego oraz ndg z plynng regulacjg
wysokoéci w zakresie 60-82 cm. Cato$¢ w kolorze RAL 9006.

Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzigki jest zwigkszona
wytrzymalo$é i trwalosé mebla oraz tatwo$¢ przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania
i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci

Biurka i stoly przystosowane sg do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu
prowadzenia okablowania strukturalnego. Wyposazenie w mediaporty - wg wytycznych Inwestora.

Blat - laminat w kolorze biatym RAL 9016, konstrukcja w kolorze aluminium.

SYSTEM KONTENEROW BIUROWYCH
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System kontenerow ma stanowic uzupelnienie systemow biurek, stolow i szaf.
Kontener ma posiada¢ wysokos¢ dostosowang do schowania pod biurko. System kontenerow
musi posiadac obowigzujacy certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych. Kolorystyka i uzyte materiaty maja by¢ spdjne z kolorystyka i materiatami uzytymi do
produkcji zarowno biurek i stolow jak i szaf. Kontenery maja by¢ wykonane w technologii
zapewniajacej diugoletnig trwalos¢ w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach
uzytecznosci publiczne;.
= Kontenery maja by¢ w catosci wykonane z ptyty widrowej,
= Wszystkie widoczne krawedz sg trwale zabezpieczona doklejka PCV lub PP
w kolorze piyty,
= Kontenery maja by¢ wyposazone w kotka z tworzywa sztucznego o $rednicy
65 mm, dwa przednie maja posiadac blokadg jazdy,
= Wkiady szuflad maja by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego —
dopuszczalne obcigzenie szuflad do 25 kg kazda,
= Prowadnice szuflad majg by¢ fozyskowane, zapewniajgce Wysuw szuflad
w zakresie 90 %,
= Kontener ma posiada¢ zabezpieczenie przed wysunieciem dwoch lub wigce]
szuflad jednoczesnie,
= Kontener nie moze posiadaé uchwytow, zamiast tego pomiedzy szufladami
a bokami kontenera ma byé przerwa pozwalajaca swobodnie wiozy¢ palce rak
i wysung¢ szuflady,
Kontener w kolorze biatym RAL 9016.

KRZEStA DO PRACY

Fotel obrotowy musi posiadaé obowiazujacy certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych.

= Podstawa piecioramienna z bardzo wytrzymalego tworzywa sztucznego
w wersji kolorystycznej chrom, z ktkami jezdnymi o migkkosci dosotosowane;
do podtoza, kotka z hamulcem,

= Oparcie i siedzisko tapicerowane i regulowane z regulacjq wysokosci
siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska
z mozliwoécig dostosowania sprezystosci odchylenia oparcia do cigzaru
siedzacego. Mozliwosc blokowania mechanizmu w 5 pozycjach,

=  Oparcie i siedzisko musza by¢ polaczone widocznym estetycznym tgcznikiem,
bedacym integralna czescig catego mechanizmu,

= Podiokietniki maja mie¢ naktadki z miekkiego poliuretanu (PU), regulowany
gora-dot (80 mm), nakladka przod-tyt (+- 50 mm), nakladka regulowana
na boki (+/- 30 mm). Kolor stelaza podtokietnika: czamy,

= Podlokietniki maja posiada¢ skokowa regulacje wysokosci w zakresie do 10cm

= QOparcie musi wysokos¢ min 55 cm, a jego szerokos¢ min. 40 cm,

= Tapicerka o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie (powyzej 200 ty$ cykli w skali
Martindala), tkanina gestej, regularej strukturze,

= Tapicerka w kolorze szarym lub grafitowym,

POMIESZCZENIA PRACOWNI, SALE EDUKACYJNE Z ZAPLECZEM, SALA
KONFERENCYJNA - SZAFY
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Szafy systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznodci publicznej. Szafy musza posiadaé obowigzujacy certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych. Ze wzgledu na jakoSc, wytrzymatos¢ i powtarzalno$¢ szafy
maja by¢ klejone i éciskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w catosci
transportowane do miejsca uzytkowania.

Obudowa i drzwi maja by¢ wykonane z plyty wiérowej, trojwarstwowej,

Potki maja by¢ wykonane z plyty witrowej, trojwarstwowej,

Plecy wykonane z plyty widrowej trojwarstwowey,

Wszystkie ptyty maja by¢ laminowane, wykorczone tzw. melaming,

Wszystkie widoczne krawedzie maja byé oklejone listwa PCV lub PP w kolorze

tyty,

" pRZgulac;a wysokosci polek ma byé skokowa +/- 32 mm standard OH (nie
dotyczy potek konstrukeyjnych)

= Pokki maja byc mocowane przy pomocy Systemu zapobiegajacemu
przypadkowemu wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajace docisk boku szafy
do potki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia polki

= Szafy majq posiadaé ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2 cm przy
pomocy 4 nozek zakonczonych plastikowymi talerzykami o $rednicy 3 cm,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki.
Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez potrzeby
ich odsuwania lub podnoszenia

= Wszystkie drzwi maja posiadaé zamek patentowy. Klucz i zamek majg
posiada¢ swoj indywidualny numer. Zamek w drzwiach ma by¢ osadzony bez
uzycia dodatkowej ostony w postaci pierscienia — otwér pod zamek musi by¢
idealnie wykonany (nie dopuszcza sie najmniejszych uszczerbkdw w ptycie)

= Szafy i regaly wykonany z plyty meblowe w kolorze biatym RAL 9016

= |los¢, rozmieszczenie — zgodnie z Projektem wnetrz, do uzgodnienia
z Uzytkownikiem

SALA KONFERENCYJNA - STOLY SKLADANE

*  Stoly skfadane w sposob umozliwiajacy ich kompaktowe przechowywanie,

= Kotka wyposazone w hamulec zabezpieczajacy przed przesuwaniem stotu,

= Wszystkie elementy konstrukcyjne (stelaze, nogi, tacznik itp.) muszg byé
metalowe lakierowane na kolor RAL 9006 lub pokryte wysokiej jakosci
chromem,

= Blat ma by¢ wykonany z MDF o grubosci min. 20 mm, oklejony naturalnym
biata brzoza, bejcowanym na kolor bialy, struktura ma by¢ gtadka lakierowana
(pokryta lakierem zamknieto porowym), grubosé okleiny minimum 0,5 mm,

= Krawedz blatu ma by¢ wyoblona,

= Stoty o wymiarach 160*80 cm, skladane,

®  Minimum 5 sztuk - do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

= W5 sztukach zamontowa¢ mediaporty — do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE - STOLY SKLADANE
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Stoly na kozlach wg projektu indywidualnego, skiadane W sposob
umozliwiajacy ich kompaktowe przechowywanie,

kozty wg projektu indywidualnego,

Wszystkie elementy konstrukcyjne (stelaze, nogi, facznik itp.) musza byc
drewniane lakierowane na kolor naturalny,

Blat ma by¢ wykonany ze sklejki o grubosci min. 15 mm, lakierowanej na kolor
naturalny,

Krawedz blatu ma by¢ wyoblona,

Stoty o wymiarach 160*80 cm, skiadane,

Minimum 20 sztuk — do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

SALA KONFERENCYJNA, POMMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE - KRZESLA

System krzeset ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach

uzytecznosci publiczne;j z elastycznym oparciem. Krzesta muszg posiadac obowigzujacy certyfikat
zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych.

Wszystkie krzesta musza sie sztaplowac w ilosci min 10 szt. jednorazowo,
Konstrukcja z profili stalowych,

Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢ spawane a nie gigte, wszystkie
spawy maja byé wykonane w sposob niewidoczny (gtadkie i nie wystajace
poza obrys profilu),

Stopki majg by¢ zakoriczone nakladkami z tworzywa sztucznego,
zabezpieczajacymi posadzke,

Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska w taki sposob, ze od strony osoby
siedzacej niewidoczne sa $ruby taczace (widoczna lita sklejka),

Do stelaza majg byé przymocowane filcowe ostonki zabezpieczajace stelaz i
siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu,

Siedzisko i oparcie - wykonane z jednego kawatka ergonomicznie profilowane;
w trzech wymiarach sklejki,

Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w caloci z drewna bukowego lub
brzozowego,

W standardzie sklejka ma byé zabezpieczona wysokiej jakosci lakierem
bezbarwnym, odpornym na promienie UV. Dodatkowo moze byC bejcowana
wg dostepnej palety kolorow,

Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia siedziska w oparcie ma mie¢ grubos¢
min 10 mm,

Oparcie - elastyczne, sprezyste i komfortowe,

Krzesta wyposazone w podiokietniki,

ok. 50 do 80 sztuk — do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie PB/PW.

WIESZACZKI NA UBRANIA | TORBY

Sale edukacyjne nalezy wyposazy¢ w wieszaki np.: model The Dots firmy MUUTO lub
rozwigzanie co najmniej rownorzedne

SYSTEM PRZECHOWYWANIA/ MAGAZYNOWANIA ZBIOROW
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System regatéw oraz krat do stuzacy do przechowywania obiektdw muzeainych ze
sbiordw Muzeum w tym obiektow o zroznicowanych gabarytach, ceramiki, elementow
drewnianych wielkogabarytowych, kosci, dokumentow, ksigzek, etc.

Regaly magazynowe z mozliwoscig zamykania petnymi drzwiami, wyposazone w
szuflady. Bezérubowe faczenie elementow utatwiajgce montaz i zmiany konfiguracji
Przestawienie wysokosci polek jest mozliwe co 25 mm. Jedno z pomieszczen wyposazyc w:

= st6t do pakowania ok. 80x160 cm:
= Rama stalowa lakierowana proszkowo, blat stalowy - blacha stal nierdzewna,
» 1 metalowa potka z przegrodkami,
= 1 metalowa potka do przechowywania akcesoriow ogolnych, gteboko$¢ 230
mm,
= 1 gomy walek na rolke papieru lub lekkich folii,
= 1 nbz z dwoma ostrzami. Max dlugosc ciecia: 1250 mm,
= 1 blat roboczy : grubosé 20 mm, wysokos¢ 850 mm,
= 1 dolny walek dla ciezszych rolek papieru lub folii.
Zestaw minimum trzech wézkow transportowych:
= wozek magazynowy sktadany:
Konstrukcja z rur stalowych. Elementy stalowe malowane proszkowo.
2 kota obrotowe z hamulcem i ostonami, 2 kota state. Bieznik kot gumowy
wymiary: 72 x 45 cm
wysoko$¢ platformy: 19 cm
wozek platformowy, ocynkowany galwanicznie, fatwy w manewrowaniu:
Kota petne, gumowe.
wymiary: 1000 x 700 mm
kota: sr. 200 x S 50 mm .
oba kota skretne z hamulcem, zgodne z EN 1757- 3
nosnosc: 500 kg
wymiary: D 1250 x S 700 x W 945 mm
Wozek z wysokimi burtami:
Ocynkowany elektrolitycznie, lekkie manewrowanie.
Ptyty MDF pokryte melaming.
Kota z penymi oponami z gumy.
wymiary kot r. 200 x S 50 mm
oba kota skretne z hamulcem zgodne
dopuszczalne obcigzenie: 500 kg, wysokos¢ burt: 400 mm,
= wysokosé catkowita: 900 mm

Przgznaczone na te cele pomieszczenia magazynowe w piwnicy budynku A
;NypostaZyé w infrastrukture ksztattujgcg odpowiednie warunku klimatyczne wg wytycznych
nwestora.

HOLL WEJSCIOWY

. . Wnetrze budynku nalezy wyposazy¢ we wspoiczesne formy meblarskie, wg
indywidualnego projektu

. . Elementy zabudowy kasy, szatni ,kawiarni i sklepiku nalezy zaprojektowac i wykonac
jako rozwigzanie indywidualne wg projektu aranzacji wnetrz
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los¢ elementéw, rozmieszczenie i dokladne wymiary nalezy rozwazyé na etapie
PB/PW i uzgodnié z Uzytkownikiem.

STANOWISKIO CENTRUM OBSLUGI TURYSTYCZNEJ (COT) | SKLEP MUZEALNY

Lada powinna by¢ obnizona od strony obstugi(osoba obstugujaca w poz. siedzacej.
Zaprojektowana w formie umoZliwiajacej wygodna obstuge oraz mozliwos¢ zainstalowania
i ukrycia urzadzen (miejsce na komputer, monitor dotykowy, drukarki, itp.) Korpusy i fronty
wykonane z plyty mdf lakierowanej w kolorze biatym. Wykoriczenie zewnetrzne Lady
zaprojektowano z plyt mineralno akrylowych w kolorze biaty/odcier szarosci.

STANOWISKO SZATNI

Lada o jednolitej wysokosci, wyposazona od wewngtrznej strony w potki i zamykane
szafki. Szafki na okrycia (planowane jest miejsce na 80-100 okry¢ umieszczonych w dwoch
poziomach) usytuowane za ladg .

Szeroko$t zabudowy ok 500 cm, wysokos¢ 250 cm. Korpusy i fronty wykonane z pyty

mdf ,lakierowanej w kolorze lady
Wykoriczenie ptaszczyzn lady - plyta mineralno-akrylowa (np. corian), kolor bialy

SZAFKI SZATNIE

Nalezy przewidzie¢ lokalizacje szafek w szatni w budynku facznika — okoto 100 sztuk
szafek podwojnych f. Ateppa [ lub rozwigzanie co najmniej rownorzedne]. Kolor bialy, numery w
kolorze czamnym [ wycinane laserowo]. System zamykania np. zamek na monete. Do uzgodnienia
z Uzytkownikiem na etapie PB/PW.

WYPOSAZENIE MEBLOWE SKLEPU MUZEALNEGO

Sklep wyposazony w lade oraz system niskich regatéw wolnostojacych oraz wysokich
regalow przysciennych dla ekspozycji wydawnictw, gadzetow, pamiatek, itp. Korpusy wykonac z
plyty mdf, lakierowanej. blaty, powierzchnie poziome wykonczy¢ plytg akrylowg .kolor biafy
Regaly wyposazone w przeszklone przestrzenie do eksponowania drobnych elementow. W dolnej
cze$ci regatdbw zamykana przestrzen magazynowa.

STANOWISKA INFORMACJI

' W budynku zaprojektowano dwa stanowiska interaktywne informacyjne usytuowane
w pobl[zu strefy wejsciowej. Stanowiska w formie pulpitow wolnostojacych, wyposazone
w monitory 36/42" z nakladka dotykowa. Obudowa pulpitéw jak w przyp. lady.

STANOWISKO ZAPLECZA KAWIARNI

Ka\f\riarf\ia zostanie wyposazona w niezbedny sprzet do obstugi gastronomicznej.
Program kawiamni zaklada sprzedaz gotowych ciast oraz kanapek oraz napojow cieptych
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i zimnych. Lada wyposazona w przeszklony element do przechowywania i eksponowania
wyrobow gastronomicznych. W zabudowie lady (lada frontowa i tylnia) przewidziano: zmywarke
niskoszumowa, zlewozmywak dwukomorowy oraz niezbedny sprzet do obstugi sprzedazowej.
Zaplecze magazynowe i socjalne usytuowano w B2/3. Podreczne magazyny ukryte w zabudowie
tylniej (za lada) w podobnej formie jak w przypadku zabudowy szatniowej. Wykonczenie lady-jak
pozostate lady w holu

WYPOSAZENIE MEBLOWE KAWIARNI

Przewidziano projektowane stoly, krzesta oraz wygodne fotele kawiamiane. llo$¢
miejsc dla 40 osob w formie wygodnych, wolnostojacych zestawow.

WYPOSAZENIE MEBLOWE STREFY RELAKSU

Przewidziano kilka wolnostojacych zestawow wygodnych sof i siedzisk w przestrzeni
holu. llos¢ miejsc dla 20 osob.

STREFA EKSPOZYCJI W HOLU

W przestrzeni holu nalezy zaprojektowac demontowalny system ekspozycyjny
montowany przy plaszczyznie fasady szklanej (przewidzie¢ 7 zestawow) oraz system
umozliwiajacy podwieszenie obiektow do sufitu pomieszczenia.

System oparty o elementy i taczniki demontowalne, wykonane ze stali nierdzewne
oraz elementow szklanych. System musi umozliwiaC ekspozycje obiektéw ptaskich oraz
przestrzennych (podwieszenie, zabezpieczenie W ukladach formatek szklanych oraz system
polek szklanych, podwieszanych).

4125 WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO W BUDYNKU A1

Na etapie PB/PW nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajacym przewidzie¢ lokalizacje
zabudowy kuchennej w pomieszczeniu socjalnym [rozmieszczenie, wielkoS¢ sprzetow, ilos¢ mebli
ich rodzaj itp.].

Zabudowa wykonana na zamowienie, dostosowanie do gabarytow projektowanego
pomieszczenia.
wykonczenie frontow szafek — wszystkie fronty gtadkie, petne
lodowka do zabudowy
zmywarka do zabudowy
zlewozmywak jednokomorowy kwadratowy z plytg ociekowg
umywalka
czajnik elektryczny
mikrofalowka
ekspres do kawy
szafka pod zlewozmywak
szafki kuchenne stojace i wiszace, z drzwiczkami zamykanymi na magnesy
Blat z konglomeratu mineralno - akrylowego
plyta ceramiczna z system automatycznego zagotowania, wyposazona w timer
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Dodatkowo pomieszczenie socjalne nalezy wyposazy¢ w stot jadalny oraz min. 4
krzesta

4126  REGALY MAGAZYNOWE

Pomieszczenia magazynowe nalezy wyposazy¢ w regaly wysokoobcigzalne, ilosc
i uklad oraz wymiary regatow w poszczegolnych magazynach nalezy uzgodnic z Uzytkownikiem
na etapie opracowywania projektow wykonawczych i aranzacji wnetrz. Regaly stalowe
ocynkowane malowane proszkowo na kolor ciemny antracytowym, grafitowym RAL 7024.

4127  SYSTEM IDENTYFIKACJIWIZUALNEJ

W obiekcie nalezy zaprojektowa system informacii -wizuainej. Tablice informacyjne
mocowane do Scian. Tablice state oraz tabliczki informacyjne z wymiennymi modutami
utatwiajacymi wprowadzanie na biezaco zmian:

= wykonane z blachy stalowe;
= piktogramy wycinane laserowo,
= narozniki tablic — fazowane,
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WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA OBIEKTOW

4131  SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

Projektowany system kontroli dostepu w budynku A1. Projekt przewiduje dostawe i
montaz systemu kontroli dostepu z holu, do czgsci ekspozycyjnej .

BRAMKA

Bramka z ramieniem uchylnym w obu kierunkach; pokrywa goma wykonana ze stali
nierdzewnej, ramie uchylne urzadzenia wykonane ze stali nierdzewnej, stupek staty przeznaczony
do montazu do podioza z mozliwoscig szybkiego demontazu, rozeta maskujgca mocowanie do
podioza; blokada bramki uchylnej za pomocq Kluczyka w pozycji zamknigtej, wymiary
dostosowane do otworu drzwiowego

STEROWNIK KONTROLI BILETOW

Urzadzenie musi byé wyposazone W oprogramowanie do rezerwacji i sprzedazy
biletow. Komunikacja z modutem oprogramowania, ktory steruje kolowrotem (na wydzielonej w
tym celu jednostce komputerowej umieszczonej w kasie) za pomocg sieci lokalnej muzeum;

Kazdy sterownik musi mie¢ nadany statyczny adres [P w sieci, w ktorej znajduje sie
serwer oprogramowania rezerwacji i sprzedazy biletow muzeum. Czytnik kodow kreskowych
odczytujacy kody kreskowe biletow oraz kody dwuwymiarowe (tzw. QR CODE). Wyswietlacz
graficzny skierowany w strone przejscia. Zasilanie sterownikow kontroli biletow musi odbywac sie
poprzez UPS o czasie podtrzymania min. 15 minut.

Uzytkownik wymaga dostarczenia 2 licencji modutu umozliwiajgcego sprawdzenie
poprawno$ci biletow przy wejsciu i wyjsciu z obiektu za pomocg bramek z wbudowanymi
sterownikami. Ze wzgledu na koniecznosé sterowania bramkami obrotowymi modut kontroli
biletow nie moze dziataé w oparciu o przegladarke internetowa. Ma to by¢ aplikacja dziatajaca w
srodowisku Microsoft Windows XP lub nowszy (wersje 32 i 64 bitowa) dostarczona w formie
wersji instalacyjnej (instalator automatycznie instaluje moduf). Aplikacja ma mie¢ forme pulpitu
sterujgcego poszczegdlnymi bramkami obrotowymi. Ekran aplikacji ma prezentowac na biezgco
dane na temat kazdego urzadzenia takie jak stan bramki (otwarcie, wylaczenie, wiaczenie) oraz
doktadne dane dotyczace aktualnie skanowanego biletu wstepu (rodzaj, nazwa i godzina
wydarzenia). Operator z poziomu aplikacji ma mie¢ mozliwos¢ recznego otworzenia
i zablokowania kazdego z urzadzen z rejestracjg tych operacji w dzienniku zdarzen.

Szczegoly nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie PB i PW.
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[ | 414 WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ NOWOPROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
KOMPLEKSU MUZEALNEGO

~ Przedmiotem opracowania jest rozbudowa kompleksu muzealnego Muzeum Pierwszych
Piastow na Lednicy

Uwagi ogolne:
= Jesli w istniejacych obiektach wystepuja niezgodnosci z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowanymi, nalezy doprowadzi¢ je do zgodnosci lub
- uzyska odstepstwo od Wojewodzkiego Komendanta Strazy Pozamej.
= Hall w budynku A1 oraz A2 a takze otwarta klatka schodowa K1 w budynku A1
w poziomie parteru i pietra wymagajg odstepstwa od obowigzujacych
= przepiséw techniczno - budowanych w zakresie ochrony pozarowej.

4141 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Przebudowywany obiekt wraz z nowoprojektowanym tacznikiem sasiaduje:
= od strony poludniowej z budynkiem B2 - potgczone z projektowanym
tacznikiem A2 oraz budynkiem B1 - odlegtosc ok. 23,8m
= od strony potnocnej z niezabudowang dziatkg nr 44
- = od strony wschodniej i zachodnigj teren objety opracowaniem nie sasiaduje
7 dziatkami budowlanymi tj. od wschodu z dziatkg drogowg a od zachodu
z Jeziorem Lednickim;

4142  PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynkach nie wystepuja materialy niebezpieczne pozarowo, zdefiniowane
w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

4143  PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

. . Ges_toéci obciazenia ogniowego nie oblicza sie dla budynkéw ZL. W magazynach
i pomieszczeniach technicznych powigzanych funkcjonalnie z czgécig ZL gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.

4144  OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynkow kategorii ZL nie generujg zagrozenia
wybuchem.

4145  KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY — MUZEUM PIERWSZYCH PIASTOW NA LEDNIC
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Obiekty zalicza sie do kategorii ZL | i ZL Il
4146  PODZIAL OBIEKTOW NA STREFY POZAROWE

Podziat na strefy pozarowe nalezy szczegolowo okreslic na etapie Projektow
budowlanego i wykonawczego.

4147  ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO - KLASY ODPORNOSCI
OGNIOWEJ:

= Stropy - REI 60
= Sciany - REI 120 - dotyczy to réwniez Scian wydzielajacych pomieszczenie na
odpady w budynku B1

Drzwi i bramy w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego a takze w pomieszczeniu na
odpady projektuje sie w klasie odpornosci ogniowej El 60. W Scianach zewnetrznych
pomieszczenia warsztatowo-magazynowego w strefie budynku B1/2 otwory okienne bedace w
odlegloéci mniejszej niz 2m od czesci budynku B1/1 nalezy zaslepi¢ (REI 120) od strony
zewnetrznej maskujac zamurowania zaluzjami.

Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego beda miaty
klase odpornosci ogniowej EI 120/ EIS 120.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R 120. Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego doprowadzone bedg do éciany zewnetrznej budynku, ktéra na
calej wysokosci posiadac bedzie poziomy pas z materialu niepalnego o szerokosci co najmniej 2
m i klasie odpornosci El 60.

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczone za pomocqy certyfikowanych rozwigzan
systemowych o klasie odpornosci ogniowej El 120.

4148  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDYNKU.

Wszystkie elementy nowoprojektowane muszg spefniac ponizsze wymagania,
elementy istniejgce nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci z warunkami technicznymi lub uzyskac
odpowiednie odstepstwa.

Budynki objete opracowaniem klasyfikowane sa jako niskie, zaliczone do kategorii ZL
, w klasie odpornoéci pozarowej "B". Poszczegoine elementy budynku, odpowiednio do jego
klasy odpormosci pozarowej muszg spefnic wymagania w zakresie klasy odpomosci ogniowej
okreslone w ponizszej tabeli:
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Klasa

odpornosq Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku 4)
= pozarowej

budynku :

Glowna . Sciana Sciana
konstrukcja Koristikgia | Slp zewnetrzna | wewnetrzna Przekrycie dachu 3)
: : dachu 1)
B nosna 1,2) 1)
REI El 60
R 120 R 30 60 (0 ) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementow budynku.
B E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas

odpornoéci ogniowej elementow budynku.
i - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas

odpomosci ogniowej elementow budynku.

1) Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna speiniaé takze kryteria nos$nosci
ogniowej odpowiednio do wymagan zawartych w kolumnie 2 i 3.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem. Pas

i migdzykondygnacyjny 0 wysokosci minimum 0.8 m w klasie odpornosci ogniowej Ei 30, odporny na
dziatanie ognia od wewnatrz i z zewnafrz.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukamn i okien potaciowych, jesli otwory w
polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacj.

Poszczegolne elementy budynku spetniajg nastepujace wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowe;:
= glowne elementy konstrukcyjne
-R120

stropy
- REI 60

= &ciany zewnetrzne (pas miedzykondygnacyjny o wysokosci min. 0,8 m,
odporny na dziafanie ognia od wewnarz i od zewnatrz)

-EI60
: = &ciany wewnetrzne obudowy klatek schodowych
= - REI 60
= Sciany stanowigce obudowe korytarza komunikacyjnego
-EI30
= $ciany obudowy szybow windowych
s - REI60
- = Sciany obudowy szybow instalacyjnych (szachtow)
e _ - REI 60
=  biegi i spoczniki schodow stuzacych do ewakuacii
-R 60
= dach (konstrukcja + przekrycie)
= : -RE 30
— = 4ciany oddzielen przeciwpozarowych
- REI120
= drzwi przeciwpozarowe w $cianach oddzieler przeciwpozarowych
-EI60
PROGRAM FUNKCJONALNG - UZYTHKOWY ~ MUZEUM PIERWSZYCH PIAS A a8
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= drzwi przeciwpozarowe do szybow instalacyjnych
- EIS 60
= drzwi przeciwpozarowe do pomieszczen technicznych
-EI 60

» przepusty lub uszczelnienia przeciwpozarowe w stropach - EI 60/EIS 60

Elementy budynku muszg speiniaé wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia
(wszystkie elementy budynku — NRO).

Elementy okfadzin elewacyjnych musza by¢ bedg mocowane do konstrukcji budynku
w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy
z wymagane] klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej ti. 60 minut. Okfadzina
elewacyjna i jej mocowanie mechaniczne — wykonane z materiatow niepalnych.

4149  WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE EWAKUACYJNE, OZNAKOWANIE NA
POTRZEBY EWAKUACJI POMIESZCZEN | DROG.

Budynek przebudowywany A1

= Klatka schodowa K1 - czesciowo otwarta , znajdujaca sie w czesci zachodnie]
budynku A1. Klatka posiada wyjscie poprzez pomieszczenie holu w taczniku
A2. Ewakuacja z | pietra rowniez przez taras na budynku A2 - rozwigzanie
wymaga uzyskania odstepstwa

= Klatka schodowa K2 wydzielona pozarowo klatka schodowa znajduje sig w
czesci wschodniej budynku A1 i obstuguje komunikacyjnie i ewakuacyjnie
kondygnacje +1. Parametry wymiarowe schodéw spetniajg wartosci graniczne
okreslone w warunkach technicznych oraz wynikajace z obliczeniowej liczby
o0sob, do ewakuacji ktérych schody sa przeznaczone. Klatka posiada
bezposrednie wyjscie z budynku.

Zamkniet klatke schodowa zaprojektowano jako obudowang (przegrody klasy
odpomosci ogniowej REI 60), zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30
i wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Wejscia do klatki uwaza sie za
rownorzedne wyjéciu do innej strefy pozarowej. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z klatki schodowej spelniaja wartosci graniczne okreslone w warunkach
technicznych oraz wynikajace z obliczeniowej liczby 0sob.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m.

Szeroko$¢ biegow bedzie nie mniejsza niz 1,2 m, natomiast szerokos¢ spocznikow nie
mniejsza niz 1,5 m. Wysokos$¢ stopni w biegach jest nie wieksza niz 0,175 m.

Diugosc przejScia ewakuacyjnego nie bedzie diuzsza niz 40 m, a przejscie nie bedzie
prowadzone przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Sufity podwieszane zostang wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych oraz
zamocowane w sposob gwarantujacy niekapanie i nieodpadanie pod wptywem ognia.

W strefach pozarowych ZL | i ZL Ill stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace jest zabronione.
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Na drogach komunikacji ogolnej stuzacych ewakuacji stosowanie materiatow |
wyrobow tatwo zapalnych jest zabronione. Oznakowanie przeciwpozarowych wytacznikow pradu
nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami.

Dzwig osobowy nie stuzy do ewakuacji i bedzie wytaczany z ruchu podczas pozaru
w budynku. W razie pozaru w obiekcie, po otrzymaniu sygnafu elektrycznego z systemu
sygnalizacji pozarowej, kabina dzwigu powrdci na poziom kondygnacii 0 (parter), umozliwiajac
wyjécie pasazerom, oraz pozostana tam z otwartymi drzwiami i bedzie wytaczona z ruchu.

Budynek projektowany A2, _ ‘
Budynek parterowy posiadajacy bezposrednie wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen na

zewnatrz

Budynki istniejace B1/1, B1/2, B2/1, B2/3
Budynki parterowe posiadajg bezposrednie wyjcia ewakuacyjne z pomieszczen na
zewnatrz oraz drogi ewakuacyjne spetniajace warunki techniczne

Budynek B2/2
Budynek posiada trzy kondygnacje. Parter przeznaczony na pobyt staly, pietro i
poddasze pelnig funkcje magazynowe nie przeznaczone na pobyt staty ludzi. Klatka schodowa
nie spefnia wymagan - wymagane odstgpstwo od warunkow technicznych.

41410 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH.

Szczegblowe opracowanie na etapie PB i PW.
Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia ochrony
przeciwpozarowe:

= system sygnalizacji pozaru w strefie pozarowej - SSP bedzie obejmowal
urzadzenia stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji
0 pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych | urzadzenia
odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych (monitoring do PSP).

= dzwiekowy system ostrzegawczy — musi spelnia¢é wymagania PN-EN 60849.
instalacja awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego - w klatkach schodowych
i korytarzach o$wietlonych wytacznie $wiatlem sztucznym, zgodna z PN-EN
1838.

» instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25,
wyposazonymi w weze polsztywne. Instalacja zapewnia mozliwosc
jednoczesnego poboru wody w tej strefie pozarowej z dwdch hydrantow
wewnetrznych. Hydranty rozmieszczono przy wejsciach do  klatek
schodowych, oraz w takich miejscach, by zasiegiem w poziomie objely calg
strefe pozarowa (z uwzglednieniem diugosci odcinka weza maksimum 30 m i
efektywnego zasiegu rzutu pradow gasniczych 3 m).

= |nstalacja wodociggowa przeciwpozarowa jest zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej w sposob zapewniajacy minimalng wydajnos¢ poboru wody na
wylocie pradownicy wynoszaca 1 dm3/s, ci$nienie na zaworze odcinajgcym
HW 25 (z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy) nie
mniejsze niz 0,2 MPa i nie wigksze niz 0,7 MPa. Srednice nominalne
przewodow zasilajacych hydranty 25 przyjeto DN 25.
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= Zapewniono mozliwo$¢ poboru wody 0 wymaganych wyzej parametrach
ciénienia i wydajnosci niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz
urzadzen. :

= instalacja oddymiania w klatkach schodowych musi speinia¢ wymagania PN-
B-02877-4. Samoczynne otwarcie klap dymowych i drzwi doprowadzajacych
do klatek powietrze kompensacyjne musi nastapi¢ w przypadku pojawienia sig
dymu w klatce.

»  przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do zwyklych
obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru tj.. system sygnalizacji pozaru,
instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, zestaw pompowy instalacji
wodociagowej przeciwpozarowe.

= Przyciski przeciwpozarowego wylacznika pradu sg przy glownych wejsciach
do budynku.

= Klapy przeciwpozarowe na kanatach wentylacyjnych o klasie odpomosci
ogniowej EIS 120 i EIS 60.

41411 WYPOSAZENIE W GASNICE

Strefe pozarowa ZL 1i ZL |l nalezy wyposazy¢ w gasnice stosujac zasade: jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg, zawartego w gasénicach, powinna przypada¢ na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w migjscach tatwo
dostepnych i widocznych. Przy rozmieszczeniu gasnic musza byé speinione nastepujace warunki:

- odlegloé¢ z kazdego migjsca, w ktorym moze przebywac czlowiek, do najblizszej

gasnicy, nie  powinna by¢ wigksza niz 30 m.

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

41412 WYMAGANE UZGODNIENIA

Wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe przewidziane w projekcie
budowlanym wymagajg opracowania projektow branzowych wykonawczych, uzgodnionych pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej - § 3 rozporzadzenia MSWIA z 07.06.2010 r. (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

41413 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia
pozaru dla budynku wynosi 20 dm3/s. Powyzsza ilos¢ nalezy zapewnic poprzez sieC
wodociagowa przeciwpozarowg z co najmniej dwoch hydrantow zewngtrznych o Srednicy DN 80
na sieci obwodowej lub rozgatezieniowe;.

41414 DROGA POZAROWA
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Droga pozarowa spefnia wymagania obowigzujacych w zakresie odlegtosci minimalne;]

od budynkow.
Funkcje drogi pozarowej dla budynkow A1, A2, B2 pehi ciag pieszo-jezdny na

dziedzificu szerokosci min. 9,0m dla budynku B2 droga parkingu.
41445 SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Na etapie projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ scenariusz rozwoju zdarzen w
czasie pozaru w uzgodnieniu z Zamawiajacym i rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych

Wszystkie projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych
nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Materialy, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
sastosowane w obiekcie musza posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do
wymaganych cech i wiasciwosci pozarowych.

Wszystkie zamkniecia przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢é w samozamykacze Iub
inne urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamkniecie otworu w przypadku pozaru.

Podawane wymiary nalezy rozumie¢ jako wymiar w $wietle.

Przed przystapieniem do uzytkowania budynku nalezy opracowat instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, wyposazyé budynek w gaSnice oraz oznakowa¢ drogi
ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic
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'INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zaméwienia speiniajac wymagania:
= Ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016z
pbzn. zm.),
= |nnych ustaw i rozporzadzen;
= Polskich Norm;
= Zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 117 z pbzn. zm.).
Wszelkie materialy wyjsciowe do projektowania Wykonawca powinien uzyska¢ lub

sporzadzi¢ we wlasnym zakresie.

= Ustawa z dnia 07. 07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pozZn.. zmianami);

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462 t].).

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn .tekst Dz. U.
89/2006 poz.625 z pdzn. zm.).

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.
tekst Dz.U.147/2002 poz.1129 z p6zn. zm.).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.
92/2004, poz. 881)

= Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz. U.
122/2004, poz. 1321 z pdzn. zm.).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
62/2001, poz. 627 z pdzn. zm.).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Jedn. tekst Dz. U.
204/2004, poz. 2086).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.109/2010 poz.719)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997
roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z p6zn.zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 47/2003, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. 80/1998, poz.912)..

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120/2003 poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 2181 z pozn. zm);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 43, poz.430);

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci —nawierzchni
planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic,

PN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-B-01080:1984 Kamien dla budownictwa i drogownictwa Podziat i
zastosowanie wedlug wiasnosci fizyczno-mechanicznych

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-B-04300:1988 Cement. Metody badar. Oznaczanie cech fizycznych
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane Badania probek gruntu
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-B-06714-12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne - Badania — Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-2:2000/A1:2006 (U) Badania mechanicznych i fizycznych
wiasciwosci kruszyw Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw Czesc 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych witadciwosci
kruszyw Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziam i nasigkliwosci

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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= PN-EN  13043:2004 Kruszywa do  mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

= PN-EN 13043:2004 Kruszywa do  mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

= PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

= PN-EN 1340: 2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan

= PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych Wymagania i metody badan

= PN-EN 1367-1:2007 (U) Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw
na dzialanie czynnikow atmosferycznych — Czgsc 1:  Oznaczanie
mrozoodpornosci

= PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiaéciwosci kruszyw Analiza
chemiczna

= PN-EN 197-1:2002 Cement Czesé 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

= PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1:Wymagania,wiasciwosci,produkcja [
zgodnosc

« PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw Metody
pobierania probek

= PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw Metody
pobierania probek

= PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych —wiasciwosci  kruszyw
Oznaczanie sktadu ziamowego Metoda przesiewania

= PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw Czg$¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn Wskaznik ksztattu

= PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw Czesc 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn Wskaznik ksztattu

= PN-EN12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltow
drogowych

= PN-P-01715 Wi6kniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych
oraz metod badan

= PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

» PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie,

= PN-S-96013: grudzien 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego
betonu. Wymagania i badania,

= PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe Podbudowa z chudego betonu
Wymagania i badania,

= PN-S-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu
cementowego,

= PN-86/B-02480-,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis
gruntu”

= PN-81/B-03020-,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”
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BRANZA SANITARNA

PN EN 476- ,Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.’

PN EN 752-1- ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.”
PN-87/B-01070- ,Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.”

PN-99/B-10729- ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-O3/H-74124-  Zwienczenia studzienek | wpustéw  kanalizacyjnych
montowane W nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukcji, badania typu i oznakowanie.”

PN-92/B-10735- ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

PN-87/H-74051/00- ,Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania | badania.”
PN-98/C-89219-1 - ,Podziemne bezcisnieniowe przewody odwadniajace |
kanalizacyjne z niezmigkczonego polichlorku  winylu(PVC-U). Wymagania
ogolne.”

PN-98/C-89219-2 - ,Podziemne bezcisnieniowe przewody odwadniajace |
kanalizacyjne z niezmiekczonego polichlorku winylu)(PVC-U). Wymagania
dotyczace rur.”

PN-94/H-74051-1 - ,Wtazy kanatowe klasy A 15."

PN-94/H-74051-2 - ,Wiazy kanatowe klasy B 125, C 250."

PN-99/B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

PN EN 1452-1- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogoine’

PN EN 1452-2- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Rury”

PN EN 1452-3- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylania
wody. Ksztaltki”

PN EN 1452-4- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze’

PN-87/B-01060- ,Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.”

PN-97/B-10725- ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.” .

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych.”
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-
wa 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3W-wa 2001

‘Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych.”
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-
wa 1994
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BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

= PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 1: Zasady ogolne.

= PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

= PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czgs¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

= PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elekiryczne
i elektroniczne w obiektach.

= PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

= PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen W budynkach. Dopuszczalne wartoéci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach.

= PN-HD 308 $2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych.

« - PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we
wnetrzach. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

= PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Czest 1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicie.

= PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-
41: Ochrona zapewnienia bezpieczenstwa. ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

= PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

= PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

= PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami |
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

= PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

= PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed zakioceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych.

= PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

=  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

= PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor $rodkow ochrony w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybér  $rodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych (w zakresie
pkt.481.3.1.1)
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= PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

= PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

»  PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

= PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwata przewodow.

= PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza |
sterownicza.

= PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

= PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i faczenia.

= PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc 5-
54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potaczen ochronnych,

= PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Niskonapigciowe zespoty
pradotworcze.

= PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Cze$¢ 5-59:Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Sekcja 559: Oprawy i instalacje oSwietleniowe.

= PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

= PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgsc 6:
Sprawdzanie.

= PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.

= PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. baseny plywackie
1 inne.

= PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacj. Pomieszczenia i
kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

= PN-HD 60364-7-704:2010 |Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki.

= PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

= PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi.
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»  PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacii. Instalacje
oswietlenia zewnetrznego.

= PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Cze$é 7-715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napigciu.

»  PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Cze$é 7-740: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Tymczasowe instalacie obiektow, urzadzen rozrywkowych, i stragandw na
terenie wesotych miasteczek i cyrkow.

= PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspoldziataniu czlowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja. ldentyfikacja
zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow.

= PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy
wspoldziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja
przewodow barwami albo alfanumerycznymi.

= PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona
obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania.

= PN-E-05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji w obiektach budowlanych.

= PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV.

= PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

= PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach
rozdzielczych

= PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym.

= PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

= PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspolne aspekty instalacii i urzadzen.

= PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
znamionowymi  dotyczacymi  zasilania  elektrycznego.  Wymagania
bezpieczenstwa.

= PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

= PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

» PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Czes¢ 1. Wymagania
ogolne.

= PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

= PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa stosowane w migjscach pracy i w
obszarach uzytecznosci publiczne;.

= PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

= PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

= PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy |
instalowania dzwigdw. Szczegolne zastosowania dzwigéw osobowych i
towarowych. Czes¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarne;.

PROGRAS TURKCIONRIAG - UIYTHOWY ~ MUZEUM PIERWIZYCH PEASTOE DR LEDNICY

449



INNE NORMY:

PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Bezpieczenstwo
pozarowe i/lub wybuchowe.

PN-EN 50171:2002 Niezalezne systemy zasilania.

PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy
wspoldziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Zasady
kodowania wskaznikow i elementow manipulacyjnych.

PN-E-05003/01:1986  Ochrona  odgromowa  obiektow budowlanych.
Wymagania ogolne.

PN-E-05003/03:1989 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-E-05003/04:1992 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
specjalna.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady
ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja [
sprawdzanie.

PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed  piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz
obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed  piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace urzadzen do
ograniczania przepiec.

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oéwietlenie drog - Czes¢ 1 Wybor klas
o$wietlenia.

PN-EN 13201-2:2007 O$wietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.
PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drag - Czest 3: Obliczenia o$wietleniowe.
PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég - Czes¢ 4: Metody pomiarow
parametrow o$wietlenia.

PN-EN 12464-2:2008 Swiatlo i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czg$¢
2: Miejsca pracy na zewnatrz

PN-86/B-02480-,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzialy i opis
gruntu”

PN-81/B-03020-,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”

PN EN 476- ,Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.”

PN EN 752-1- ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.”
PN-87/B-01070- ,Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.”

PN-99/B-10729- ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-93/H-74124-  Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukcji, badania typu i 0oznakowanie.”
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» PN-B-10736 "Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania"

= PN-87/H-74051/00- ,Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania.’

= PN-98/C-89219-1 - ,Podziemne bezciénieniowe przewody odwadniajace [
kanalizacyjne z niezmigkczonego polichlorku winylu(PVC-U). Wymagania
ogélne.”

= PN-98/C-89219-2 - ,Podziemne bezcisnieniowe przewody odwadniajace i
kanalizacyjne z niezmigkczonego polichlorku winylu)(PVC-U). Wymagania
dotyczace rur."

= PN-94/H-74051-1 - ,Wiazy kanatowe klasy A 15."

= PN-94/H-74051-2 - ,Wiazy kanatowe klasy B 125, C 250."

= PN-99/B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

» PN EN 1452-1- ,Systemy przewodowe 7z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) PVC-U) do przesylania
wody. Wymagania ogéine’

= PN EN 1452-2- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Rury”

= PN EN 1452-3- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylania
wody. Ksztattki”

= PN EN 1452-4- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylania
wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze’

= PN-87/B-01060- ,Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.”

= PN-97/B-10725- ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych.”
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-
wa 1994

= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3W-wa 2001

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych.”
Polska Korporacja Techniki Sanitamej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-
wa 1994

= PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych®

= PN-M-54910:1991 ,Wodociagi - Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
potgczeniach wodociggowych’

»  PN-ISO-4064-1, PN — ISO 4064-2+Ad1, PN-ISO-4064-3. ,Pomiar objetosci

wody w przewodach -- Wodomierze do wody pitnej zimnej -- Wymagania

instalacyjne

PN-B-06050 z 1999r. ,Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogolne”

PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”

PN-EN  50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna - Systemy
okablowania strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogolne
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= PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

» Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane W
projekcie:

= PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czeéé 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

= PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Czeét 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

« PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Cze$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

= Pozostale normy europejskie powotane w projekcie:

= PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
_ Badanie zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 2000r;

= PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym.

=  System okablowania oraz wydajnos¢ komponentow musi pozostat w zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami
miedzynarodowymi, {j. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

Niniejsza lista nie zawiera catosci dokumentow potwierdzajacych zgodnosc. Nie
wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Przed zastosowaniem
sprawdzi¢ wazno$¢ aktu prawnego.

UPRAWNIENIA NIEZBEDNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Osoby realizujace zamowienie musza posiadac odpowiednie kwalifikacje niezbgdne do
jego realizacji. Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacii
wtasciwymi zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

OWAGIE

Wszystkie wymienione w opracowaniu nazwy producentéw, firm zastosowanyc
wyrobéw nalezy traktowa¢, jako modelowe mozna zastosowaé inne rozwigzania pod
warunkiem, ze beda rownowazne.

Wszelkie materialy, rozwiazania techniczne i urzadzenia musza odpowiadac normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania
w budownictwie.

\
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Opracowanie: arch. Tomasz Szenk

Wroclaw,ﬂiao Listopad 2016 r.

PROGRAM FUAKCIORAING - UIYTHOWY - MUZEUM PIERWIZYCH PHASTOW A EDAICY

0%



