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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.3



 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y



INSTALACJE MULTIMEDIALNE. Dziedzictwo Pierwszych Piastów -

rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej MPP na Lednicy

Inwestor : 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy



62-261 Lednogóra, Dziekanowice 32

Wykonawca : 

.....................................................................................................................................................................................................................

Adres :  

.....................................................................................................................................................................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   .....................................................................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ...............................................................................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................................................  zł

Słownie : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ORGBUD-SERWIS Poznań



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



KOBRA wer. 9.3



INSTALACJE MULTIMEDIALNE. Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-

konserwatorsko-wystawienniczej MPP na Lednicy



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .....................................................................................................................



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

1 STAN :  Instalacje multimedialne - budynek A1

1.1 ELEMENT :  Sala edukacyjna wielofunkcyjna A1.0.12



.............................................................

1.2 ELEMENT :  Sala konferencyjna A1.1.04



.............................................................

1.3 ELEMENT :  Wyposażenie mobilne



.............................................................

1.4 ELEMENT :  Sala kinowa A1.0.24, A1.0.19



.............................................................

1.5 ELEMENT :  Trasy kablowe



.............................................................

1.5.1 w tym ASORTYMENT :  Osprzęt



...................................................................

1.5.2 w tym ASORTYMENT :  Szafy RACK do urządzeń multimedialnych



...................................................................

Razem :  Instalacje multimedialne - budynek A1  .............................................................

2 STAN :  Instalacje multimedialne - budynek A2

2.6 ELEMENT :  Hol główny



.............................................................

2.7 ELEMENT :  Trasy kablowe



.............................................................

2.7.1 w tym ASORTYMENT :  Osprzęt



...................................................................

Razem :   Instalacje multimedialne - budynek A2  .............................................................

Wartość kosztorysowa robót  : .............................................................
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INSTALACJE MULTIMEDIALNE. Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-

konserwatorsko-wystawienniczej MPP na Lednicy



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .....................................................................................................................



PRZEDMIAR  INWESTORSKI



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



1 STAN :   Instalacje multimedialne - budynek A1



1.1 ELEMENT :   Sala edukacyjna wielofunkcyjna A1.0.12



1 KNR  AL-01 0501-03     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   1,93000 r-g .......................... ...............................



2      1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Monitor 65" - rozdzielczość ekranu min. 3840x2160, jasność min. 300 cd/m2 z nakładką dotykową, 



czas reakcji max 8 ms, kąty widzenia min. (+-)178 stop. w pionie i w poziomie, wejścia min. 



3xHDMI, DVI, DP, sterowanie LAN, RS-232, technologia dotyku - podczerwień, min. 10 punktów 



dotyku, rozpoznawanie obiektów o wielkości max 8 mm, wbudowany player, w zestawie z 

dedykowanym rysikiem



3 KNNR  5 0406-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Miniaturowy komputer do obsługi monitora, montowany w gnieździe z tyłu monitora, procesor min. 



2,5GHz czterordzeniowy, min. 4 GB RAM, dysk SSD min. 64 GB, z preinstalowanym 



dedykowanym systemem operacyjnym



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Miniaturowy komputer do obsługi monitora, montowany w gnieździe z tyłu monitora,    1,00000 szt. .......................... ...............................

procesor min. 2,5GHz czterordzeniowy, min. 8 GB RAM, dysk SSD min. 64 GB, z

preinstalowanym dedykowanym systemem operacyjnym.



4      1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Licencja oprogramowania tablicy interaktywnej



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Licencja oprogramowania tablicy interaktywnej   1,00000 szt. .......................... ...............................



5 KNNR  5 1101-02     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Uchwyt do montażu monitora



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,09770 r-g .......................... ...............................



Uchwyt do montażu monitora   1,00000 szt. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



6 KNNR  5 0406-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Zestaw nadawczo-odbiorczy z przełącznikiem



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



7      1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Zestaw nadawczo-odbiorczy z przełącznikiem, transmisja sygnału na min. 70m przy 



rozdzielczościach min. 1920x1080 @ 60Hz i 1920x1200 @ 60Hz, wejścia nadajnika: HDMI, VGA, 



Audio, wejście HDMI w odbiorniku, wyjścia: RJ-45 w nadajniku, HDMI, VGA, Audio, wejście HDMI w 



odbiorniku, wyściaL RJ-45 w nadajniku, HDMI o audio w odbiorniku, nadajnik w formie przyłącza 

ściennego, funkcja autoprzełączania, obsługa HDCP i EDID
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INSTALACJE MULTIMEDIALNE. Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-

konserwatorsko-wystawienniczej MPP na Lednicy



STAN :  1.  Instalacje multimedialne - budynek A1

ELEMENT :  1.1. Sala edukacyjna wielofunkcyjna A1.0.12



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



8 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Klawiatura ścienna systemu sterowania



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



9      2,000 kpl .............................................................     .............................................................



Klawiatura ścienna systemu sterowania, możliwość konfiguracji z 4, 5 lub 6 przyciskami, klawisze 



grawerowane indywidualnie, podświetlenie klawiszy regulowane automatycznie przy pomocy 



czujnika światła, przyciski programowalne, port magistrali komunikacyjnej systemu sterowania



10 KNR  AL-01 0112-05     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



 Zasilacz systemu sterowania, dedykowany, moc min. 60 W, montaż na szynie DIN



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   4,71000 r-g .......................... ...............................



Zasilacz systemu sterowania, dedykowany, moc min. 60 W, montaż na szynie DIN.   1,00000 szt .......................... ...............................



11 KNNR  5 0406-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Moduł DALI do sterowania oświetleniem



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Moduł DALI do sterowania oświetleniem, min. 2 pętle DALI po 64 balasty każda, wbudowany    1,00000 szt. .......................... ...............................

zasilacz dla opraw, port LAN, port magistrali komunikacyjnej systemu sterowania, montaż na

szynie DIN.



12 KNNR  5 0406-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Tablica suchościeralna o wymiarach 150 x 100cm, powierzchnia magnetyczna lakierowana, półka, 



komplet pisaków, gąbka



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Tablica suchościeralna o wymiarach 150 x 100cm, powierzchnia magnetyczna lakierowana,    1,00000 szt. .......................... ...............................

półka, komplet pisaków, gąbka



13   MBiPMB 1986-1987   1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Okablowanie i akcesoria montazowe



14   MBiPMB 1986-1987   1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Instalacja i montaż



15      1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Programowanie



16   MBiPMB 1986-1987   1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Konfiguracja i uruchomienie



17   MBiPMB 1986-1987   1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Dokumentacja powykonawcza i szkolenie użytkownika



1.2 ELEMENT :   Sala konferencyjna A1.1.04



18 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Projektor z laserowym źródłem światła



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................
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INSTALACJE MULTIMEDIALNE. Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-

konserwatorsko-wystawienniczej MPP na Lednicy



STAN :  1.  Instalacje multimedialne - budynek A1

ELEMENT :  1.2. Sala konferencyjna A1.1.04



 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



19      2,000 kpl .............................................................     .............................................................



Projektor z laserowym źródłem światła, technologia DLP (1-chip lub 3-chip), rozdzielczość natywna 



FullHD 1920x1080, jasność min. 5000 ANSI lm, żywotność źródła światła min. 30 000 godzin w 



trybie wysokiej jasności, odporna na kurz konstrukcja bezfiltrowa, wsp. projekcji w zakresie min. 



1.4-2.12:1, możliwość wyświetlenia obrazu o podstawie 440 cm z odległości 8.5 m, przesunięcie 

obiektywu min. +25% w pionie, (+-)10% w poziomie, wejścia min. HDBaseT, HDMI, VGAm

sterowanie LAN



20 KNNR  5 1101-02     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Uchwyt do projektora



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,09770 r-g .......................... ...............................



Uchwyt do projektora   1,00000 szt. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



21 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Ekran projekcyjny elektryczny z napinaczami do zabudowy w suficie, wymiary powierzchni 



aktywnej 340x191 cm, format 16:9, czarna ramka



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Ekran projekcyjny elektryczny z napinaczami do zabudowy w suficie, wymiary powierzchni    1,00000 szt. .......................... ...............................

aktywnej 340x191 cm, format 16:9, czarna ramka.



22 KNR  AL-01 0501-03     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   1,93000 r-g .......................... ...............................



23      1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Monitor 85", rozdzielczość ekranu min. 3840 x 2160, jasność min. 400 cd/m2, kontrast min. 5000:1, 



czas reakcji max. 6ms, kąty widzenia min. (+-)178° w pionie i w poziomie, wejścia min. 2x HDMI, 



2x DisplayPort, 1x DVI, 1x Audio mini jack, min. 10 punktów dotykowych, gniazdo na miniaturowy 



komputer z oprogramowaniem tablicy interaktywnej



24 KNNR  5 0406-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Miniaturowy komputer do obsługi monitora



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Miniaturowy komputer do obsługi monitora, montowany w gnieździe z tyłu monitora,    1,00000 szt. .......................... ...............................

procesor min. 2,5GHz czterordzeniowy, min. 8 GB RAM, dysk SSD min. 64 GB, z

preinstalowanym dedykowanym systemem operacyjnym.



25      1,000 szt. .............................................................     .............................................................



 Licencja oprogramowania tablicy interaktywnej



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Licencja oprogramowania tablicy interaktywnej   1,00000 szt. .......................... ...............................



26 KNNR  5 1101-02     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Uchwyt do montażu monitora



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,09770 r-g .......................... ...............................



Uchwyt do montażu monitora   1,00000 szt. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................
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INSTALACJE MULTIMEDIALNE. Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-

konserwatorsko-wystawienniczej MPP na Lednicy



STAN :  1.  Instalacje multimedialne - budynek A1

ELEMENT :  1.2. Sala konferencyjna A1.1.04



 Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



27 KNNR  5 0406-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Przełącznik matrycowy AV z wbudowaną jednostką centralną systemu sterowania



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



28      1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Przełącznik matrycowy AV z wbudowaną jednostką centralną systemu sterowania, wejścia: min. 2x 



RJ-45 (cyfrowa transmisja AV po skrętce, kompatybilne zHDBaseT), min. 6x HDMI, 6x mikrofonowo-



liniowe, wyjścia: min. 2x RJ-45 (cyfrowa transmisja AV po skrętce, kompatybilne z HDBaseT), min. 



6xHDMI, 6x mikrofonowo-liniowe, wyjścia: min. 2xRJ-45 (cyfrowa tansmisja AV po skrętce, 

kompatybilne z HDBaseT), min. 2xHDMI, min. 2xAUX audio, wyjście głośnikowe 100V, możliwość

transmisji sygnałów AC do 100 m przy max rozdzielczości min. 4096x2160/3840x2160@ 60 Hz

(4:2:0, 24 bit), 4096x2160/3840x2160@ 30 Hz (4:4:4, 24 bit), wbudowany niezależny skaler wizyjny

4K na obu wyjściach HDMI, obsługa HDCP 2.2 i EDID, dedykowany port systemu sterowania, port

LAN z możliwością wydzielenia odrębnej, odseparowanej podsieci na potrzeby systemu AV



29 KNNR  5 0406-01     5,000 szt. .............................................................     .............................................................



Przyłącze stołowe, 1x gniazdo 230V z bolcem, przepusty na 3 przewody



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Przyłącze stołowe, 1x gniazdo 230V z bolcem, przepusty na 3 przewody.   1,00000 szt. .......................... ...............................



30      5,000 szt. .............................................................     .............................................................



Okablowanie krótkie do przyłącza stołowego, przewody HDMI, VGA, audio, skrętka min. cat. 5e



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Okablowanie krótkie do przyłącza stołowego, przewody HDMI, VGA, audio, skrętka min. cat.    1,00000 szt. .......................... ...............................

5e



31      12,000 szt. .............................................................     .............................................................



Wypełnienie AV do przyłącza podłogowego



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Wypełnienie AV do przyłącza podłogowego   1,00000 szt. .......................... ...............................



32 KNNR  5 0406-01     5,000 szt. .............................................................     .............................................................



Zestaw nadawczo-odbiorczy z przełącznikiem



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



33      5,000 kpl .............................................................     .............................................................



Zestaw nadawczo-odbiorczy z przełącznikiem, transmisja sygnału na min. 70m przy 



rozdzielczościach min. 1920x1080 @ 60Hz i 1920x1200 @ 60Hz, wejścia nadajnika: 2x HDMI, VGA, 



Audio, wejście HDMI w odbiorniku, wyjścia: RJ-45 w nadajniku, HDMI i Audio w odbiorniku, funkcja 



autoprzełączania, obsługa HDCP i EDID



34 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Zestaw transmisji HDMI po skrętce, transmisja do 100m przy max rozdzielczości 



min.4096x2160/3840x2160@60Hz (4:2:0, 24bit), obsługa HDCP 2.2 i EDID, sterownie CEC, wejścia i 



wyjścia HDMI i audio, odbiornik w formie przyłącza ściennego, tego samego producenta co 



przełącznik matrycowy AV (pełna kompatybilność)



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Zestaw transmisji HDMI po skrętce, transmisja do 100m przy max rozdzielcz    1,00000 szt. .......................... ...............................

min.4096x2160/3840x2160@60Hz (4:2:0, 24bit), obsługa HDCP 2.2 i EDID, sterownie CEC,

wejścia i wyjścia HDMI i audio, odbiornik w formie przył ściennego, tego samego producenta

co przełącznik matrycowy AV (pełna kompatybilność)
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INSTALACJE MULTIMEDIALNE. Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-

konserwatorsko-wystawienniczej MPP na Lednicy



STAN :  1.  Instalacje multimedialne - budynek A1

ELEMENT :  1.2. Sala konferencyjna A1.1.04



 Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



35 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Odbiornik HDMI



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



36      2,000 kpl .............................................................     .............................................................



Odbiornik HDMI w formie przyłącza ściennego (możliwość zabudowy w przyłączu podłogowym), 



możliwość odbierania transmitowanych sygnałów AV do 100m przy maksymalnej rozdzielczości 



min. 4096x2160/3840x2160 @ 60Hz (4:2:0, 24 bit), obsługa HDCP 2.2 i EDID, sterowanie CEC, tego 



samego producenta co przełącznik matrycowy AV (pełna kompatybilność), możliwość zasilenia 

odbiornika z przełącznika matrycowego



37 KNNR  5 0406-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Nadajnik HDMI



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



38      1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Nadajnik HDMI w formie przyłącza ściennego (możliwość zabudowy w przyłączu podłogowym), 



transmisja sygnałów AV do 100m przy maksymalnej rozdzielczości min. 4096x2160/3840x2160 @ 



60Hz (4:2:0, 24 bit), obsługa HDCP 2.2 i EDID, sterownie CEC, tego samego producenta co 



przełącznik matrycowy AV (pełna kompatybilność), możliwość zasilenia nadajnika z przełącznika 

matrycowego



39 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Odtwarzacz DVD/Blu-Ray, możliwość odtwarzania materiałów z kart SD i pamięci USB, montaż rack



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Odtwarzacz DVD/Blu-Ray, możliwość odtwarzania materiałów z kart SD i pamięci USB, montaż    1,00000 szt. .......................... ...............................

rack.



40 KNNR  5 0406-01     18,000 szt. .............................................................     .............................................................



Wzmacniacz audio dwukanałowy, moc w 4 omy min. 2x 150 W, moc w 8 omy min. 2x 80 W, 



wejścia audio do wyboru symetryczne lub niesymetryczne, pasmo przenoszenia min. 20-21000 Hz, 



klasa D, montaż rack



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Wzmacniacz audio dwukanałowy, moc w 4 omy min. 2x 150 W, moc w 8 omy min. 2x 80 W,    1,00000 szt. .......................... ...............................

wejścia audio do wyboru symetryczne lub niesymetryczne, pasmo przenoszenia min. 20-21000

Hz, klasa D, montaż rack



41 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Dwudrożny głośnik sufitowy 6,5#+1#, konstrukcja bezramkowa, minimalne odczepy transformatora 



100V: 5 W # 10 W - 20 W



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Dwudrożny głośnik sufitowy 6,5#+1#, konstrukcja bezramkowa, minimalne odczepy    1,00000 szt. .......................... ...............................

transformatora 100V: 5 W # 10 W - 20 W



42 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do ręki, pasmo przenoszenia min. 80 -18000 Hz, 



max. SPL min. 153 dB, THD < 0,9%, kompander HDX, możliwość zapisywania presetów 



częstotliwości, czas pracy nadajnika na baterii min. 8 h
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do ręki, pasmo przenoszenia min. 80    1,00000 szt. .......................... ...............................

-18000 Hz, max. SPL min. 153 dB, THD < 0,9%, kompander HDX, możliwość zapisywania presetów

częstotliwości, czas pracy nadajnika na baterii min. 8 h



43 KNNR  5 0406-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem typu bodypack i mikrofonem lavalier, pasmo 



przenoszenia min. 80-18000 Hz, max. SPL min. 120 dB, THD < 0,9%, kompander HDX, możliwość 



zapisywania presetów częstotliwości, czas pracy nadajnika baterii min. 8h



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem typu bodypack i mikrofonem lavalier,    1,00000 szt. .......................... ...............................

pasmo przenoszenia min. 80-18000 Hz, max. SPL min. 120 dB, THD < 0,9%, kompander HDX,

możliwość zapisywania presetów częstotliwości, czas pracy nadajnika baterii min. 8h



44 KNNR  5 0406-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Splitter antenowy, możliwość podłączenia min. 4 odbiorników mikrofonów bezprzewodowych i min. 



2 anten, zakrs częstotliwości RF 500 - 870 MHz, tego samego producenta, co zestawy mikrofonów 



bezprzewodowych



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Splitter antenowy, możliwość podłączenia min. 4 odbiorników mikrofonów bezprzewodowych i    1,00000 szt. .......................... ...............................

min. 2 anten, zakrs częstotliwości RF 500 - 870 MHz, tego samego producenta, co zestawy

mikrofonów bezprzewodowych.



45 KNR  AL-01 0112-05     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Zasilacz do splittera antenowego, dedykowany



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   4,71000 r-g .......................... ...............................



Zasilacz do splittera antenowego, dedykowany.   1,00000 szt .......................... ...............................



46 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Pasywna antena wielokierunkowa, zakres częstotliwości 450 - 960 MHz, tego samego producenta co 



zestawy mikrofonów bezprzewodowych



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Pasywna antena wielokierunkowa, zakres częstotliwości 450 - 960 MHz, tego samego    1,00000 szt. .......................... ...............................

producenta co zestawy mikrofonów bezprzewodowych



47 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Mikrofon typu gęsia szyja, kapsuła kardioidalna, pasmo przenoszenia min. 50-20000 Hz, max. SPL 



min. 128 dB, zasilanie phantom, gęsia szyja o długości min. 40 cm, podstawka z przyciskiem 



włącz/wyłącz



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Mikrofon typu gęsia szyja, kapsuła kardioidalna, pasmo przenoszenia min. 50-20000 Hz,    1,00000 szt. .......................... ...............................

max. SPL min. 128 dB, zasilanie phantom, gęsia szyja o długościmin. 40 cm, podstawka z

przyciskiem włącz/wyłącz



48 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Klawiatura ścienna systemu sterowania, możliwość konfiguracji z 4, 5 lub 6 przyciskami, klawisze 



grawerowane indywidualnie, podświetlenie klawiszy regulowane automatycznie przy pomocy 



czujnika światła, przyciski programowalne, port magistarli komunikacyjnej systemu sterowania
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Klawiatura ścienna systemu sterowania, możliwość konfiguracji z 4, 5 lub 6 przyciskami,    1,00000 szt. .......................... ...............................

klawisze grawerowane indywidualnie, podświetlenie klawiszy regulowane automatycznie przy

pomocy czujnika światła, przyciski programowalne, port magistarli komunikacyjnej systemu

sterowania



49 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Panel dotykowy systemu sterowania



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



50      2,000 kpl .............................................................     .............................................................



Panel dotykowy systemu sterowania, ekran TFT LCD, przekątna min. 10,1", rozdzielczość min. 



1280 x 600, jasność min. 400 cd/m2, minimum 5 "twardych" przycisków na obudowie panelu z 



możliwością przypisania do nich wybranych funkcji systemu sterowania, wbudowany czujnikświatła 



do automatycznej kontroli podświetlenia, możliwość podglądu sieciowego strumienia wideo, 

wbudowany głośnik i mikrofon do komunikacji interkomowej, tego samego producenta co

przełączanik matrycowy AV ze sterownikiem (pełna kompatybilność), w zestawie z puszką

montażową ścienną



51 KNNR  5 0406-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Moduł przekaźnikowy, min. 8 przekaźników z obciążeniem 10 A, port magistrali komunikacyjnej 



systemu sterowania, montaż na szynie DIN



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Moduł przekaźnikowy, min. 8 przekaźników z obciążeniem 10 A, port magistrali    1,00000 szt. .......................... ...............................

komunikacyjnej systemu sterowania, montaż na szynie DIN



52 KNNR  5 0406-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Moduł DALI do sterowania oświetleniem, min. 2 pętle DALI po 64 balasty każda, wbudowany zasilacz 



dla opraw, port LAN, port magistrali komunikacyjnej systemu sterowania, montaż na szynie DIN



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Moduł DALI do sterowania oświetleniem, min. 2 pętle DALI po 64 balasty każda, wbudowany    1,00000 szt. .......................... ...............................

zasilacz dla opraw, port LAN, port magistrali komunikacyjnej systemu sterowania, montaż na

szynie DIN



53 KNR  AL-01 0112-05     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Zasilacz systemu sterowania, dedykowany, moc min. 60 W, montaż na szynie DIN



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   4,71000 r-g .......................... ...............................



Zasilacz systemu sterowania, dedykowany, moc min. 60 W, montaż na szynie DIN   1,00000 szt .......................... ...............................



54 KNR  AT-14 0110-07     3,000 kpl. .............................................................     .............................................................



Switch Ethernet, min. 16 portów 10/100 Mbps z czego min. 8 portów PoE



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,27000 r-g .......................... ...............................



Switch Ethernet, min. 16 portów 10/100 Mbps z czego min. 8 portów PoE   1,00000 kpl. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



55 KNR  AT-14 0108-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Panel krosujący RJ-45, min. 24 porty
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,25500 r-g .......................... ...............................



Panel krosujący RJ-45, min. 24 porty   1,00000 szt. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



56 KNR  AT-14 0110-13     1,000 kpl. .............................................................     .............................................................



Szafa rack z akcesoriami



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,58000 r-g .......................... ...............................



Szafa rack z akcesoriami   1,00000 kpl. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



57   MBiPMB 1986-1987   1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Okablowanie i akcesoria montazowe



58   MBiPMB 1986-1987   1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Instalacja i montaż



59      1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Programowanie



60   MBiPMB 1986-1987   1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Konfiguracja i uruchomienie



61   MBiPMB 1986-1987   1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Dokumentacja powykonawcza i szkolenie użytkownika



1.3 ELEMENT :   Wyposażenie mobilne



62 KNR  AL-01 0501-03     1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU. Monitor 55", rozdzielczość ekranu 



min. 1920x1080, jasność min. 500 cd/m2, kontrast min. 4000:1, czas reakcji max. 6ms, kąty 



widzenia min. (+-)178° w pionie i w poziomie, wejścia min. 2x HDMI, 2x DisplayPort, 1x DVI, 1x 



Audio mini jack, waga max 17 kg



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   1,93000 r-g .......................... ...............................



Monitor 55", rozdzielczość ekranu min. 1920x1080, jasność min. 500 cd/m2, kontrast min.    1,00000 szt .......................... ...............................

4000:1, czas reakcji max. 6ms, kąty widzenia min. (+-)178° w pionie i w poziomie, wejścia

min. 2x HDMI, 2x DisplayPort, 1x DVI, 1x Audio mini jack, waga max 17 kg



63 KNNR  5 0406-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Zestaw wideokonferencyjny



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



64      1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Zestaw wideokonferencyjny, kodek, kamera, mikrofon w formie jednego urządzenia, przystosowany 



do montażu na monitorze (uchwyt montażowy w komplecie),możliwość zasilania poprzez dołączony 



zasilacz lub PoE. Kodek: Wspierane standardy połączeń wideo: H.323, SIP, wspierane standardy 



kodowania: H.263, H.263+, H.264, wspierane standardy szyfrowania: AES, automatyczna wymiana 

klucza, wspierane protokoły IP: DNS, QoS, TCP/IP, DHCP, wejścia: HDMI, mikrofonowe, wyjścia:

HDMI audio, możliwość uruchomienia prezentacji na kodeku i jej transmisja, możliwość przesyłania

dwóch strumieni jednocześnie (transmisja wideo i treści prezentacyjne), transmisja wideo w

rozdzielczości 1080p z 30 kl/s., max przepustowość do 3 Mbps, wbudowane algorytmy eliminacji

echa akustycznego, udostępnianie treści z komputera znajdującego się w sali konf z kodekiem w

sposób bezprzewodowy tzw. "wireless collaboration", kompatybilny system sterowania za pomocą

dołączonego urządzenia (pilot lub urządzenie dotykowe), historia połączeń, obsługa w jęz. polskim.
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Kamera: min x2 zoom optyczny, kąty odchylenia: min. +5stop./-25stop. w pionie, (+-)30stop. w

poziomie, kąty widzenia min. 50stop. w pionie, 80stop. w poziomie. Licencje: * licencja min. 3letnia

umożliwiająca rejestrację kodeka w chmurze producenta. Realizacja połączeń wideo typu punkt-punkt

w bezpieczny sposób z dowolnym terminalem wideo (posiadającym publiczny adres SIP URI)

poprzez sieć internet. * licencja min. 3letnia umożliwiająca realizację oddzielnej konferencji audio, web

poprzez 50 użytkowników jednocześnie. Każdy z 50 użytkowników musi posiadać swój własny

wirtualny pokój spotkań, do którego może dołączyć do 20 terminali wideo poprzez adres SIP URL. Do

konferencji muszą mieć możliwość dołączania także użytkownicy z zewnętrznych organizacji

poprzez sieć internet. Uruchomienie, korzystanie i zarządzanie wideokonferencją na kodeku.



65 KNP  05 0115-06.01  MBiPMB 1986-1987   1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Stojak przejezdny wideokonferencji



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,28000 r-g .......................... ...............................



Stojak przejezdny wideokonferencji   1,00000 szt .......................... ...............................



66   MBiPMB 1986-1987   1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Okablowanie i akcesoria montazowe



1.4 ELEMENT :   Sala kinowa A1.0.24, A1.0.19



67 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Projektor z laserowym źródłem światła



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



68      2,000 kpl .............................................................     .............................................................



Projektor z laserowym źródłem światła, technologia DLP (1-chip lub 3-chip), rozdzielczość natywna 



FullHD 1920x1080, jasność min. 5000 ANSI lm, żywotność źródła światła min. 30 000 godzin w 



trybie wysokiej jasności, odporna na kurz konststrukcja bezfiltrowa, współczynnik projekcji w 



zakresie min. 1.4-2.12:1, możliwość obrazu o podstawie 440 cm z odległości 8,5 m, przesunięcie 

obiektywu min. +25% w pionie (+-)10% w poziomie, wejścia min. HDBaseT, HDMI, VGA, sterowanie

LAN



69 KNNR  5 1101-02     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Uchwyt do projektora



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,09770 r-g .......................... ...............................



Uchwyt do projektora   1,00000 szt. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



70 KNNR  5 0406-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Ekran projekcyjny ramowy o podstawie powierzchni aktywnej 400 cm, rama aluminiowa pokryta 



matowym, czarnym aksamitem, powierzchnia projekcyjna transparentna akustyczne 



(mikroperforacja)



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Ekran projekcyjny ramowy o podstawie powierzchni aktywnej 400 cm, rama aluminiowa    1,00000 szt. .......................... ...............................

pokryta matowym, czarnym aksamitem, powierzchnia projekcyjna transparentna akustyczne

(mikroperforacja)



71 KNNR  5 0406-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Ekran projekcyjny ramowy o podstawie powierzchni aktywnej 300 cm, rama aluminiowa pokryta 



matowym, czarnym aksamitem, powierzchnia projekcyjna transparentna akustyczne 



(mikroperforacja)
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Ekran projekcyjny ramowy o podstawie powierzchni aktywnej 300 cm, rama aluminiowa    1,00000 szt. .......................... ...............................

pokryta matowym, czarnym aksamitem, powierzchnia projekcyjna transparentna akustyczne

(mikroperforacja)



72 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Zestaw nadawczo-odbiorczy z przełącznikiem



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



73      2,000 kpl .............................................................     .............................................................



Zestaw nadawczo-odbiorczy z przełącznikiem, transmisja sygnału na min. 70m przy 



rozdzielczościach min. 1920x1080 @ 60Hz i 1920x1200 @ 60Hz, wejścia nadajnika: HDMI, VGA, 



Audio, wejście HDMI w odbiorniku, wyjścia: RJ-45 w nadajniku, HDMI, adio, wejście HDMI, VGA, 



audio w odbiorniku, nadajnik w formie przyłącza ściennego, funkcja autoprzełączania, obsługa HDCP 

i EDID



74 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Player multimedialny, wymiary maksymalne 16x15x2,2 cm, wyjście HDMI FullHD, port LAN 1GB, 



port GPIO, cyfrowe wyjście foniczne, możliwość synchronizacji wsadu poprzez LAN, możliwość 



zapętlenia odtwarzania i synchronizacji odtwarzania pomiędzy wieloma playerami przez LAN



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Player multimedialny, wymiary maksymalne 16x15x2,2 cm, wyjście HDMI FullHD, port LAN    1,00000 szt. .......................... ...............................

1GB, port GPIO, cyfrowe wyjście foniczne, możliwość synchronizacji wsadu poprzez LAN,

możliwość zapętlenia odtwarzania i synchronizacji odtwarzania pomiędzy wieloma playerami

przez LAN



75 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Procesor DSP, min. 4 wejścia liniowe, min. 4 wyjścia liniowe, możliwość dowolnego miksowania i 



rutowania sygnału, 24-bit/48 kHz przetwornik analog-cyfra, graficzne środowisko konfiguracji, 16 



presetów DSP, sterowanie RS-232, urządzenie miniaturowe, montaż rack, 1/4U



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Procesor DSP, min. 4 wejścia liniowe, min. 4 wyjścia liniowe, możliwość dowolnego    1,00000 szt. .......................... ...............................

miksowania i rutowania sygnału, 24-bit/48 kHz przetwornik analog-cyfra, graficzne

środowisko konfiguracji, 16 presetów DSP, sterowanie RS-232, urządzenie miniaturowe,

montaż rack, 1/4U



76 KNNR  5 0406-01     6,000 szt. .............................................................     .............................................................



Wzmacniacz mocy audio



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



77      6,000 kpl .............................................................     .............................................................



Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x100W/8Ohm, pasmo 20Hz-20kHz (+/- 1dB), stosunek S/N 



- 105dB, możliwość zdalnego sterowania głośnością i wyciszeniem, samodzielne przechodzenie w 



tryb czuwania przy braku sygnału wejściowego, samodzielny start po pojawianiu się sygnału na 



wejściu (krócej niż 1s), przystosowany do montażu w szafie rack (1U, 1/2U), konstrukcja 

bezwentylatorowa



78 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Zestaw głośnikowy niskotonowy do zabudowy ściennej, dwa przetworniki min. 8", impedancja 



nominalna 8 ohm, moc min. 200W (program), pasmo przenoszeniamin. w zakresie: 40 Hz - 120 Hz 



(+-3 dB), 30 - 150 Hz (-10 dB), gril stalowy bezramkowy, głębokość max 110 mm
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Zestaw głośnikowy niskotonowy do zabudowy ściennej, dwa przetworniki min. 8", impedancja    1,00000 szt. .......................... ...............................

nominalna 8 ohm, moc min. 200W (program), pasmo przenoszeniamin. w zakresie: 40 Hz - 120

Hz (+-3 dB), 30 - 150 Hz (-10 dB), gril stalowy bezramkowy, głębokość max 110 mm



79 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Zestaw głośnikowy do zabudowy ściennej, dwudrożny, przetwornik niskotonowy min. 8", 



przetwornik wysokotonowy, impedancja nominalna 8 ohm, moc min. 150W (program), pasmo 



przenoszenia min. w zakresie: 50 Hz - 200 Hz (+-3 dB), 40 - 200 Hz (-10 dB), gril stalowy 



bezramkowy, głębokość max 110 mm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Zestaw głośnikowy do zabudowy ściennej, dwudrożny, przetwornik niskotonowy min. 8",    1,00000 szt. .......................... ...............................

przetwornik wysokotonowy, impedancja nominalna 8 ohm, moc min. 150W (program), pasmo

przenoszenia min. w zakresie: 50 Hz - 200 Hz (+-3 dB), 40 - 200 Hz (-10 dB), gril stalowy

bezramkowy, głębokość max 110 mm



80 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Serwer portu szeregowego, port RS-232, port Ethernet 10/100 Mbps



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Serwer portu szeregowego, port RS-232, port Ethernet 10/100 Mbps.   1,00000 szt. .......................... ...............................



81 KNNR  5 0406-01     4,000 szt. .............................................................     .............................................................



Klawiatura ścienna systemu sterowania, możliwość konfiguracji z 4, 5 lub 6 przyciskami, klawisze 



grawerowane indywidualnie, podświetlenie klawiszy regulowane automatycznie przy pomocy 



czujnika światła, przyciski programowalne, port magistrali komunikacyjnej systemu sterowania



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Klawiatura ścienna systemu sterowania, możliwość konfiguracji z 4, 5 lub 6 przyciskami,    1,00000 szt. .......................... ...............................

klawisze grawerowane indywidualnie, podświetlenie klawiszy regulowane automatycznie przy

pomocy czujnika światła, przyciski programowalne, port magistrali komunikacyjnej systemu

sterowania



82 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Moduł DALI do sterowania oświetleniem, min. 2 pętle DALI po 64 balasty każda, wbudowany zasilacz 



dla opraw, port LAN, port magistrali komunikacyjnej systemu sterowania, montaż na szynie DIN



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Moduł DALI do sterowania oświetleniem, min. 2 pętle DALI po 64 balasty każda, wbudowany    1,00000 szt. .......................... ...............................

zasilacz dla opraw, port LAN, port magistrali komunikacyjnej systemu sterowania, montaż na

szynie DIN.



83 KNR  AL-01 0112-05     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Zasilacz systemu sterowania, dedykowany, moc min. 60 W, montaż na szynie DIN



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   4,71000 r-g .......................... ...............................



Zasilacz systemu sterowania, dedykowany, moc min. 60 W, montaż na szynie DIN   1,00000 szt .......................... ...............................



84      2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Obudowa na sprzęt AV
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Obudowa na sprzęt AV   1,00000 szt. .......................... ...............................



85   MBiPMB 1986-1987   2,000 kpl .............................................................     .............................................................



Okablowanie i akcesoria montazowe



86   MBiPMB 1986-1987   2,000 kpl .............................................................     .............................................................



Instalacja i montaż



87      2,000 kpl .............................................................     .............................................................



Programowanie



88   MBiPMB 1986-1987   2,000 kpl .............................................................     .............................................................



Konfiguracja i uruchomienie



89   MBiPMB 1986-1987   2,000 kpl .............................................................     .............................................................



Dokumentacja powykonawcza i szkolenie użytkownika



1.5 ELEMENT :   Trasy kablowe



1.5.1 ASORTYMENT :   Osprzęt



90 KNNR  5 0103-05     65,000 m .............................................................     .............................................................



Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,30900 r-g .......................... ...............................



Uchwyt z tworzywa do rur fi 16 mm   2,10000 szt .......................... ...............................



Rura instalacyjna z PVC RS 18mm   1,04000 m .......................... ...............................



Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 18   0,41000 szt .......................... ...............................



kołki rozporowe plastykowe   2,10000 szt. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



91 KNNR  5 0103-05     65,000 m .............................................................     .............................................................



Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,30900 r-g .......................... ...............................



Uchwyt z tworzywa do rur fi 20 mm   2,10000 szt .......................... ...............................



Rura instalacyjna z PVC RS 22mm   1,04000 m .......................... ...............................



Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 22   0,41000 szt .......................... ...............................



kołki rozporowe plastykowe   2,10000 szt. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



92 KNNR  5 0103-05     65,000 m .............................................................     .............................................................



Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,30900 r-g .......................... ...............................



Uchwyt z tworzywa do rur fi 28 mm   2,10000 szt .......................... ...............................



Rura instalacyjna z PVC RS 28mm   1,04000 m .......................... ...............................



Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 28   0,41000 szt .......................... ...............................



kołki rozporowe plastykowe   2,10000 szt. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................
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93 KNNR  5 0103-05     650,000 m .............................................................     .............................................................



Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,30900 r-g .......................... ...............................



Uchwyt z tworzywa do rur fi 16 mm   2,10000 szt .......................... ...............................



Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 25/21 mm   1,04000 m .......................... ...............................



kołki rozporowe plastykowe   2,10000 szt. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



94      1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Masa uszczelniająca ognioodporna (PH90),Systemowe uszczelnienie przepustów kablowych



1.5.2 ASORTYMENT :   Szafy RACK do urządzeń multimedialnych



95 KNR  AT-14 0110-01     1,000 kpl. .............................................................     .............................................................



Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   2,40000 r-g .......................... ...............................



Szafa RACK STAV1 na sprzęt multimedialny   1,00000 kpl. .......................... ...............................



[DOSTAWA INWESTORA] Wyposażenie szafy RACK STAV1 na sprzęt multimedialny   1,00000 kpl. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



96 KNR  AT-14 0110-01     1,000 kpl. .............................................................     .............................................................



Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   2,40000 r-g .......................... ...............................



Szafa RACK STAV2 na sprzęt multimedialny   1,00000 kpl. .......................... ...............................



[DOSTAWA INWESTORA] Wyposażenie szafy RACK STAV2 na sprzęt multimedialny   1,00000 kpl. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



97 KNR  AT-14 0110-01     1,000 kpl. .............................................................     .............................................................



Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   2,40000 r-g .......................... ...............................



Szafa RACK STAV3 na sprzęt multimedialny   1,00000 kpl. .......................... ...............................



[DOSTAWA INWESTORA] Wyposażenie szafy RACK STAV3 na sprzęt multimedialny   1,00000 kpl. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



98 KNR  AT-14 0110-01     1,000 kpl. .............................................................     .............................................................



Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   2,40000 r-g .......................... ...............................



Szafa RACK STAV4 na sprzęt multimedialny   1,00000 kpl. .......................... ...............................



[DOSTAWA INWESTORA] Wyposażenie szafy RACK STAV4 na sprzęt multimedialny   1,00000 kpl. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



2 STAN :   Instalacje multimedialne - budynek A2



2.6 ELEMENT :   Hol główny



99 KNR  AL-01 0501-03     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU. Monitor 85", rozdzielczość ekranu 



min. 3840x2160, jasność min. 500 cd/m2, kontrast min. 5000:1, czas reakcji max. 6ms, kąty 



widzenia min. (+-)178° w pionie i w poziomie, wejścia min. 3x HDMI, 3x DisplayPort, 1x DVI, 1x 



Audio mini jack, praca min. 6.7, waga max 56 kg



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   1,93000 r-g .......................... ...............................



Monitor 85", rozdzielczość ekranu min. 3840x2160, jasność min. 500 cd/m2, kontrast min.    1,00000 szt .......................... ...............................

5000:1, czas reakcji max. 6ms, kąty widzenia min. (+-)178° w pionie i w poziomie, wejścia

min. 3x HDMI, 3x DisplayPort, 1x DVI, 1x Audio mini jack, praca min. 6.7, waga max 56 kg



100 KNR  AL-01 0501-03     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU. Monitor 65", rozdzielczość ekranu 



min. 3840x2160, jasność min. 500 cd/m2, kontrast min. 4000:1, czas reakcji max. 8ms, kąty 



widzenia min. #178° w pionie i w poziomie, wejścia min. 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DVI, 1x Audio 



mini jack, praca 24/7, waga max 23 kg



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   1,93000 r-g .......................... ...............................



Monitor 65", rozdzielczość ekranu min. 3840x2160, jasność min. 500 cd/m2, kontrast min.    1,00000 szt .......................... ...............................

4000:1, czas reakcji max. 8ms, kąty widzenia min. #178° w pionie i w poziomie, wejścia

min. 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DVI, 1x Audio mini jack, praca 24/7, waga max 23 kg



101 KNR  AL-01 0501-03     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU. Monitor 32", rozdzielczość ekranu 



min. 1920 x 1080, jasność min. 300 cd/m2, kontrast min. 5000:1, czas reakcji max. 8ms, kąty 



widzenia min. #178° w pionie i w poziomie, wejścia min. 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DVI, 1x Audio 



mini jack, min. 10 punktów dotykowych, praca min. 16/7, waga max 10 kg



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   1,93000 r-g .......................... ...............................



Monitor 32", rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080, jasność min. 300 cd/m2, kontrast    1,00000 szt .......................... ...............................

min. 5000:1, czas reakcji max. 8ms, kąty widzenia min. #178° w pionie i w poziomie,

wejścia min. 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DVI, 1x Audio mini jack, min. 10 punktów

dotykowych, praca min. 16/7, waga max 10 kg



102 KNNR  5 1101-02     3,000 szt. .............................................................     .............................................................



Uchwyt do montażu monitora



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,09770 r-g .......................... ...............................



Uchwyt do montażu monitora   1,00000 szt. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



103 KNNR  5 0406-01     4,000 szt. .............................................................     .............................................................



Dwudrożny głośnik do zabudowy 6,5"+1", konstrukcja cienkoramkowa, impedancja 8 ohm, moc min. 



60W



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



Dwudrożny głośnik do zabudowy 6,5"+1", konstrukcja cienkoramkowa, impedancja 8 ohm, moc    1,00000 szt. .......................... ...............................

min. 60W



104 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Wzmacniacz mocy audio
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



105      2,000 kpl .............................................................     .............................................................



Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x60W/8Ohm, pasmo 20Hz-20kHz (+/-1dB), stosunek S/N-



105dB, możliwość zdalnego sterowania głośnością i wyciszeniem, samodzielne przechodzenie w 



tryb czuwania przy braku sygnału wejściowego, samodzielny start po pojawieniu się sygnału na 



wejściu (krócej niż 1s), przystosowany do montażu w szafie rack (1U, 1/2U), konstrukcja 

bezwentylatorowa



106 KNNR  5 0406-01     1,000 szt. .............................................................     .............................................................



Player



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



107      1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Player, wymiary maksymalne 20x20x6cm, dysk SSD, procesor, pamięć i pozostałe parametry 



zapewniające płynność działania aplikacji,kompatybilny system operacyjny, wyjście HDMI, porty 



USB i LAN,  player musi posiadać możliwość integracji sieciowej z systemem zarządzania 



ekspozycjami, wyposażony w technologię typu VPro na poziomie sprzętowym udostępniając zdalny 

dostęp do monitorowania i sterowania playerem gdy jest włączony



108 KNNR  5 0406-01     2,000 szt. .............................................................     .............................................................



Player multimedialny



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,63000 r-g .......................... ...............................



109      2,000 kpl .............................................................     .............................................................



Player multimedialny, wymiary maksymalne 18x21x2,2 cm, wyjście HDMI 2.0 obsługujące do 



3840x2160x@60p, port LAN 1GB, port GPIO, wyjście analogowe audio, możliwość synchronizacji 



wsadu poprzez LAN, możliwość zapętlenia odtwarzania i synchronizacji odtwarzania pomiędzy 



wieloma playerami LAN, obsługa HTML5 i H.265



110   MBiPMB 1986-1987   1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Okablowanie i akcesoria montazowe



111   MBiPMB 1986-1987   1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Instalacja i montaż



112      1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Programowanie



113   MBiPMB 1986-1987   1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Konfiguracja i uruchomienie



114   MBiPMB 1986-1987   1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Dokumentacja powykonawcza i szkolenie użytkownika



2.7 ELEMENT :   Trasy kablowe



2.7.1 ASORTYMENT :   Osprzęt



115 KNNR  5 0103-05     35,000 m .............................................................     .............................................................



Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton

[image: image18.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  INWESTORSKI



KOBRA wer. 9.3



INSTALACJE MULTIMEDIALNE. Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-

konserwatorsko-wystawienniczej MPP na Lednicy



STAN :  2.  Instalacje multimedialne - budynek A2

ELEMENT :  2.7. Trasy kablowe



 Str: 16

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,30900 r-g .......................... ...............................



Uchwyt z tworzywa do rur fi 16 mm   2,10000 szt .......................... ...............................



Rura instalacyjna z PVC RS 18mm   1,04000 m .......................... ...............................



Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 18   0,41000 szt .......................... ...............................



kołki rozporowe plastykowe   2,10000 szt. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



116 KNNR  5 0103-05     35,000 m .............................................................     .............................................................



Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,30900 r-g .......................... ...............................



Uchwyt z tworzywa do rur fi 20 mm   2,10000 szt .......................... ...............................



Rura instalacyjna z PVC RS 22mm   1,04000 m .......................... ...............................



Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 22   0,41000 szt .......................... ...............................



kołki rozporowe plastykowe   2,10000 szt. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



117 KNNR  5 0103-05     35,000 m .............................................................     .............................................................



Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,30900 r-g .......................... ...............................



Uchwyt z tworzywa do rur fi 28 mm   2,10000 szt .......................... ...............................



Rura instalacyjna z PVC RS 28mm   1,04000 m .......................... ...............................



Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 28   0,41000 szt .......................... ...............................



kołki rozporowe plastykowe   2,10000 szt. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



118 KNNR  5 0103-05     350,000 m .............................................................     .............................................................



Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



robocizna   0,30900 r-g .......................... ...............................



Uchwyt z tworzywa do rur fi 16 mm   2,10000 szt .......................... ...............................



Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 25/21 mm   1,04000 m .......................... ...............................



kołki rozporowe plastykowe   2,10000 szt. .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



119      1,000 kpl .............................................................     .............................................................



Masa uszczelniająca ognioodporna (PH90),Systemowe uszczelnienie przepustów kablowych



Wartość kosztorysowa robót


