
PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ

U S" kQ U rT1 U rT2 S rT ΔPobz zn u kr u Rr u Xr Z kQ

kV MVA KV KV kVA kW - - - Ω

15 48 15 0,4 400 5,5 0,06 0,014 0,058 0,004

P i P o U cos ϕ l o typ kabla ułożenie l s s PE ɣ I dd k u I z R R PE X Z k1 Z k3 Zabezp. k   I n k 2 I 2 ∆ u 1%  Δu 3% Σ Δu ∆ u %dop I k1 min I k3 max Sukteczność 

kW kW V [-] A m mm
2

mm
2

m/Ωmm² A [-] A Ω Ω Ω Ω Ω Typ - A [-] A % % % A kA

0,0004 0,0036

0,0055 0,0234

639 240 400 0,93 373 2x(4xYKXS 1x240) E 5 480 480 57 630 0,9 567 0,0002 0,0002 0,0004 0,0278 0,0281 0,05 0,05 4 7846 8,23

bateria kondensatorów 60 60 400 1 87 YKYżo 4x35 F/T 10 35 35 57 156 0,9 141 0,0050 0,0050 0,0008 0,0349 0,0303 gG 5,9 125 1,6 200 0,19 0,24 4 Pozytywna Pozytywna 6265 7,62 Pozytywna

AGREGAT 140 140 400 1 203 YKXSżo 5x95 E 15 95 95 57 317 0,9 286 0,0028 0,0028 0,0012 0,0330 0,0299 3p 250A 5 250 1,2 300 0,24 0,29 4 Pozytywna Pozytywna 6629 7,71 Pozytywna

R-UP 14 6 400 0,9 10 YKYżo 5x16 E 10 25 25 57 112 0,9 101 0,0070 0,0070 0,0008 0,0378 0,0311 gG 4,9 63 1,6 101 0,03 0,08 4 Pozytywna Pozytywna 5783 7,43 Pozytywna

1 obw. - osw. zew, 2 2 400 0,9 4 YKYżo 5x10 D 229 10 10 57 75 0,9 68 0,4018 0,4018 0,0183 1,0222 0,4174 gG 3,2 20 1,6 32 0,51 0,59 6 Pozytywna Pozytywna 214 0,55 Pozytywna

2 obw. - CSP 0,3 0,3 230 0,85 2
NHXH FE180/E90 

3x6
D,E 200 6 6 57 53 0,7 38 0,5848 0,5848 0,0160 1,4753 0,5995 B 5 10 1,43 15 0,67 0,75 8 Pozytywna Pozytywna 148 - Pozytywna

3 obw. - COD/A1/1/01 0,3 0,3 230 0,85 2
NHXH FE180/E90 

3x4
D,E 130 4 4 57 42 0,7 30 0,5702 0,5702 0,0104 1,4386 0,5845 B 5 10 1,43 15 0,65 0,73 8 Pozytywna Pozytywna 152 - Pozytywna

4 obw. - COD/A1/1/02 0,3 0,3 230 0,85 2
NHXH FE180/E90 

3x6
D,E 210 6 6 57 53 0,7 38 0,6140 0,6140 0,0168 1,5478 0,6287 B 5 10 1,43 15 0,71 0,79 8 Pozytywna Pozytywna 141 - Pozytywna

5 obw. - HP 2,5 2,5 400 0,85 5
NHXH FE180/E90 

5x6
D,E 200 6 6 57 53 0,7 38 0,5848 0,5848 0,0160 1,4753 0,5995 gG 3,2 16 1,43 23 0,93 1,01 8 Pozytywna Pozytywna 148 0,39 Pozytywna

R-PW 5 2 400 0,89 4 YKYżo 5x10 E 15 10 10 57 63 0,9 57 0,0263 0,0263 0,0012 0,0777 0,0432 gG 4,8 40 1,6 64 0,03 0,08 4 Pozytywna Pozytywna 2812 5,35 Pozytywna

1 obw. - osw 1 1 230 0,9 5 N2XH-J 3x1,5 E 20 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,2339 0,2339 0,0016 0,6047 0,2488 B 5 10 1,6 16 0,89 0,97 6 Pozytywna Pozytywna 361 - Pozytywna

2 obw. - gniazda 2 2 230 0,85 11 N2XH-J 3x2,5 E 20 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,1404 0,1404 0,0016 0,3732 0,1563 B 5 16 1,43 23 1,07 1,15 8 Pozytywna Pozytywna 585 - Pozytywna

3 obw. - W12 0,36 0,36 230 0,85 2 N2XH-J 3x1,5 E 20 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,2339 0,2339 0,0016 0,6047 0,2488 C 10 10 1,43 15 0,32 0,40 8 Pozytywna Pozytywna 361 - Pozytywna

R1-01 127 47 400 0,89 77 N2XH-J 5x35 D,E 105 35 35 57 162 0,7 114 0,0526 0,0526 0,0084 0,1439 0,0687 gG 5,9 100 1,6 160 1,67 1,72 4 Pozytywna Pozytywna 1518 3,36 Pozytywna

1 obw. - osw 1 1 230 0,9 5 N2XH-J 3x1,5 E 60 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,7018 0,7018 0,0048 1,8780 0,7615 B 5 10 1,6 16 2,66 4,39 6 Pozytywna Pozytywna 116 - Pozytywna

2 obw. - gniazda 2 2 230 0,85 11 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,1823 0,4814 B 5 16 1,43 23 3,21 4,93 8 Pozytywna Pozytywna 185 - Pozytywna

3 obw. - KK/… 0,3 0,3 230 0,85 2 N2XH-J 3x1,5 E 60 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,7018 0,7018 0,0048 1,8780 0,7615 B 5 10 1,43 15 0,80 2,52 8 Pozytywna Pozytywna 116 - Pozytywna

R1-02 70 27 400 0,89 44 N2XH-J 5x10 E 60 10 10 57 74 0,8 60 0,1053 0,1053 0,0048 0,4016 0,1689 gG 3,6 50 1,6 80 1,82 3,54 4 Pozytywna Pozytywna 544 1,37 Pozytywna

1 obw. - osw 0,8 0,8 230 0,9 4 N2XH-J 3x1,5 E 60 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,7018 0,7018 0,0048 2,1392 0,8669 B 5 10 1,6 16 2,13 5,67 6 Pozytywna Pozytywna 102 - Pozytywna

2 obw. - gniazda 2 2 230 0,85 11 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,4435 0,5868 B 5 16 1,43 23 3,21 6,75 8 Pozytywna Pozytywna 151 - Pozytywna

3 obw. - KK/… 0,3 0,3 230 0,85 2 N2XH-J 3x1,5 E 60 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,7018 0,7018 0,0048 2,1392 0,8669 B 5 10 1,43 15 0,80 4,34 8 Pozytywna Pozytywna 102 - Pozytywna

4 obw. - D1 9,5 9,5 400 0,85 17 N2XH-J 5x6 E 60 6 6 57 53 0,9 48 0,1754 0,1754 0,0048 0,8354 0,3424 C 10 25 1,43 36 1,06 4,60 8 Pozytywna Pozytywna 262 0,67 Pozytywna

R1-03 15 7 400 0,89 12 N2XH-J 5x10 E 115 10 10 57 74 0,8 60 0,2018 0,2018 0,0092 0,6403 0,2643 gG 3,6 50 1,6 80 0,90 2,63 4 Pozytywna Pozytywna 341 0,87 Pozytywna

1 obw. - osw 1 1 230 0,9 5 N2XH-J 3x1,5 E 60 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,7018 0,7018 0,0048 2,3787 0,9635 B 5 10 1,6 16 2,66 5,29 6 Pozytywna Pozytywna 92 - Pozytywna

2 obw. - gniazda 2 2 230 0,85 11 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,6830 0,6833 B 5 16 1,43 23 3,21 5,83 8 Pozytywna Pozytywna 130 - Pozytywna

3 obw. - KK/… 0,3 0,3 230 0,85 2 N2XH-J 3x1,5 E 60 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,7018 0,7018 0,0048 2,3787 0,9635 B 5 10 1,43 15 0,80 3,43 8 Pozytywna Pozytywna 92 - Pozytywna

R1-13 4 3 400 0,87 5 N2XH-J 5x10 E 95 10 10 57 74 0,8 60 0,1667 0,1667 0,0076 0,5534 0,2295 gG 3,6 50 1,6 80 0,32 2,04 4 Pozytywna Pozytywna 395 1,01 Pozytywna

1 obw. - osw 1 1 230 0,9 5 N2XH-J 3x1,5 E 40 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,4678 0,4678 0,0032 1,7117 0,6947 B 5 10 1,6 16 1,77 3,82 6 Pozytywna Pozytywna 128 - Pozytywna

2 obw. - rolety 0,3 0,3 230 0,85 2 N2XH-J 3x2,5 E 40 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,4678 0,4678 0,0032 1,7117 0,6947 B 5 10 1,43 15 0,53 2,58 8 Pozytywna Pozytywna 128 - Pozytywna

R1-11 156 61 400 0,88 101 N2XH-J 5x50 D,E 180 50 50 57 197 0,7 138 0,0632 0,0632 0,0144 0,1725 0,0809 gG 5,7 125 1,6 200 2,70 2,76 4 Pozytywna Pozytywna 1267 2,86 Pozytywna

1 obw. - osw 1 1 230 0,9 5 N2XH-J 3x1,5 E 60 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,7018 0,7018 0,0048 1,9045 0,7724 B 5 10 1,6 16 2,66 5,42 6 Pozytywna Pozytywna 115 - Pozytywna

2 obw. - gniazda 2 2 230 0,85 11 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,2090 0,4925 B 5 16 1,43 23 3,21 5,96 8 Pozytywna Pozytywna 181 - Pozytywna

3 obw. - KK/… 0,3 0,3 230 0,85 2 N2XH-J 3x1,5 E 60 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,7018 0,7018 0,0048 1,9045 0,7724 B 5 10 1,43 15 0,80 3,55 8 Pozytywna Pozytywna 115 - Pozytywna

4 obw. - NW6 8 8 400 0,85 14 N2XH-J 5x6 E 70 6 6 57 56 0,9 51 0,2047 0,2047 0,0056 0,6740 0,2780 gG 3,5 25 1,43 36 1,04 3,80 8 Pozytywna Pozytywna 324 0,83 Pozytywna

5 obw. - NW7 8 8 400 0,85 14 N2XH-J 5x6 E 65 6 6 57 56 0,9 51 0,1901 0,1901 0,0052 0,6378 0,2635 gG 3,5 25 1,43 36 0,97 3,72 8 Pozytywna Pozytywna 343 0,88 Pozytywna

6 obw. - NW8 3 3 230 0,85 16 N2XH-J 3x6 E 75 6 6 57 56 0,9 51 0,2193 0,2193 0,0060 0,7101 0,2924 gG 3,5 25 1,43 36 2,53 5,28 8 Pozytywna Pozytywna 308 - Pozytywna

7 obw. - NW10 3 3 230 0,85 16 N2XH-J 3x6 E 60 6 6 57 56 0,9 51 0,1754 0,1754 0,0048 0,6017 0,2490 gG 3,5 25 1,43 36 2,02 4,78 8 Pozytywna Pozytywna 363 - Pozytywna

8 obw. - NE-NW10 9 9 400 0,95 14 N2XH-J 5x4 E 60 4 4 57 42 0,9 38 0,2632 0,2632 0,0048 0,8183 0,3356 gG 3,2 16 1,43 23 1,49 4,24 8 Pozytywna Pozytywna 267 0,69 Pozytywna

9 obw. - JZ-NW8 4,4 4,4 230 0,85 23 N2XH-J 3x10 E 75 10 10 57 56 0,9 51 0,1316 0,1316 0,0060 0,4941 0,2064 C 10 32 1,43 46 2,25 5,01 8 Pozytywna Pozytywna 442 - Pozytywna

R1-12 41 15 400 0,9 25 N2XH-J 5x10 E 55 10 10 57 74 0,8 60 0,0965 0,0965 0,0044 0,4075 0,1720 gG 3,6 50 1,6 80 0,92 3,68 4 Pozytywna Pozytywna 536 1,34 Pozytywna

1 obw. - osw 0,5 0,5 230 0,9 3 N2XH-J 3x1,5 E 60 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,7018 0,7018 0,0048 2,1439 0,8689 B 5 10 1,6 16 1,33 5,01 6 Pozytywna Pozytywna 102 - Pozytywna

SYSTEM

TRANSFORMATOR

Parametry sieci zasilającej

Prądy zwarciowe

ROZDZIELNICA GŁÓWNA [RG]

TR1-RG

ocena
I o <I n <I z

ocena
I 2 ≤ 1,45 I z

I 2 = k 2  I n

Nr obowdu Opis
Odbiornik Zabezpieczenie ocena  ∆ uKabel



2 obw. - gniazda 2 2 230 0,85 11 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,4484 0,5890 B 5 16 1,43 23 3,21 6,89 8 Pozytywna Pozytywna 151 - Pozytywna

3 obw. - KK/… 0,3 0,3 230 0,85 2 N2XH-J 3x1,5 E 60 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,7018 0,7018 0,0048 2,1439 0,8689 B 5 10 1,43 15 0,80 4,48 8 Pozytywna Pozytywna 102 - Pozytywna

4 obw. - NW9 1,1 1,1 230 0,85 6 N2XH-J 3x4 E 75 4 4 57 42 0,9 38 0,3289 0,3289 0,0060 1,2205 0,4974 gG 3,2 20 1,43 29 1,38 5,06 8 Pozytywna Pozytywna 179 - Pozytywna

R1-PG 42 15 400 0,89 25 N2XH-J 5x16 E 110 16 16 57 98 0,8 79 0,1206 0,1206 0,0088 0,4680 0,1965 gG 3,6 50 1,6 80 1,17 3,93 4 Pozytywna Pozytywna 467 1,18 Pozytywna

1 obw. - osw 1 1 230 0,9 5 N2XH-J 3x1,5 E 30 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,3509 0,3509 0,0024 1,3346 0,5433 B 5 10 1,6 16 1,33 5,26 6 Pozytywna Pozytywna 164 - Pozytywna

2 obw. - gniazda 2 2 230 0,85 11 N2XH-J 3x2,5 E 30 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,2105 0,2105 0,0024 0,9873 0,4038 B 5 16 1,43 23 1,60 5,53 8 Pozytywna Pozytywna 221 - Pozytywna

3 obw. - gniazda 3f 5 5 400 0,85 9 N2XH-J 5x2,5 E 30 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,2105 0,2105 0,0024 0,9873 0,4038 B 5 16 1,43 23 0,66 4,59 8 Pozytywna Pozytywna 221 0,57 Pozytywna

4 obw. - JZ-NW5 2,2 2,2 230 0,85 12 N2XH-J 3x6 E 10 6 6 57 56 0,9 51 0,0292 0,0292 0,0008 0,5399 0,2250 C 10 25 1,43 36 0,25 4,18 8 Pozytywna Pozytywna 405 - Pozytywna

5 obw. - NW5 1,5 1,5 230 0,85 8 N2XH-J 3x4 E 10 4 4 57 42 0,9 38 0,0439 0,0439 0,0008 0,5759 0,2393 gG 3,2 20 1,43 29 0,25 4,18 8 Pozytywna Pozytywna 379 - Pozytywna

R3-01 69 26 400 0,91 42 N2XH-J 5x35 D,E 120 35 35 57 162 0,7 114 0,0602 0,0602 0,0096 0,1624 0,0758 gG 5,4 80 1,6 128 1,05 1,10 4 Pozytywna Pozytywna 1345 3,05 Pozytywna

1 obw. - osw 1 1 230 0,9 5 N2XH-J 3x1,5 E 60 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,7018 0,7018 0,0048 1,8967 0,7691 B 5 10 1,6 16 2,66 3,76 6 Pozytywna Pozytywna 115 - Pozytywna

2 obw. - gniazda 2 2 230 0,85 11 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,2010 0,4890 B 5 16 1,43 23 3,21 4,31 8 Pozytywna Pozytywna 182 - Pozytywna

3 obw. - gniazda 3f 5 5 400 0,85 9 N2XH-J 5x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,2010 0,4890 C 10 16 1,43 23 1,33 2,42 8 Pozytywna Pozytywna 182 0,47 Pozytywna

4 obw. - SD 2 2 230 0,85 11 N2XH-J 3x4 E 10 4 4 57 42 0,9 38 0,0439 0,0439 0,0008 0,2687 0,1164 gG 3,2 20 1,43 29 0,34 1,44 8 Pozytywna Pozytywna 813 - Pozytywna

5 obw. - PG 1,5 1,5 400 0,85 3 N2XH-J 5x4 E,D 80 4 4 57 42 0,9 38 0,3509 0,3509 0,0064 1,0274 0,4193 gG 2,85 10 1,43 15 0,33 1,43 8 Pozytywna Pozytywna 213 0,55 Pozytywna

R2-01 19 7 400 0,91 12 N2XH-J 5x10 E 80 10 10 57 74 0,8 60 0,1404 0,1404 0,0064 0,5071 0,2111 gG 3,6 50 1,6 80 0,63 1,73 4 Pozytywna Pozytywna 431 1,09 Pozytywna

1 obw. - osw 1 1 230 0,9 5 N2XH-J 3x1,5 E 60 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,7018 0,7018 0,0048 2,2450 0,9096 B 5 10 1,6 16 2,66 4,39 6 Pozytywna Pozytywna 97 - Pozytywna

2 obw. - gniazda 2 2 230 0,85 11 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,5493 0,6295 B 5 16 1,43 23 3,21 4,93 8 Pozytywna Pozytywna 141 - Pozytywna

3 obw. - KK/… 0,3 0,3 230 0,85 2 N2XH-J 3x1,5 E 60 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,7018 0,7018 0,0048 2,2450 0,9096 B 5 10 1,43 15 0,80 2,53 8 Pozytywna Pozytywna 97 - Pozytywna

R3-K 13 7 400 0,92 11 N2XH-J 5x10 E 50 10 10 57 74 0,8 60 0,0877 0,0877 0,0040 0,3771 0,1593 gG 3,6 50 1,6 80 0,39 1,49 4 Pozytywna Pozytywna 579 1,45 Pozytywna

1 obw. - osw 0,5 0,5 230 0,9 3 N2XH-J 3x1,5 E 20 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,2339 0,2339 0,0016 0,9549 0,3902 B 5 10 1,6 16 0,44 1,93 6 Pozytywna Pozytywna 229 - Pozytywna

2 obw. - gniazda 2 2 230 0,85 11 N2XH-J 3x2,5 E 20 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,1404 0,1404 0,0016 0,7235 0,2973 B 5 16 1,43 23 1,07 2,56 8 Pozytywna Pozytywna 302 - Pozytywna

3 obw. - KG… 0,2 0,2 230 0,85 2 N2XH-J 3x1,5 E 20 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,2339 0,2339 0,0016 0,9549 0,3902 B 5 10 1,43 15 0,18 1,67 8 Pozytywna Pozytywna 229 - Pozytywna

4 obw. - PC… 2,75 2,75 230 0,85 15 N2XH-J 3x4 E 20 4 4 57 42 0,9 38 0,0877 0,0877 0,0016 0,5934 0,2454 C 10 16 1,43 23 0,92 2,41 8 Pozytywna Pozytywna 368 - Pozytywna

R2-WN 101 66 400 0,8 120
4xN2XH 1x70 + 

N2XH-J 1x35
D,E 200 70 35 57 336 0,7 236 0,0501 0,1003 0,0160 0,2018 0,0710 gG 5,7 160 1,6 256 2,56 2,61 4 Pozytywna Pozytywna 1082 3,25 Pozytywna

1 obw. - NW1 1,5 1,5 230 0,85 8 N2XH-J 3x6 E 60 6 6 57 56 0,9 51 0,1754 0,1754 0,0048 0,6317 0,2366 gG 3,2 20 1,6 32 1,01 3,63 8 Pozytywna Pozytywna 346 - Pozytywna

2 obw. - NW2 1,5 1,5 230 0,85 8 N2XH-J 3x6 E 60 6 6 57 56 0,9 51 0,1754 0,1754 0,0048 0,6317 0,2366 gG 3,2 20 1,6 32 1,01 3,63 8 Pozytywna Pozytywna 346 - Pozytywna

3 obw. - NW3 1,5 1,5 230 0,85 8 N2XH-J 3x6 E 60 6 6 57 56 0,9 51 0,1754 0,1754 0,0048 0,6317 0,2366 gG 3,2 20 1,6 32 1,01 3,63 8 Pozytywna Pozytywna 346 - Pozytywna

4 obw. - NW4 1,5 1,5 230 0,85 8 N2XH-J 3x6 E 60 6 6 57 56 0,9 51 0,1754 0,1754 0,0048 0,6317 0,2366 gG 3,2 20 1,6 32 1,01 3,63 8 Pozytywna Pozytywna 346 - Pozytywna

5 obw. - JZ-NW1 2,7 2,7 230 0,85 14 N2XH-J 3x6 E 75 6 6 57 56 0,9 51 0,2193 0,2193 0,0060 0,7401 0,2799 C 10 25 1,43 36 2,28 4,89 8 Pozytywna Pozytywna 295 - Pozytywna

6 obw. - JZ-NW2 2,7 2,7 230 0,85 14 N2XH-J 3x6 E 75 6 6 57 56 0,9 51 0,2193 0,2193 0,0060 0,7401 0,2799 C 10 25 1,43 36 2,28 4,89 8 Pozytywna Pozytywna 295 - Pozytywna

7 obw. - JZ-NW3 1,8 1,8 230 0,85 10 N2XH-J 3x4 E 75 4 4 57 42 0,9 38 0,3289 0,3289 0,0060 1,0111 0,3883 C 10 16 1,43 23 2,26 4,88 8 Pozytywna Pozytywna 216 - Pozytywna

8 obw. - JZ-NW4 2,2 2,2 230 0,85 12 N2XH-J 3x6 E 75 6 6 57 56 0,9 51 0,2193 0,2193 0,0060 0,7401 0,2799 C 10 25 1,43 36 1,85 4,47 8 Pozytywna Pozytywna 295 - Pozytywna

9 obw. - JZ-NW6 5,72 5,72 400 0,85 10 N2XH-J 5x6 E 75 4 4 57 42 0,9 38 0,3289 0,3289 0,0060 1,0111 0,3883 gG 3,5 25 1,6 40 1,19 3,80 8 Pozytywna Pozytywna 216 0,59 Pozytywna

10 obw. - JZ-NW7 17,1 17,1 400 0,85 30 N2XH-J 5x16 E 75 16 16 57 98 0,9 89 0,0822 0,0822 0,0060 0,4032 0,1470 gG 3,8 63 1,6 101 0,92 3,53 8 Pozytywna Pozytywna 542 1,57 Pozytywna

11 obw. - JZ-NW10 8,77 8,77 400 0,85 15 N2XH-J 5x6 E 75 6 6 57 56 0,9 51 0,2193 0,2193 0,0060 0,7401 0,2799 gG 3,8 32 1,6 52 1,22 3,84 8 Pozytywna Pozytywna 295 0,83 Pozytywna

12 obw. - JZ-SK 3,69 3,69 230 0,85 19 N2XH-J 3x6 E 75 6 6 57 56 0,9 51 0,2193 0,2193 0,0060 0,7401 0,2799 gG 3,8 32 1,6 52 3,11 5,73 8 Pozytywna Pozytywna 295 - Pozytywna

13 obw. - JZ-SE 3,02 3,02 230 0,85 16 N2XH-J 3x6 E 20 6 6 57 56 0,9 51 0,0585 0,0585 0,0016 0,3436 0,1232 gG 3,8 32 1,6 52 0,68 3,29 8 Pozytywna Pozytywna 636 - Pozytywna

14 obw. - JZ-HG 34,7 34,7 400 0,85 59 N2XH-J 5x25 E 20 25 25 57 133 0,9 120 0,0140 0,0140 0,0016 0,2362 0,0834 gG 5,9 100 1,6 160 0,33 2,94 8 Pozytywna Pozytywna 925 2,77 Pozytywna

15 obw. - JZ-SW 17,33 17,33 400 0,85 30 N2XH-J 5x16 E 75 16 16 57 98 0,9 89 0,0822 0,0822 0,0060 0,4032 0,1470 gG 5,4 80 1,6 128 0,93 3,54 8 Pozytywna Pozytywna 542 1,57 Pozytywna

R4-01 40 7 400 0,88 12 N2XH-J 5x16 E 55 16 16 57 98 0,8 79 0,0603 0,0603 0,0044 0,1601 0,0736 gG 3,8 63 1,6 101 0,27 0,33 4 Pozytywna Pozytywna 1365 3,14 Pozytywna

1 obw. - osw 1 1 230 0,9 5 N2XH-J 3x1,5 E 60 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,7018 0,7018 0,0048 1,8968 0,7690 B 5 10 1,6 16 2,66 2,99 6 Pozytywna Pozytywna 115 - Pozytywna

2 obw. - gniazda 2 2 230 0,85 11 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,2010 0,4888 B 5 16 1,43 23 3,21 3,53 8 Pozytywna Pozytywna 182 - Pozytywna

3 obw. - ZG1 5 5 400 0,85 9 N2XH-J 5x10 E 60 10 10 57 74 0,9 67 0,1053 0,1053 0,0048 0,4195 0,1755 gG 3,5 40 1,43 58 0,34 0,66 8 Pozytywna Pozytywna 521 1,32 Pozytywna

R4-02 12 4 400 0,89 7 N2XH-J 5x16 E 30 16 16 57 98 0,8 79 0,0329 0,0329 0,0024 0,0938 0,0490 gG 3,8 63 1,6 101 0,09 0,14 4 Pozytywna Pozytywna 2331 4,71 Pozytywna

1 obw. - osw 1 1 230 0,9 5 N2XH-J 3x1,5 E 60 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,7018 0,7018 0,0048 1,8287 0,7415 B 5 10 1,6 16 2,66 2,80 6 Pozytywna Pozytywna 119 - Pozytywna

2 obw. - gniazda 2 2 230 0,85 11 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,1329 0,4613 B 5 16 1,43 23 3,21 3,34 8 Pozytywna Pozytywna 193 - Pozytywna

3 obw. - ZG1 5 5 400 0,85 9 N2XH-J 5x10 E 60 10 10 57 74 0,9 67 0,1053 0,1053 0,0048 0,3515 0,1483 gG 3,5 40 1,43 58 0,34 0,47 8 Pozytywna Pozytywna 622 1,56 Pozytywna

R4-K 5 2 400 0,94 4 N2XH-J 5x10 E 25 10 10 57 74 0,8 60 0,0439 0,0439 0,0020 0,1194 0,0579 gG 3,6 50 1,6 80 0,06 0,11 4 Pozytywna Pozytywna 1830 3,99 Pozytywna

1 obw. - osw 0,5 0,5 230 0,9 3 N2XH-J 3x1,5 E 20 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,2339 0,2339 0,0016 0,6961 0,2855 B 5 10 1,6 16 0,44 0,55 6 Pozytywna Pozytywna 314 - Pozytywna

2 obw. - gniazda 2 2 230 0,85 11 N2XH-J 3x2,5 E 20 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,1404 0,1404 0,0016 0,4645 0,1928 B 5 16 1,43 23 1,07 1,18 8 Pozytywna Pozytywna 470 - Pozytywna

3 obw. - KG… 0,2 0,2 230 0,85 2 N2XH-J 3x1,5 E 20 1,5 1,5 57 24 0,9 22 0,2339 0,2339 0,0016 0,6961 0,2855 B 5 10 1,43 15 0,18 0,28 8 Pozytywna Pozytywna 314 - Pozytywna

4 obw. - PC… 2,75 2,75 230 0,85 15 N2XH-J 3x4 E 20 4 4 57 42 0,9 38 0,0877 0,0877 0,0016 0,3345 0,1411 C 10 16 1,43 23 0,92 1,03 8 Pozytywna Pozytywna 653 - Pozytywna

R-UPS 93 48 400 0,89 78 N2XH-J 5x50 D,E 135 50 50 57 197 0,7 138 0,0474 0,0474 0,0108 0,1333 0,0657 gG 5,7 125 1,6 200 1,59 1,64 4 Pozytywna Pozytywna 1639 3,52 Pozytywna

1 obw. - JZ-UPS 3,8 3,8 230 0,85 20 N2XH-J 3x4 E 20 4 4 57 42 0,8 34 0,0877 0,0877 0,0016 0,3454 0,1466 C 10 32 1,45 47 1,27 2,91 8 Pozytywna Pozytywna 633 - Pozytywna

2 obw. - JZ-S 2,55 2,55 230 0,85 14 N2XH-J 3x4 E 20 4 4 57 42 0,8 34 0,0877 0,0877 0,0016 0,3454 0,1466 C 10 25 1,45 37 0,86 2,49 8 Pozytywna Pozytywna 633 - Pozytywna

3 obw.- gniazda DATA 1 1 230 0,85 6 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,1695 0,4764 B 5 16 1,45 24 1,60 3,24 8 Pozytywna Pozytywna 187 - Pozytywna



RK1-01 10 6 400 0,9 10 N2XH-J 5x10 E 45 10 10 57 74 0,8 60 0,0789 0,0789 0,0036 0,3246 0,1388 gG 3,6 50 1,6 80 0,30 1,94 4 Pozytywna Pozytywna 673 1,66 Pozytywna

1 obw.- gniazda DATA 1 1 230 0,85 6 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,3654 0,5554 B 5 16 1,45 24 1,60 3,54 8 Pozytywna Pozytywna 160 - Pozytywna

RK1-02 14 8 400 0,9 13 N2XH-J 5x10 E 35 10 10 57 74 0,8 60 0,0614 0,0614 0,0028 0,2815 0,1219 gG 3,6 50 1,6 80 0,31 1,95 4 Pozytywna Pozytywna 776 1,89 Pozytywna

1 obw.- gniazda DATA 1 1 230 0,85 6 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,3219 0,5378 B 5 16 1,45 24 1,60 3,56 8 Pozytywna Pozytywna 165 - Pozytywna

RK1-03 5 3 400 0,9 5 N2XH-J 5x10 E 95 10 10 57 74 0,8 60 0,1667 0,1667 0,0076 0,5410 0,2248 gG 3,6 50 1,6 80 0,32 1,96 4 Pozytywna Pozytywna 404 1,03 Pozytywna

1 obw.- gniazda DATA 1 1 230 0,85 6 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,5831 0,6431 B 5 16 1,45 24 1,60 3,56 8 Pozytywna Pozytywna 138 - Pozytywna

RK1-11 13 6 400 0,9 10 N2XH-J 5x10 E 45 10 10 57 74 0,8 60 0,0789 0,0789 0,0036 0,3246 0,1388 gG 3,6 50 1,6 80 0,30 1,94 4 Pozytywna Pozytywna 673 1,66 Pozytywna

1 obw.- gniazda DATA 1 1 230 0,85 6 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,3654 0,5554 B 5 16 1,45 24 1,60 3,54 8 Pozytywna Pozytywna 160 - Pozytywna

RK1-12 23 11 400 0,9 18 N2XH-J 5x10 E 45 10 10 57 74 0,8 60 0,0789 0,0789 0,0036 0,3246 0,1388 gG 3,6 50 1,6 80 0,55 2,19 4 Pozytywna Pozytywna 673 1,66 Pozytywna

1 obw.- gniazda DATA 1 1 230 0,85 6 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,3654 0,5554 B 5 16 1,45 24 1,60 3,80 8 Pozytywna Pozytywna 160 - Pozytywna

RK2-01 10 5 400 0,9 9 N2XH-J 5x10 E 120 10 10 57 74 0,8 60 0,2105 0,2105 0,0096 0,6495 0,2682 gG 3,6 50 1,6 80 0,67 2,31 4 Pozytywna Pozytywna 336 0,86 Pozytywna

1 obw.- gniazda DATA 1 1 230 0,85 6 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 1,6919 0,6870 B 5 16 1,45 24 1,60 3,91 8 Pozytywna Pozytywna 129 - Pozytywna

RK3-01 5 3 400 0,9 5 N2XH-J 5x10 E 210 10 10 57 74 0,8 60 0,3684 0,3684 0,0168 1,0408 0,4254 gG 3,6 50 1,6 80 0,71 2,34 4 Pozytywna Pozytywna 210 0,54 Pozytywna

1 obw.- gniazda DATA 1 1 230 0,85 6 N2XH-J 3x2,5 E 60 2,5 2,5 57 32 0,9 29 0,4211 0,4211 0,0048 2,0837 0,8450 B 5 16 1,45 24 1,60 3,95 8 Pozytywna Pozytywna 105 - Pozytywna

WINDA 22 22 400 0,89 36 N2XH-J 5x25 D,E 115 25 25 57 133 0,7 94 0,0807 0,0807 0,0092 0,2116 0,0942 C 10 63 1,45 92 1,17 1,23 4 Pozytywna Pozytywna 1033 2,45 Pozytywna

NE-NW7 27,2 27,2 400 0,95 42 N2XH-J 5x25 D,E 165 25 25 57 133 0,7 94 0,1158 0,1158 0,0132 0,2984 0,1284 gG 3,6 50 1,6 80 2,04 2,09 4 Pozytywna Pozytywna 732 1,80 Pozytywna

Objaśnienie oznaczeń:
P i - moc zainstalowana

P o  - moc szczytowa obliczeniowa

U - napięcie sieci

cos ϕ  - współczynnik mocy

I o  - prąd obliczeniowy odbiornika

I n  - prąd znamionowy lub prąd nastawienia zabezpieczenia

k 2  - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego t=1h (1,6-2,1 - wkładki bezpiecznikowe, 1,45 - wyłączniki nadprądowe B,C, 1,2 - wyłącznik elektroniczny)

I 2  - prąd zadziałania urządzeniazabezpieczającego

l - długość linii kablowej

s - przekrój kabla

I dd  - obciążalność prądowa długotrwała przewodu

k u  - współczynnik redukcyjny obciażalność wynikający z ułożenia kabli

I z  - obciążalność prądowa długotrwała przewodu z uwzględnieniem wsółczynnika ułożenia

D u o  - obliczeniowy spadek napięcia

D u dop  - dopuszczalny spadek napięcia (wymagania ASHRAE: wlz - 2%, odpływ końcowy - 3%)

Sposób ułożenia:

kable jednożyłowe

T - układ trójkątny, P - układ płaski żyły kabla stykajace się,  Po - układ płaski żyły kabla z odstępem

A - kable układane w ścianie

B - kable układane na ścianie w rurze osłonowej

C - kable układane na ścianie

D - kable układane w ziemi

E - kable układane w powietrzu

F - kable jednożyłowe układane w powietrzu

Warunki obliczeniowe dla określenia I dd :
Obliczeniowa temperatura otoczenia:

    - przewody w pomieszczeniach: τ 0 =25 [ o C]

    - kable w ziemi:  τ 0 =20 [ o C]

Tamperatura dopuszczalna długotrwała żyły: PVC - 70 o C , XLPE - 90 o C

Rezystywność cieplna gruntu: 1 [K*m/W]

Współczynnik obciążenia kabli w ziemi: 0,7

Głębokość ułożenia w ziemi: 0,7m


