Budowa instalacji alternatywnego zrédta ciepta (pompy ciepta) i energii
elektrycznej (ogniwa fotowoltaiczne),

Wykonanie nowych nawierzchni ciagdw pieszych, pieszo-jezdnych |
parkingow,

Wyposazenie terenu w elementy matej architektury,
Wykonanie instalacji o$wietlenia terenu,

Zabezpieczenie i pielegnacja istniejacych drzew oraz krzewow na terenie
inwestycji,

Uporzadkowanie istniejacych i wykonanie nowych trawnikow, nasadzen,

43 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

4.3.1 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedstawiona koncepcja architektoniczna zawiera ogolne dyspozycje funkcjonalno-
przestrzenne i powierzchniowe dla opracowania peinobranzowego projektu budowlanego
i wykonawczego oraz okresla ksztalt i forme projektowanych nowoprojektowanych
i przebudowywanych obiektow wraz z otaczajgcym go terenem. Szczegolowe rozwigzania
funkcjonalno - przestrzenne, wynikajace z przepisow techniczno-budowlanych, analiz programu
dziatalnosci i planowanego wyposazenia, zapisow niniejszego PFU oraz przeprowadzonych
badan i ekspertyz powinny zosta¢ doprecyzowane w ramach réwnolegle opracowywanych
projektow: projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

W ramach prac zwigzanych z opracowaniem dokumentacji, Wykonawca jest

Zobowigzany

do:

a)
b)
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Uzyskania niezbednych uzgodnieri formalno-prawnych w tym, decyzji
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Uzyskania nowych lub aktualizacji wydanych warunkéw technicznych
przylaczenia obiektu do sieci uzbrojenia podziemnego, stanowigcych
zalaczniki PFU — jezeli okaze sie to niezbedne do prawidlowej realizacji
Przedsiewziecia.

Wykonania niezbednych, w razie konieczno$ci dodatkowych badan i ekspertyz
stanu technicznego elementéw budynkéw objetych opracowaniem majacych
na celu potwierdzenie lub uszczegdtowienie informacii i danych zawartych w
PFU.

Wykonania uszczegbtowionych badan geotechnicznych — jezeli okaze sig to
niezbedne do prawidlowej realizacji Przedsigwzigcia;

Wykonania kosztorysow inwestorskich;
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f) Wykonania przedmiarow robot;
g) Wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Projekt powinien uwzglednia etapowanie inwestycji i obejmowac opisany w pkt 4.2 —
Zakres prac budowlanych '

Kompletna dokumentacje techniczng objeta niniejszym zamoéwieniem nalezy przediozyc
Zamawiajacemu w 6 egzemplarzach w wersji papierowej. Ponadto przedmiotowg dokumentacje
nalezy Zamawiajacemu przekazaé w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nosniku CD
umozhwsajqcej wydrukowame identycznej kopii dokumentacji papierowej, w plikach o formacie

* pdf oraz w plikach jak nizej:

a) Wszelkie rysunki opracowan objetych niniejszym postepowaniem, w plikach o
formacie *.dwg.

b) Wszelkie opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot, zbiorcze zestawienie kosztéw, harmonogram rzeczowo -
finansowy realizacji remontu, program inwestycji itp. objete niniejszym
postepowaniem w plikach o formacie *.doc lub *.xIs.

c) Wszelkie przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie objete niniejszym
postepowaniem w plikach o formacie *.ath, *.xls, *.doc.

Opracowana dokumentacja projektowa winna obejmowaé w szczegolnosci
projekt budowlany i wykonawczy nastegpujacych branz:

a) Branza architektura

=  Projekt zagospodarowania terenu
- Projekt zagospodarowania terenu,
- Plansza zbiorcza sieci,
- Projekt zieleni (wycinki, nasadzenia) i matej architektury,

Projekt wjazdu, parkingu, drég wewnetrznych i ciggdw pieszych,

- Projekt oswietlenia terenu i iluminacii,

= Projekt architektoniczno-budowlany,

= Wizualizacje,

= Szczegoly i detale architektoniczne.

b) -Branza architektura wnetrz
= Projekt wnetrz wraz z wytycznymi materialowymi i wyposazenia,
= Koncepcja wystawy statej i czasowych.

c) . Branza konstrukcyjna
=  Projekt robét rozbiorkowych,
= Projekt konstrukcyjny.

d) Branza instalacje sanitarne
= Projekt sieci i przylaczy wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym,
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= Projekt instalacji hydrantow wewngtrznych i zewnetrznych ppoz. z
podniesieniem ciénienia wody,

= Projekt instalacji wody zimnej, podlewania zieleni, zasilajacej sadzawki wraz
ze stacjq uzdatniania wody,

=  Projekt instalacji wody szarej,

= Projekt instalacji cieplej wody uzytkowej i cyrkulacii, z wykorzystaniem pomp

ciepta, ,

Projekt instalacji wody technologicznej,

Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,

Projekt odprowadzania skroplin,

Projekt instalacji kanalizacji deszczowej,

Projekt kottowni gazowej z przytgczami,

Projekt instalacji ogrzewania grzejnikowego i ciepta technologicznego dla

central wentylacyjnych, kurtyn wodnych oraz instalacji technologicznych,

Projekt instalacji ogrzewania/chtodzenia powietrznego w systemie VRV,

Projekt klimatyzacji serwerowni oraz pomigszczen VRV i UPS,

Projekt wentylacji mechanicznej,

Projektowana charakterystyka energetyczna.

—

Projekt zabezpieczen przeciwpozarowych,
Scenariusz pozarowy,
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,

= (= JSan- 4]
= —

Branza instalacje elektryczne silnopradowe
= Projekt zasilania budynkow w energie elekiryczng, stacja transformatorowa,
ogniwa fotowoltaiczne, agregat pradotworczy,

= Projekt instalacji zasilania podstawowego,

= Projekt instalacji zasilania gwarantowanego,

=  Projekt zasilania bezprzerwowego z UPS dla sieci komputerowej,

=  Projekt instalacji elektrycznej obwoddw o$wietlenia podstawowego
i awaryjnego/bezpieczenstwa, gniazd wtyczkowych ogolnych i dedykowanych,
sity, urzadzen technicznych i technologicznych,

= Rozdzielnice elektryczne,

= Projekt ochrony przeciwprzepieciowej, wymagania BHP i ppoz.,

= Projekt instalacji uziemiajacej i potaczen wyrownawczych,

=  Projekt o$wietlenia terenu i iluminacj,

i) Branza instalacje elekryczne staboprgdowe
= Projekt instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru wraz z systemem
wizualizacji i zarzadzania SAP,
= Projekt instalacji oddymiania klatek schodowych, sterowania oddymianiem i
systemu detekc;ji tlenku wegla,
Projekt instalacji telewizji dozorowej CCTV i uzytkowej (RTV),
Projekt systemu kontroli dostepu,
Projekt instalacji sygnalizacji wiamania i napadu,
Instalacja  okabowania strukturalnego, sieci LAN oraz dostepu
bezprzewodowego WiFi,
= Projekt instalacji telefonicznej z przytaczem teletechnicznym,
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Projekt instalacji tacznosci interkomowej, wideodomofonowej, i systemu
przyzywowego dla oséb niepeinosprawnych,
Projekt instalacji BMS,
Projekty AKPiA dla instalacji wentylacji, klimatyzacji, kottowni gazowe],
Monitoring do PSP,
System gaszenia gazem obojgtnym serwerowni,
Projekt przestrzeni i audiowizualny sal konferencyjnych, wyktadowych,
kinowych, edukacyjnych, obejmujacy w szczegolnosci:
- Projekt instalacji zasilania urzadzen, wyposazenia sal, w szczegolnosci
. winda projektora, opuszczanych ekrandw, access pointow,
glosnikdw,
- System projekcii,
- System wideokonferencii,
- System nagtosnienia,
- System sterowania,
- System prezentacji obrazow,
- Specyfikacje sprzetu multimedialnego (av).

Opracowania pozostate:
Przedmiary robét dla poszczegolnych branz,
Kosztorysy inwestorskie dla poszczegdlnych branz,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych branz,
Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji,
Zaktualizowana dokumentacja podioza geotechnicznego, opinia
geotechniczna dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
Projekt geotechniczny
Warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami sieci uzbrojenia terenu i
infrastruktury drogowe;
Zgody wiasciwych organéw administracyjnych niezbedne w przypadku braku
mozliwosci spefnienia wymagan warunkow technicznych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami
Ostateczna decyzji sSrodowiskowe]
Ostateczna decyzja pozwolenia na budowe/ostateczna decyzja pozwolenia na
rozbiorke/zgtoszenie wykonania robot budowlanych nie wymagajacych
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla robét budowlanych
Opinie i decyzje Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
Operat akustyczny
Uzgodnienia projektow z rzeczoznawcami

4.3.2 ZALOZENIA | WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ

433 ZALOZENIA | WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJI

DROGRA
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PROJEKTOWEJ

Projekt budowlany wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
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7 dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462 j.).

Projekt wykonawczy wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t). oraz wymaganiami jak w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projekiu budowlanego
(Dz.U.2012.462 1j.),

Kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130,
poz. 1389);

Przedmiary robot wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 .,
Nr 202, poz. 2072);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wykonana
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeénia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).

a) Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z nalezytg starannoscia, zgodnie

z obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu
o zalozenia wstepne, niezbedne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane
przez stosowne instytucie, wizje lokalng oraz biezace konsultacje
z Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
Zamawiajacego dla przyjetych w projektach rozwigzan technicznych.
Zamawiajacy nie zaakceptuje dokumentacji projektowej, w ktorej rozwigzania
przekrocza budzet Zamawiajacego zaplanowany na realizacjg Przedsigwzigcia.
W przyjetych rozwigzaniach projektowych muszg by¢ uzyte wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
W przypadku powolywania si¢ podczas opisywania przyjetych rozwigzan
projektowych na konkretne nazwy wiasne gotowych produktow iflub gotowe
rozwigzania systemowe producentéw, wykonawca ma obowigzek okresli¢
konkretne parametry techniczne i jakosciowe danego rozwigzania projektowego
oraz umiesci¢ informacje o0 mozliwosci zastosowania rozwigzania
rownowaznego pod warunkiem spefnienia  wskazanych parametrow
technicznych i jakosciowych.

b) Wykonana dokumentacja musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

c) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zlecenie wykonania stosownie od potrzeb:

TINLAST

DZIEKA

map do celéw projektowych oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgéd,
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decyzji, zezwolen i sprawdzen zastosowanych rozwigzan projektowych, w
zakresie wynikajacym z obowiazujacych przepisow, niezbednych do
prawidlowego wykonania prac projektowych, w szczegolnosci: wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie warunkow
technicznych przylaczenia do sieci mediow, uzgodnienie ,ZUDP", uzyskanie
pozwolenia ilub uzgodnienia od Wojewodzkiego Konserwatora Ochrony
Zabytkow i inne. Koszty uzyskania w/w dokumentéw ponosi Wykonawca.

d) Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez uzyskanie ostatecznej
decyzji srodowiskowej i pozwolenia na budowe.

e) Opracowana dokumentacja musi by¢ przygotowana w sposob umozliwiajacy
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub stosownie do wymagan
dokonania skutecznego zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na
budowe, oraz przygotowanie i przeprowadzenie postepowan o udzielenie
zamdwienia publicznegona realizacjg zadania inwestycyjnego.

f) Kompletng dokumentacje techniczng objetg niniejszym postepowaniem nalezy
przediozy¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej w ilosci wskazanej przez
Zamawiajacego. Ponadto przedmiotowa dokumentacje nalezy Zamawiajacemu
przekazaé w wersji elektronicznej na no$niku CD umozliwiajacej wydrukowanie
identycznej kopii dokumentaciji papierowej, w plikach o formacie *.pdf. Ponadto,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu kompletne;
edytowalnej dokumentacji zapisanej w plikach jak nizej:

= Wszelkie rysunki opracowar objetych niniejszym postepowaniem, w plikach o
formacie *.dwg.

= Wszelkie opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot, zbiorcze zestawienie kosztow, harmonogram rzeczowo -
finansowy, program inwestycii itp. objete niniejszym postepowaniem w plikach
o formacie *.pdf z mozliwoscig wyszukiwania oraz *.doc lub *.xIs

= Wszelkie przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie objete niniejszym
postepowaniem w plikach o formacie *pdf, *.ath oraz *.xIs lub *.doc.

4.4 BRANZA ARCHITEKTONICZNA

4.41 OPIS OGOLNY OBIEKTOW - ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE | MATERIALOWE
Zalozenia ogdlne koncepcji funkcjonalno-przestrzennej — patrz pkt 3.6

4.4.2 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

Ostateczne rozwigzania izolacji akustycznych winny wynika¢ z operatu akustycznego.
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Ostateczne rozwigzania izolacji termicznych winny zostac okreslone w projektowanej
charakterystyce energetyczne;.

Budynek A1iA2

Plyta fundamentowa - polistyren ekstrudowany min. 10 cm,

Sciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany min. 10 cm, uktadamy do
poziomu + 30 cm powyZej poziomu terenu,

Posadzka projektowane na gruncie (pozostawiona czes¢ budynku) — styropian
twardy eps 100 040 min.10 cm — zgodnie z obliczeniami (obliczenia oraz
wytyczne w zakresie charakterystyki energetycznej obiektu nalezy wykonac na
etapie opracowania pb),

Strop miedzykondygnacyjny — izolacja akustyczna — styropian twardy min. 4
cm - zgodnie z obliczeniami (obliczenia oraz wytyczne w zakresie
charakterystyki energetycznej obiektu nalezy wykona¢ na etapie opracowania
pb)

Sciany zewnetrzne — izolacja ciepina weing mineralng, grubosci izolacji
okreslic na etapie projektowania i zgodnie z charakterystyka energetyczng
i wymogami przyjetego systemu

Stropodach — izolacja cieplna ptytami z pianki poliuretanowej, grubosci izolac
okreslic na etapie projektowania i zgodnie z charakterystyka energetyczng
budynku i wymogami przyjetego systemu

Sale edukacyjnei konferencyjne oraz pracownie (bud A1, B2/2) - nalezy
wyposazy¢ w okladzing $cienng isufitowg z panell akustycznych
zapewniajacych maksymalny poziom hatasu nie przekraczajacy 40 dB
Przewody wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w salach edukacyjnych
konferencyjnych, kinowych, wystawowych nalezy wyposazy¢ w izolacje
akustyczng zapewniajacych wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej rw=40 dB
instalacje kanalizacji sanitamej i deszczowej nalezy wykona¢ w technologii
niskoszumowe;j

Budynek B1 | B2

e

Posadzki projektowane na gruncie (w miejscach wymiany) — styropian twardy

EPS 100 040 min.10 cm — zgodnie z obliczeniami (obliczenia oraz wytyczne

w zakresie Charakterystyki energetycznej obiektu nalezy wykonac na etapie

opracowania PB)

Sciany zewnetrzne

- B1 - izolacja cieplna welng mineralng od zewnatrz, grubosci izolacji
okresli¢ na etapie projektowania i zgodnie z charakterystyka energetyczng
i wymogami przyjetego systemu

- B2 - izolacja cieplna styropian/wetna mineralna od wewnatrz, grubosci

izolacji okreslic na etapie projektowania i zgodnie z charakterystykg
energetyczng i wymogami przyjetego systemu
Dachy - dwie warstwy welny mineralnej mocowane na i pomiedzy elementy
konstrukcyjne dachu.
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4.4.3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Budynek A1 | A2
» Plyta fundamentowa, ciany fundamentowe — izolacja przeciwwilgociowa z folii
polietylenowej lub z PCW o grubosci migdzy 0,3 a 1,5 mm,
= Posadzki na gruncie projektowane — w warstwach posadzkowych izolacja
przeciwwilgociowa — 2 x folia PE ukiadana na zaktad,

= Posadzki i $ciany w pomieszczeniach —mokrych ponizej warstyv
wykoniczeniowych wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa — folig w plynie
wywinietg na $ciany,

= Dach - paroizolacja zgodnie z wymogami przyjetego systemu.

Budynek B1 | B2 : )
= Sciany fundamentowe — izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowe;j lub z

PCW o gruboéci miedzy 0,3 a 1,5 mm,

» Posadzki na gruncie projektowane — w warstwach posadzkowych izolacja
przeciwwilgociowa — 2 x folia PE uktadana na zaktad,

= Posadzki i $ciany w pomieszczeniach mokrych ponizej warstw
wykonczeniowych wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg — folie w plynie
wywinietg na sciany,

» Dach - paroizolacja zgodnie z wymogami przyjetego systemu.

444  WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

57CZEGOLOWY OPIS WYKONCZENIA W PKT 4.10
445 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Proponowane rozwigzania materiatowe nalezy przedstawic do  akceptacii
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw oraz Zamawiajacemu.

Budynek gtéwny — A1

» Elewacja potudniowa - istniejaca $ciana stodoly - elementy pozostajace
tynkowane, malowane kolor jasny szary lub wykoriczone okfadzing z piyt
fasadowych (np. typu Certis Basic, Prodema itp.) w kolorze jasno szarym.

= Fasada systemowa na konstrukcji stalowejlaluminowej. Konstrukcja profili
fasadowych kolor tytan (RAL 9002), podzialy na elewacjach, rynny i inne
elementy detali architektonicznych - wg indywidualnego projektu, Jako
elementy konstrukcji fasady stosowac przekroje max szer. 50 mm. Element
podzialu poziomego musi by¢ na tym samym poziomie, co poziome elementy
usztywniajace konstrukcje budynku. Elementy szklane mocowane w migjscach
scian ostonowych jako nieprzezierne w kolorze tozsamym z catg elewacja.

» Fasada wykonczona pionowymi panelami z blachy aluminiowej w formie fal,
lakierowanych na kolor jasno szary (RAL 9002). Panele gr. 6/8 cm, o0 zmiennej
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glebokosci i diugosci. W celu uzyskania optymalnego efektu falujacej elewacii
ksztalty poszczegolnych paneli oraz konfiguracje rozmieszczenia nalezy
zaprojektowa¢ wykorzystujac oprogramowanie parametryczne.

Rynny i inne elementy detali architektonicznych - wg indywidualnego projektu,
Wykonczenie attyk - panele z blachy kolor szary tytan.

Pokrycie dachu — zwir (technologia dachu odwréconego) lub system dachu
zielonego.

Odwodnienie dachu system podcinieniowy.

Elementy techniczne na dachu nalezy wykonywat z blachy stalowej cynkowo-
tytanowej, kolor szary tytanowy.

Slusarka aluminiowa — system fasadowy z ukrytym profilem w kolorze RAL
0002 szklenie szklem o bialym wybarwieniu, przeciwstonecznym,
bezpiecznym, Slusarka okienna - systemy proekologiczne.  Odcien
przeszklenia fasady nalezy dopasowac do kolorystyki paneli na elewacii
i elementow konstrukcji fasady. Obliczer maksymalnych wspotczynnikow
przenikania ciepla dla poszczegélnych rodzajow konstrukcji aluminiowo —
szklanych nalezy dokonac zgodnie z normami PN EN ISO 10077 — 1 oraz PN
EN ISO 10077 - 2.

Budynek tacznik A2

UWAGA

Fasada systemowa na konstrukcji stalowej. Konstrukcja profili fasadowych
kolor szary tytanowy (zblizony do RAL 8002), podziaty na elewacjach, rynny i
inne elementy detali architektonicznych - wg indywidualnego projektu. Jako
elementy konstrukcji fasady stosowac przekroje max szer. 50 mm. Podziat
szklenia fasady wylacznie w pionie. Rynny i inne elementy detali
architektonicznych - wg indywidualnego projektu.

Wykoriczenie dachu petnigcego funkcje tarasu - gres mrozoodporny - kolor
jasny szary.

Rynny o przekroju prostokatnym, podgrzewane ukryte w attycce, wpusty
rynnowe podgrzewane, rury spustowe wewnetrzne ukryte (nie widoczne na
elewacjach).

Elementy techniczne na dachu nalezy wykonywac z blachy stalowej cynkowo-
tytanowej, kolor szary tytanowy.

$lusarka aluminiowa — system fasadowy z ukrytym profilem w kolorze RAL
9002), szklenie szkiem przeziernym, przeciwstonecznym, bezpiecznym.
Slusarka okienna - systemy proekologiczne. Obliczen maksymalnych
wspotczynnikéw przenikania ciepta dla poszczegolnych rodzajow konstrukcii
aluminiowo — szklanych nalezy dokona¢ zgodnie z normami PN EN ISO 10077
— 1 oraz PN EN ISO 10077 - 2.

Portal wejsciowy wg indywidualnego projektu.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ otwarcia przestrzeni kawiami i przestrzeni hallu-u
w okresie letnim na strone jeziora /elewacja zachodnia.

Na etapie projektu budowlanego nalezy opracowac rysunki elewacji
uwzgledniajace podziaty szklanych paneli i elementow elewacyjnych, a na etapie projektu
wykonawczego nalezy opracowac szczegdotowe rysunki warsztatowe i montazowe
wszystkich elementow elewacyjnych. Nalezy ostatecznie potwierdzi¢ i dobra¢ wspéling
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4.5

kolorystyke paneli elewacyjnych i szkia fasadowego-majac na uwadze ideg
maksymalnego ujednolicenia ich kolorystyki

Budynek B1

Dachy kryte blacha stalowa, lakierowang — kolor szary,

Elewacje docieplone tynkowane tynkiem cienkowarstwowym — kolor jasny
szary,

Cokot budynku w kolorze szarym, np. z blachy cynkowo-tytanowe;,

Stolarka okienna — aluminiowa, kolor szary -rozwigzania spojne z uzytymi
w bud A1,

Stolarka drzwiowa, aluminiowa,

Obrobki blacharskie i orynnowanie - blacha cynkowo-tytanowa, malowana —
szary,

Elementy z zaluzjowych paneli pionowych w otworach okiennych w elewacii
wschodniej.

Budynek B2

Dachy kryte blacha - kolor szary /lub blacha z demontazu (z bud. stodoty),
Elewacje B2/1, B2/3 docieplone tynkowane tynkiem cienkowarstwowym - kolor
biaty,

Cokot budynku B2/2 pozostawié jako kamienny foczyscic i uzupetnic/,

Stolarka okienna — dostosowac do istniejgcej w bud.B2/1 1 B2/2,

Obrobki blacharskie i orynnowanie - blacha cynkowo-tytanowa, malowana -
ciemny brgz/szary.

BRANZA KONSTRUKCYJNA

Projektant

zobowigzany jest do opracowania ekspertyzy technicznej czesci

pozostawianej budynku dawnej stodoly oraz budynkow jatownika B1 i bukaciarni B2. Ekspertyzy
techniczne majg na celu sprawdzenie faktycznego stanu budynkow iewentualnych zagrozen
mogacych wplyna¢é na przebieg wykonywanych prac oraz pomogg w wyborze wiasciwej
technologii prac budowlanych.

Zalaczona ocena stanu technicznego stuzy do okreslenia mozliwosci realizacii
planowanej przebudowy oraz do ustalenia ogélnego zakresu prac budowlanych.

4.51 ROBOTY ROZBIORKOWE
W zwigzku z planowang inwestycjg planuje sie wykonanie:

Budynek dawnej stodoty A1:

DRNODAR
i

DZIEKANOW
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Demontaz posadzki — przewiduje sie catkowitg rozbiérke posadzek,
Demontaz dachu — przewiduje sie catkowitg rozbiorke dachu wraz z wigzbg,
Demontaz $cian konstrukcyjnych — pétnocna, wschodnia i zachodnia,
Demontaz $cian dzialowych — wszystkie $ciany dziatowe,

Rozebranie fundamentu w miejscu demontazu $cian.
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Budynek jatownika — B1:

= Powiekszenie czesci otworow okiennych w miejscach istniejacych okien,
= \Wykonanie nowych otworow drzwiowych,

» Demontaz istniejacego pokrycia dachowego,

= Likwidacja okapow.

Budynek bukaciarni — B2:

= Wykonanie otworow drzwiowych z nadprozami w miejscu styku z tacznikiem
oraz pomiedzy segmentami budynku (B2/3) i wejscie do nowoprojektowanego
POM magazynowego (B2/1),

= Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego (catosg),

= Demontaz istnigjacego stropu Zelbetowego (B2/3).

Przed przystapieniem, do wykonywania prac rozbiorkowych w pierwszej kolejnosci,
nalezy opracowa¢ szczegolowy projekt rozbiorek, wraz z okreéleniem kolejnosci prowadzenia
prac.

4.5.2 PRACE BUDOWLANE - UWAGI OGOLNE

= Po wykonaniu rozbiorki, wszystkich wskazanych wyzej elementow oraz
odpowiednim  zabezpieczeniu pozostawionych  czgsci budynki, mozna
przystapi¢ do przebudowy budynku A1 i budowy A2 zgodnie z projektem.

» Przed przystapieniem do projektowania posadowienia nowego budynku,
nalezy uwzglednié badania gruntowe, na podstawie ktorych bedzie mozliwy
prawidlowy dobor posadowienia.

= Przed podjeciem prac nalezy, opracowa¢ ekspertyze techniczng. Podczas
prowadzenia prac nalezy przez caly czas monitorowaC stan techniczny
zachowanej cze$ci budynku.

4.5.3 PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Budynek A1 - stodota
Fundamenty

= 7 uwagi na uwarunkowania geotechniczne, a w szczegélnosci niestabilny oraz
przesiakliwy grunt (patrz opinia geotechniczna) - przed przystapieniem do
opracowania projektu budowlanego nalezy uwzglednic dane i wytyczne
zawarte w dokumentacji geotechnicznej dla terenu przeznaczonego pod
budowe. W razie koniecznosci na etapie opracowywania projektu wykonac
doszczegotawiajacg dokumentacje geotechniczna.

= Na podstawie posiadanej opinii geotechnicznej proponuje si¢ posadowi¢
budynek na zelbetowej ptycie fundamentowej, na podbudowie betonowej.
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Plyte oraz ciany fundamentowe wykonat jako Zelbetowe, stopien szczelnosci
ustali¢ po analizie projektow geotechnicznych.

= Na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ zachowane elementy fasady
budynku stodoly nie podlegajacej rozbiérce i wykonac dodatkowe
wzmocnienie fundamentu.

Podstawowa konstrukcja budynku:

= W zwiazku z charakterem obiektu oraz koniecznoscia wykorzystywania jak
najwigkszej przestrzeni wewnarz budynku, zaklada si¢ ukiad konstrukcyjny
stupowo-plytowy, ~ zelbetowy. ~ Glowng konstrukcje  nosng  budynku,
zaprojektowa¢ jako zelbetowa, z uwzglednieniem elewacji budynku z duzg
iloscig szklenia. Sciany oraz stupy konstrukcyjne wykonaé jako zelbetowe
2 betonu architektonicznego Klasy min C25/30 zbrojonego stalg BSt5008S.
Sciany oraz stupy nalezy powigza¢ w spos6b sztywny z proponowang plyta
fundamentowa oraz stropami.

= Stropy Zelbetowe opierane na okragtych stupach oraz $cianach nosnych.
Odpornoé¢ ogniowa elementow nosnych min. RI120. Stropy nalezy
zaprojektowa¢, na obcigZenia normowe, projektowanych pomieszczen, oraz
na wszystkie obciazenia dodatkowe, wymagane przez Zamawiajacego. Nalezy
wziaé pod uwage mozliwo$¢ ustawienia cigzkich elementow w przestrzeniach
magazynowych oraz technicznych (centrale powietrzne czy klimatyzatory) na
poziomie +1. Przed podjgciem prac projektowych nalezy bezwzglednie
uzyskaé szczegolowa informacje na ten temat od Zamawiajacego. Dodatkowo
nosnosé¢ stropéw ma umozliwic swobodne wykonanie scian dzialowych,
z mozliwoscig ich przestawiania. Posadzka w przestrzeni wystaw stalych —
0 podwyzszonej nosnosci — min. 10kN/m2,

= Nalezy dostosowat technologie do wymogu uzyskania minimalnych wysokosci
ustrojow konstrukcyjnych przy zachowaniu odpowiednie; No$Nosci.

= W rejonie projekfowanego szybow windowych nalezy zaprojektowac otwory
w stropie.

= Nalezy przyja¢ min klase betonu min C25/30 oraz stan BSt500S. Grubosci
stropow dobraé pod zakladane obcigzenia. Nalezy zdylatowac
nowoprojektowany budynek od nieprzebudowywanej czgsci  budynku
istniejacego.

= Wszystkie przekroje oraz ich lokalizacje, nalezy weryfikowa¢ z projektami
branzowymi, oraz zafozeniami architektonicznymi celem uzyskania jak
najwickszej otwartej powierzchni. Przejscia instalacyjne przez stropy
wykonywa¢ w miejscach, jak najmniej kolizyjnych, ktére moglyby spowodowac
zwigkszanie przekrojow, a co za tym idzie podrazanie kosztow budowy.
Wielkoé¢ podciagow stanowiacych podparcie dla plyt stropowych, dobiera¢ w
taki sposob, aby ich geometria nie stanowita przeszkod przed
poprowadzeniem instalaciji, obnizajac wymagang wysokos¢ projektowanych
pomieszczen.

Konstrukcja elewacji:
= Konstrukcje nosng elewacji, przeszklenia nalezy zaprojektowac¢ w konstrukcji
stalowo/ aluminiowej opartej na stupach wewnetrznych.
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» Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢  przeciwpozarowo — zgodnie
z odpornoscia ogniowg przeszklenia (EI30). Szczegolowe rozwigzania
mocowania szklenia do konstrukcji nosnej wg wytycznych dostawcy szklenia.

Dach:
= Dach plaski, ofoczony niskq attyka. Elementy koricowe urzadzen technicznych
nalezy montowa¢ w grubosci attyk lub w dedykowanych niskich zabudowach
lokowanych na powierzchni dachu. Niedopuszczalne jest montowanie
urzadzen wysokich oraz niezabudowanych.

Szyb windowy nr 1:

» Szyb windowy nalezy zaprojektowaé W konstrukcji stalowej, azurowej,
przeszklonej. Dopuszcza sie powigzanie szybu windowego z konstrukcja
selbetowg stropu, przy zachowaniu parametrow dotyczacych drgan pracy

windy. Geometrie szybu nalezy projektowac zgodnie z DTR dostawcy dzwigu.

Szyb windowy nr: 2
= Szyb windowy nalezy zaprojektowaC jako zelbetowy, o przekroju $cianki min
15 cm. Dopuszcza sie powiazanie szybu windowego z konstrukcjg zelbetowg
stropu, przy zachowaniu parametrow dotyczacych drgan pracy windy. Klase
betonu oraz iloé¢ zbrojenia dobra¢, po przeprowadzeniu analizy statycznej,
nalezy jednak wykonac z betonu klasy nie mniejszej niz C25/30. Geometrie
szybu nalezy projektowac zgodnie z DTR dostawcy dzwigu.

Klatka schodowa:
= Klatki schodowe — zelbetowe powigzane ze stropem, wylewane na budowie z
betonu min C20/25 zbrojone stalg BSt500S. Dopuszcza sie wykonanie biegow
schodowych prefabrykowanych.

tacznik A2

Fundamenty
= W nowej, projektowanej czesci budynku nalezy zaprojektowac fawy i stopy
fundamentowe. Posadowienie fundamentow na podbudowie betonowej 10 cm
Podczas przygotowywania dokumentacji projektowej nalezy, przewidziec
podbicia fundamentéw obiektow sasiednich (B2). Elementy stykajace sig
z gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, dwuskladnikowg masg bitumiczng

Podstawowa konstrukcja budynku:

= Glowng konstrukcje nosng budynku, zaprojektowaC jako Zelbetowa,
z uwzglednieniem elewacji budynku z duzg iloSciq szklenia. Stupy
konstrukcyjne wykonac jako okragle, zelbetowe z betonu architektonicznego
klasy min C25/30 zbrojonego stalg BSt500S. Stupy nalezy powigzat w sposob
sztywny z projektowanymi fundamentami oraz stropem.

» Strop zelbetowy wsparty na stupach. Odporno$¢ ogniowa elementow nosnych
min. RI120. Stropy nalezy zaprojektowa¢, na obcigzenia normowe
z uwzglednieniem tarasu widokowego zlokalizowanego na dachu

= Konstrukcje budynku tacznika nalezy zdylatowac od sgsiednich budynkow.

COORTIARE BN IDNAL AN (7Y TROWWY (W IE it ] T A AT YA O A PR A = g
OGRAM FUNKCJONALND - UZYTKOWY — MUZEUM PIERWSZYCH PIASTOW NA LEDNICY ¥

DZIEKANOWICE 32, 62-261 LEDNOGORA, GMINA LUBOWO,'F%W]AT G\[\I‘IEZNIENS}‘(I, WOJ. WIELKOPOLSKIE



Schody zewngtrzne ) .
= Schody zewnetrzne o konstrukcji Zelbetowe; (beton architektoniczny)

Balustrady szklane, samonoéne, krawedzie wykoriczone elementami ze stali
nierdzewnej.

Konstrukcja elewacii:
= Konstrukcje noéng elewacii, przeszklenia nalezy zaprojektowac i wykonac
w konstrukcji - aluminiowej/stalowej opartej na stupach wewnetrznych.
Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczyé  przeciwpozarowo  zgodnie
z odpornoscig ogniowa przeszklenia (E130). Szczegolowe rozwigzania
mocowania szklenia do konstrukcji nosnej wg wytycznych dostawcy szklenia.

Dach:
= Dach plaski, petnigcy funkcje tarasu widokowego .
= Balustrady szklane, samonoéne, krawedzie wykoriczone elementami  ze stali
nierdzewnej. Podziat ptaszczyzny balustrady dostosowaé do podziatu elewacji

Budnek B2/3 Bukaciarni 2

Fundamenty
= Bez zmian.

Sciany noéne:

= Zaprojektowano wykucie otworow, stanowigcych przejscie miedzy budynkami,
nowe wejscia, powickszone otwory okienne. Jako belki nadprozowe
zastosowa¢ elementy stalowe, odpowiednie do przekazywanych obcigzen,
geometri oraz wielko$¢ otworu zweryfikowat z projektem architektonicznym.

= Styki dylatacyjne miedzy $ciang istniejaca budynku B2/3 a projektowanym
lacznikiem A2 wykonac, w sposob zapewniajacy szczelnosc.

= W miejscu wystgpienia zarysowan $cian istniejacych wszystkie zarysowania
nalezy bezwzglednie zszy¢, aby nie doprowadzi¢ do pogigbienia sig usterki.

Posadzka
= W budynku B2/3 nalezy usunat istniejacq warstwe posadzki betonowej
i wykonaé nowg posadzke na gruncie uwzgledniajgc odpowiednie
zabezpieczenie p.wilg. i potaczenie warstw izolacji posadzki z izolacjg $cian
zewnetrznych.

Podstawowa konstrukcja budynku:
W budynku B2/3 glowng drewniang konstrukcje nosna budynku (stupy,
zastrzaly), podciagi oraz wigzba dachowa) oczysci¢, uzupelnic i w razie
potrzeby wzmocnié oraz zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i p. poz. Przewiduje
sie demontaz elementéw stropu, oraz wzmocnienie konstrukcji stropu
i ocieplenie stropu od gory.
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Sciany zewnetrzne
= Budynek B2 nalezy osuszy¢ oraz zabezpieczy¢ wykonujac izolacje poziomg
i pionowa przeciwwilgociowa $cian , w szczegblnosci Sciany od strony jeziora.
Przewiduje sie wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow B2/2, B2/3
stosujac welne mineralng od strony wnetrza o gr. 10 cm. Wszystkie 3 segmenty wykorczyc¢
warstwa tynku i kolorystycznie w podobny sposob. Wykorczenie obiektow nalezy uzgodnic
z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow | Zamawiajacym.

Sciany wewnetrzne
= Projektuje sie sciany wewnetrzne jako murowane.

Dach:
= Nalezy wzmocni¢ i zabezpieczyé elementy konstrukcji dachu, wykonac
podkonstrukcje i wymieni¢ pokrycie dachu na wszystkich budynkach na
pokrycie blaszane. Zalecane jest uzycie materiatu pochodzacego z demontazu

dachu stodoty.
Stolarka okienna i drzwiowa w adaptowanym B2/3

= Nalezy wymieni¢ stolarke okienna, stosujac tozsame rozwigzanie
z wykoriczeniem B2/1, ktory zostat zaadaptowany w latach 90-tych XX w.

Budynek jatownika (B1/1, B1/2)

Fundamenty
= Bez zmian.

Sciany nosne:

= Zaprojektowano wykucie otwordw, stanowigcych przejscie miedzy budynkami,
nowe wejécia, powiekszone otwory okienne. Jako belki nadprozowe
zastosowa¢ elementy stalowe, odpowiednie do przekazywanych obcigzen,
geometrie oraz wielkos¢ otworu zweryfikowac z projektem architektonicznym.

= W miejscu wystapienia zarysowan Scian istniejacych wszystkie zarysowania
nalezy bezwzglednie zszyc, aby nie doprowadzi¢ do pogtebienia sie usterki.

Posadzka
= Bez zmian
Podstawowa konstrukcja budynku:
Bez zmian.

Sciany zewnetrzne
= Budynek B1 nalezy zabezpieczy¢ wykonujac izolacje pozioma i pionowg
przeciwwilgociowg Scian
Przewiduj_e sie wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku B1, stosujac
Welne mineralng o gr. 10 cm. Powierzchnie $cian po termoizolacji wykorczy¢
: tynkiem mineralnym.
Sciany wewnetrzne
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= Projektuje sie murowane $ciany wewnetrzne z pustakow silikatowych.

Dach:
= Nalezy wzmocni¢ i zabezpieczy¢ elementy konstrukcji dachu, wykonaé

warstwe izolacji termicznej oraz podkonstrukcje do montazu paneli z blachy.

Stolarka okienna i drzwiowa
= Nalezy wymienic stolarke okienng i drzwiowa, Drzwi zewnetrzne wykonczy¢
blacha stal. w kolorze elementow z blachy tozsamych z wykonczeniami w bud
A1. W miejscach przewidzianych do lokalizacji urzadzen jednostek zewn.
Klimatyzacji (pomieszczenie B1/1.2) nalezy przewidziec zamontowanie zaluzji
umozliwiajacych czerpanie i wyrzut powietrza W loéci niezbednej do
prawidlowego dziatania urzadzen.

4.5.4 WYKAZ MATERIALOW KONSTRUKCYJNYCH PLANOWANYCH DO
WYKORZYSTANIA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI:

= Beton konstrukeyjny: min C25/30 geometria przekrojow po analizie statyczne],
dla elementéw stykajacych sie z gruntem nalezy zastosowac befon min
C25/30 W8

Beton podktadowy: min C8/10

Stal zbrojeniowa: BSt500S

Stal profilowa: min S235

Drewno na uzupeienia konstrukcji budynku bukaciamni: Klasy C24

taczniki do drewna systemowe ciesielskie metalowe.

Dwuskladnikowa masa bitumiczna do izolacji fundamentéw oraz Scian
fundamentowych:

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej

Gestosc: 0,65 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania: 22,4 | sktadnika A na 5,6 kg skiadnika B

Czas zuzycia: ok. 45 min

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 1,5 godz.

Mozliwo$¢ obcigzania (zasypania gruntem): po ok. 1 dniu

Temperatura mieknienia: > 80°C

Nasigkliwos¢ powtoki: < 7%

Odporno$¢ na powstawanie rys: > 2 mm

Odczyn pH: 7+11

Odporna na dziatanie $rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Parametry do naktadania natryskowego: cisnienie: 180-230 bar

s Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do obowigzujgcych
przepisow wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (wraz z kolejnymi
Zmianami).
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4.6

UWAGA:

Przy projektowaniu elementéw konstrukcyjnych nalezy, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym przewidzie¢ dodatkowe ohcigzenie wynikajace w elementéw
ekspozycji muzealnej.

455  WYKAZ NORMOWYCH OBCIAZEN UZYTKOWYCH POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZEN
nazwa pomieszczenia === | Ohciazenie kN/m2
klatki schodowe 5,0
przestrzenie komunikacyjne 4,0
magazyny, pomieszczenia techniczne na | pietrze 10,0
sale wystawowe i warsztatowe na parterze 10,0
pomieszczenia sanitariatow 1.5

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wszystkie obcigzenia wymagane dla prawidiowego
funkcjonowania obiektéow w porozumieniu z Zamawiajgcym, np. obcigzenie wynikajgce
z koniecznosci ustawienia ciezkich eksponatow, zaréwno na stropach jak i podwieszanych do
konstrukcji.

Obcigzenia od zaktadanych warstw dobra¢ odpowiednio dla poszczegolnych
pomieszczen wg zatozen architektonicznych.

Z uwagi na mozliwos¢ przestawiania $cianek dziatowych, w celu aranzacji
pomieszczen, nalezy przyjaé obcigzenie zastepcze od $cianek dzialowych 1,2 kN/m2,

INSTALACJE SANITARNE

Zaprojektowane instalacie majg zapewni¢ peing funkcjonalno$¢ obiektu, prawidiowe
warunki - uzytkowania, najnizsze mozliwe koszty eksploatacji, ponoszone na media,
uwzgledniajace mozliwie najwyzszy poziom odzysku ciepla.

W projekcie  nalezy uwzgledni¢ wyposazenie budynku w nastepujgce instalacje
zewnetrzne i wewnetrzne:

= Sieci i przylacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym,

= Instalacja hydrantow wewnetrznych i zewnetrznych ppoz. z podniesieniem
ci$nienia wody,

= Instalacja wody zimnej, podlewania zieleni, zasilajacej sadzawki wraz ze

stacjg uzdatniania wody,

Instalacja wody szarej,

Instalacja cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji, z wykorzystaniem pomp ciepla,

Instalacja wody technologicznej,

Instalacja kanalizaciji sanitarnej,

Instalacja odprowadzania skroplin,

Instalacja kanalizacji deszczowe;,

Instalacja kottowni gazowej z przytaczami,
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= Instalacja ogrzewania grzejnikowego i ciepta technologicznego dla central
wentylacyjnych, kurtyn wodnych oraz instalacji technologicznych,

= |nstalacja instalacji ogrzewania/chtodzenia powietrznego w systemie VRV,

= Instalacja klimatyzacji serwerowni oraz pomieszczen VRV i UPS,

Instalacja wentylacji mechanicznej.

4.6.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W rozbudowywanym budynku A1 oraz istniejacych B1 i B2 projektuje sig instalacje
centralnego ogrzewania grzejnikowa oraz instalacje ogrzewania podtogowego.

Zrodiem ciepta dla A1, A2 oraz B2 bedzie kotlownia gazowa zlokalizowana w budynku
B2/2 a dla B1 kotlownia zlokalizowana w B1 zasilane z przylaczy gazowych na terenie Inwestora.
Wariantowo dopuszcza sie jedna kotlownie obstugujaca wszystkie budynki.

Instalacje nalezy wykonac z odrebnym obiegiem dla kazdego budynku.

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem
termostatycznym zasilane od dotu. W faczniku A2 oraz w przestrzeniach Sal wystaw czasowych
i stalych w bud A1 przewiduje sie wykonanie instalacji klimatyzacji (funkcja grzania i chiodzenia)
w systemie VRV. W weztach sanitarnych zamontowac grzejniki stalowe drabinkowe.

Projekt instalacji ¢.0. w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP.

4.6.2 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Projektowane nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zasilic z odgatezienia
w kotlowni poprzez wymiennik ciepta (glikol/woda). Czynnikiem bedzie mieszanina wody i glikolu.

Projekt instalacji c.t. w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL i przepisami BHP.

4.6.3 INSTASTALACJA CHLODNICZA

Chtodnice w projektowanych centralach klimatyzacyjnych zasilane bedg z agregatu
chiodniczego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym na | pietrze budynku Af1.
Czynnikiem chiodniczym bedzie mieszanina wody i glikolu.

Projektowany agregat powinien zapewniaC niezawodng prace przy temperaturze
zewnetrznej +40 °C. Maksymalne cisnienie akustyczne dla agregatu z odlegtosci 1 m zgodnie
z 1SO 3744 ma by¢ nie wieksze niz 57dB(A). Wspdiczynnik EER nie nizszy niz 2,30 (dla
powyzszych parametréw czyli temp zewn. +32 °C, woda 6/12 °C przy 35 % udziale glikolu
propylenowego).

Agregat musi posiadac certyfikat Eurovent i by¢ wyposazony w kompletny modut
hydrauliczny, elektroniczny zawor rozprezny, wentylatory inverterowe, posiada¢ funkcje night
mode, dzieki tej funkcji agregat podczas pracy nocnej w przypadku kiedy wystepuje mniejsze
zapotrzebowanie chiodnicze, redukuje predko$¢ obrotowa wentylatorow, co powoduje znaczng
redukcje hatasu. Agregat ma by¢ minimum dwuobiegowy i 3 sprezarkowy.
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Projekt instalacji chiodniczej powinien by¢ wykonany zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych", tom Il, ARKADY, Warszawa,
1988 oraz przepisami BHP.

4.6.4 KOTLOWNIE GAZOWE

Koncepcja przewiduje dwie kotlownie zlokalizowane w budynkach B1 i B2, ale
dopuszcza sig zaprojektowanie jednej kotfowni obstugujacej wszystkie budynki. O wyborze
rozwigzania winny zadecydowac przyszie koszty eksploatacji ponoszone przez Zamawiajacego.

Pomieszczenia kotlowni zlokalizowane sa na parterze istniejacych budynkow.

Kotiownie bedg przygotowywaly czynnik grzewczy na potrzeby instalacji centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Zrodtem ciepla
ma by¢ kaskada kottow kondensacyjnych gazowych dla celéw ogrzewania oraz pomp ciepta dla
celow cieplej wody uZytkowej. Automatyczna regulacja kotlowni w oparciu o dedykowang
automatyke producenta kotiow.

Instalacja gazowa musi spetniac wymagania aktualnych ,Warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

4.6.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitame z obiektu odprowadzone bedg do zewnetrznej sieci kanalizacii
sanitarnej po uprzednim wystapieniu do miejscowych Wodociggow o warunki przytaczeniowe. W
przypadku braku mozliwoéci grawitacyjnego wpigcia do kanalizacji sanitamej nalezy przewidziec
przepompownie.

Glowne ciagi odptywowe prowadzi¢ pod posadzka z minimalnym spadkiem 1,5%.
Przewody pod posadzka zaprojektowa¢ z rur PCV ,S". Przewody kanalizacyjne poziome
i pionowe wykona¢ nalezy z rur PCV niskoszumowych. Piony nalezy wyprowadzi¢ nad dach
budynku i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi z PCV nad dachem. U dotu pionu nalezy montowac
czyszczaki kanalizacyjne

4.6.6 INSTALACJA SKROPLIN Z KLIMATYZATOROW.

Instalacja skroplin odprowadza¢ bedzie skropliny z klimatyzatorow. Instalacje
zaprojektowaé z rur PP. Podigczenia do klimatyzatorow przewiduje sie prowadzic przewodem
w otulinie termoizolacyjnej z pianki polietylenowej. Przewody skroplin prowadzone w bruzdach
w Scianach izolowac otuling grubosci 6 mm. Skropliny z klimatyzatorow odprowadzi¢ poprzez
syfony do najblizszych przyboréw lub pionu.

4.6.7 KANALIZACJA DESZCZOWA ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM

Scieki deszczowe z obiektu odprowadzone beda do zewnetrznej sieci kanalizacji, po
uprzednim uzyskaniu warunkéw przylaczeniowych wydanych przez Urzad Gminy tubowo.
Niezaleznie nalezy przewidzie¢ gromadzenie Sciekow deszczowych w zbiorniku retencyjnych,
ktory jednoczesnie moze petnic funkcje zbiornika ppoz. oraz elementu matej architektury.

DZIEKANOWIC

IO IOREA] O L LTV TN _ MIT7EL il DIERWR YO H DIACTAW MA | BN
JNKCJONALNG - UZYTKOWY — MUZEUM PIERWSZYCH PIASTOW NA LEDY

Vil LR L3

Fi € WYY Y U FIERYVS | PIASTOW NA LEDNICY G
E 32, 62-261 LEDNOGORA, GMINA LUBOWO, POWIAT GNIEZNIENSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE oy



Nalezy przewidzie¢ grawitacyjne odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji.

Projekt niniejszy przewiduje odwodnienie siecig kanalizacji potaci dachowych oraz
terenu.

Scieki deszczowe z terenu beda odprowadzone do kanalizacji deszczowej za pomocg
wpustow deszczowych wraz z osadnikami oraz separatorami benzyn.

W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do gminnej sieci
kanalizacyjnej, nalezy zaprojektowac rozsaczanie wod opadowych, z gromadzeniem ich nadmiaru
w zbiorniku retencyjnym. W tym przypadku, po stronie projektanta jest rowniez uzyskanie
ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagane.

Scieki szare nalezy zretencjonowaé i wykorzysta¢ do spiukiwania toalet, podlewania
zieleni oraz na cele pozarowe.

4.6.8 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Wode zimna nalezy doprowadzi¢ do budynkéw z zewnetrznej sieci wodociggowej po
uprzednim wystapieniu do Urzedu Gminy tubowo o warunki przylaczeniowe. Woda bedzie
zuzywana do celow socjalno — bytowych, pozarowych oraz porzadkowych. Na przytaczu wody
zimnej zamontowac¢ zestaw wodomierzowy, zawory odcinajace, zawor zwrotny antyskazeniowy
typ BA oraz filtr wody. W przypadku niskiego ciSnienia w sieci przewidzie¢ nalezy zestaw
hydroforowy. Na odgatezieniu wody bytowej zamontowac zawdr elektromagnetyczny.

4.6.9 INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

Dla obiektu zaprojektowa¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe w postaci hydrantow
nawodnionych o érednicy nominalnej @ 25 z wezem polsztywnym. Zaprojektowa¢ oddzielne
odgatezienie za wodomierzem wody pozarowe;.

4,610  INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Zrodtem cieptej wody uzytkowej dla potrzeb projektowanego obiektu beda pompy
ciepta zamontowane w lokalnych kotlowniach. Dla zapewnienia natychmiastowego poboru cieptej
wody zaprojektowano instalacje cyrkulacyjna.

Instalacje izolowaé cieplnie zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z pozn. zmianami.

4.6.11 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W ramach PFU dla planowanego przedsiewzigcia nalezy zaprojektowaé ukiady
wentylacyjne zgodne =z funkcjg i wymaganiami sanitarno-higienicznymi dla wszystkich
pomieszczen w budynkach A1, A2 i B2 ktdre nie bedg wyposazone w wentylacje grawitacyjng
(kotlownia, pomieszczenia techniczne). Sugeruje sie zaprojektowanie i wykonanie niezaleznych
ukladow wentylacji mechaniczne;j i tak:
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UKLAD NW1 - Budynek A1 - parter

UKLAD NW2 —Budynek A2 - parter

UKLAD NW3 - Budynek A1 - sale konferencyjne na poziomie +1

UKLAD NW4 - Budynek A1 - pracownie i toalety pracownicze na poziomie +1
UKLAD NW5 — Budynek B2 - biblioteka, sala edukacyjna, zaplecze kawiarni
UKLAD NW6 — Budynek A1 - toalety

My [ 4+ BT = B op T = il .
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UKLAD NW1: Budynek A1 - parter

Uktad obstuguje pomieszczenia na parterze A1 tj. sale wystawowa, wystawy
czasowe, sale edukacyjng, magazyny, pomieszczenie ochrony i komunikacje. Do kazdego
z pomieszczen nalezy nawia¢ i wywia¢ uzdatnione powietrze. lloé¢ powietrza podano stosownie

do ilosci 0s6b w pomieszczeniu. Przyjeto 40 m3/h x osobe.
W celu zapewnienia wymagane] temperatury, w kazdym z pomieszczen dodatkowo
nalezy zaprojektowaé klimatyzatory w systemie VRV. W zaleznosci od aranzacji pomieszczen,
zastosowac klimatyzatory sufitowe, kanatowe lub $cienne. Rozwigzanie uzgodnic z Inwestorem

i Architektem.
Dla uktadu NW1 przewiduje sig okoto 12.000 m3/h.

UKLAD NW2 - Budynek A2 - parter

W ramach tego ukfadu wentylowane jest hol, kawiarnia, sklepik i komunikacja na
parterze.

W poszczegdlnych przestrzeniach tego ukladu zaprojektowac dodatkowo grzanie
i chtodzenie w systemie VRV.

W holu, nad drzwiami wejéciowymi, zamontowa¢ nalezy elektryczne kurtyny
powietrzne.

Dla uktadu NW2 przewiduje sie okoto 4.500 m3/h.

UKLAD NW3 - Budynek A1 - sale konferencyjne na poziomie +1

Uktad obstuguje pomieszczenie sali konferencyjnej na poziomie +1.

Sale konferencyjng wentylowaé nalezy uzdatnionym powietrzem z centrali
wentylacyjnej. llosci powietrza okreslono wskaznikiem 40 m3h x osobg. Pomieszczenia nalezy
dodatkowo ogrzewac i schtadzaé klimatyzatorami. Tak jak w poprzednich przypadkach, sugeruje
sie wykonac system VRV.

W nawigzaniu do aranzacji pomieszczen, dobrac typ klimatyzatorow.

Dla uktadu NW3 przewiduje sie okofo 4.000 m3/h.

UKLAD NW4 —Budynek A1 — pracownie i toalety pracownicze na poziomie +1
opis j.W.
: thodzenje pracowni w systemie VRV lub 2z wykorzystaniem jednostek
klimatyzacyjnych typu split. Dla uktadu NW4 przewiduje sie okoto 7.500 m3/h.

UKLADlNWS - Budynek B2 - biblioteka, sala edukacyjna, zaplecze kawiarni
opis |.W.
: Chiodzenie w systemie VRV lub z wykorzystaniem jednostek klimatyzacyjnych typu
split. Dla uktadu NW5 przewiduje sie okofo 4.500 m3/h.

UKLAD NW6 — Budynek A1 — toalety
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Uktad NW6 wg sugesti PFU, powinien obstugiwa¢ toalety dla zwiedzajacych na
poziomie 0 i +1, ktore zlokalizowane sg w bliskim sagsiedztwie.

Do pomieszczen przedsionkéw i umywalni przewiduje sie nawiewat powietrze,
natomiast usuwaé z przestrzeni WC. Elementy wywiewne montowa¢ nad urzadzeniami
sanitarnymi. W uktadzie NW6 istotne jest zachowanie odpowiedniego uktadu cisnien, istotne jest
bowiem zachowanie odpowiedniego kierunku przeptywu powietrza.

W tym ukladzie nie przewiduje si¢ montazu chiodnicy w centrali wentylacyjnej, jak
réwniez nie zaleca sie projektowania systemu VRV.

CENTRALE
Dla wszystkich projektowanych ukiadow wentylacyjnych przewiduje sie centrale
nawiewno/wywiewne w wykonaniu standard z odzyskiem ciepla na poziomie min. 80 %
i oczyszczaniem powietrza. Centrale zlokalizowane zostang w wydzielonych pomieszczeniach
wentylatorni. Nawiew i wywiew realizowany bedzie przez otwory W elewacji ostoniete zaluzjami

lub przez kanaty wypuszczone ponad dach budynku
Centrale maja mie¢ certyfikat EUROWENTU, atest PZH oraz majg spetniac

wymagania aktualnie obowigzujgcych norm, dotyczacych budowy central, ze szczegdinym
uwzglednieniem obowiazujacych dyrektyw dotyczacych sprawno$ci odzysku ciepta.

WENTYLATORY DACHOWE

Przewidzieé montaz wentylatorow dachowych wywiewnych z pionowym wyrzutem
powietrza, z wbudowang klapa zwrotng lub Klapa przeciwciagowa na kanale, z wytgcznikiem
serwisowym. Zastosowac wentylatory w obudowie akustycznej.

ELEMENTY NAWIEWU i WYWIEWU POWIETRZA, KANALY
Kanaly wykonac w szczelnosci w klasie B.
lzolacja kanatow:

= Anemostaty nawiewne w izolowanej skrzynce rozpreznej z przepustnicami
regulacyjnymi,
Kratki écienne nawiewne z kierownicami i przepustnicami,
Zawory wentylacyjne,
Anemostaty wywiewne w izolowanej skrzynce rozpreznej,
Kratki $cienne wywiewne do montazu w kanatach,
Zawory LVS — anemostaty sufitowe wywiewne,
Kanat czerpny na dachu budynku nie wymaga izolacji,
Kanaly wywiewne na zewnatrz budynku izolowaé materiatem o grubosc
izolacji jak dla kanatéw prowadzonych w nieogrzewanej czesci budynku:
- wyrzutowe z central wentylacyjnych,
- kanaly pomiedzy przejsciem w dachu a wentylatorem wywiewnym.
= Kanal nawiewny i wywiewny pomiedzy centralg a wejsciem do budynku —
grubosc izolacji jak dla kanatéw prowadzonych w nieogrzewanej czesci
budynku.
= Kanaly nawiewne w przestrzeni budynku izolowa¢ materialem izolacyjnym
grubosci jak dla kanatéw ogrzewania powietrznego prowadzonych wewnafrz
ogrzewanego budynku.
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= Kanaly wywiewne powracajace do centrali wentylacyjnej w przestrzeni
budynku, izolowa¢ materialem izolacyjnym grubosci jak dla kanatow
ogrzewania powietrznego prowadzonych wewnafrz ogrzewanego budynku.

= Kanaly wywiewne usuwajace powietrze a nie powracajace do centrali
wentylacyjnej w przestrzeni budynku, nie wymagajq izolacji w przestrzeni
budynku , ponad dachem izolowac.

CHLODZENIE
W celu zapewnienia komfortowych temperatur w salach wystawowych, salach

konferencyjnych, pracowniach itd. sugeruje sig zaprojektowanie chlodzenia w systemie VRV.
W zaleznosci od aranzacji przestrzeni, zaproponowac nalezy urzadzenia wewnetrzne W Wersji
sufitowej, kanatowej lub klimatyzatory ~Scienne. Rozwigzanie uzgodnic z Inwestorem
i Architektem. Rozleglosé inwestycji narzuca konieczno$¢ zaprojektowania systemu VRV
podzielonego na kilka niezaleznych sekcji. Agregaty zewnetrzne zlokalizowa¢ wzdtuz zachodnie]
sciany w budynku B1 dostosowywujac wielkosc istniejacych otworéw okiennych do wymagane
przez urzadzenia powierzchni. Nawiew i wywiew powietrza okanatowac kierujac wprost do
otworéw. Otwory ostoni¢ zaluzjami pionowymi.

W pomieszczeniach serwerowni i pomieszczeniach technicznych  przewidziec
chiodzenie klimatyzatorami w systemie SPLIT. Praca caforoczna.

ZABEZPIECZENIE P.POZAROWE

W PB i PW nalezy zastosowac sig do wymogow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pozn. zm.) zmianami, i tak:

= § 234.3- przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach
i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 a nie bgdacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klasg odpormosci ogniowe (EI)
4cian i stropow tego pomieszczenia.

= § 268.1- pkt5 - maszynownie wentylacyjne w budynkach mieszkainych
o wysokosci powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych powinny byc
wydzielone $cianami o odpornosci ogniowej co najmniej EI 60

= § 268.4 - przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej elementu
oddzielenia pozarowego z uwagi na EIS.

= § 2685 - przewody, o ktérych mowa, samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementu oddzielenia pozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na EIS lub powinny byé wyposazone w przeciw
pozarowe klapy odcinajace...."

AUTOMATYKA
- W ramach opracowania projektowego, wykona¢ AKPIA czyli PW instalacji sity
i sterowania na potrzeby wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz kotlowni gazowych z
pompami ciepta i zasilania budynkow z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych.
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4.7

Nalezy zaprojektowa¢ indywidualng automatyke dla kazdej instalacji. Nie nalezy
wykorzystywa¢ automatyki producentow urzadzen.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zaprojektowane instalacie maja zapewnic peing funkcjonalnos¢ obiektu, prawidiowe
warunki uzytkowania, najnizsze mozliwe koszty eksploatacji, ponoszone na media.

W zwiazku z przewidywanym wzrostem zapotrzebowania na energig elektryczng nalezy
zaprojektowac nowe zasilanie przebudowywanych i nowoprojektowanych budynkow.

Nalezy pozyska¢ nowe warunki techniczne na wykonanie zasilania budynkow, co wigzac
sie bedzie z koniecznoscig przebudowy stacje trafo na kontenerowg (obecnie stacja typu
nastupowego).

Ostateczng moc zweryfikowaé na etapie realizacji projektu.

Dodatkowym zrodlem zasilania winna by istniejaca instalacja wyposazona w ogniwa
fotowoltaiczne zlokalizowane na budynku istniejacej stodoty podlegajace] przebudowie. Projekt
przewiduje zwigkszenie o 100 % ilosci ogniw i przeniesienie ogniw istniejacych oraz montaz
nowych na dachu istniejacego budynku B1. Przewiduje sig wykorzystanie energii z tego zrodia na
pokrycie min. zapotrzebowania na o$wietlenie kompleksu. Ostateczng wielko$¢ instalacji nalezy
ustalié z Zamawiajacym na etapie opracowywania projektu.

Ponadto, nalezy zaprojektowaé zewnetrzny agregat pradotworczy  pokrywajacy
zapotrzebowanie na enegie elekiryczng przez systemy bezpieczenstwa kompleksu, gniazda
DATA, systemy multimedialne, oprawy o$wietleniowe w salach wystawowych i konferencyjnych.

W projekcie nalezy uwzglednic wyposazenie budynku w nastepujace instalacje
zewnetrzne i wewnetrzne:

1. Instalacje elektryczne silnopradowe
= |nstalacja zasilania budynkow w energie elektryczng, stacja transformatorowa,
ogniwa fotowoltaiczne, agregat pradotworczy,
Instalacja zasilania podstawowego,
Instalacja zasilania gwarantowanego,
Instalacja zasilania bezprzerwowego z UPS dla sieci komputerowej,
Instalacja elektryczna obwodow oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Ibezpieczenstwa, gniazd wtyczkowych ogolnych i dedykowanych, sity,
urzadzen technicznych i technologicznych,
= Rozdzielnice elektryczne,
» |nstalacja ochrony przeciwprzepieciowej, wymagania BHP i ppoz.,
* |nstalacja uziemiajaca i potaczen wyrownawczych,
= |nstalacja oswietlenia terenu i iluminacii.

2. Branza instalacje elekryczne stabopradowe
= |Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru wraz z systemem wizualizacji i
zarzadzania SAP,
» |nstalacja oddymiania klatek schodowych, sterowania oddymianiem i systemu
detekcji tlenku wegla,
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Instalacja telewizji dozorowej CCTV i uzytkowej (RTV),

Instalacja systemu kontroli dostepu,

Instalacja sygnalizacji wiamania i napadu,

Instalacja  okablowania  strukturalnego, siecci LAN oraz dostgpu
bezprzewodowego WiFi,

Instalacja telefoniczna z przytaczem teletechnicznym,

Instalacja  tacznosci  interkomowey, wideodomofonowej, i  systemu
przyzywowego dla 0sob niepetnosprawnych,

Instalacja BMS,

Instalacje automatyki dla instalacji wentylacji, klimatyzacji, kottowni gazowej,
Monitoring do PSP,

Instalacje audiowizualne sal konferencyjnych, wyktadowych, kinowych,
edukacyjnych, obejmujacy w szczegolnosci:

Instalacja zasilania urzadzen, wyposazenia sal, w szczegdlnosci tj. winda
projektora, opuszczanych ekranow, access pointow, glosnikow ,

System projekcii,

System wideokonferencii,

System nagto$nienia,

System sterowania,

System prezentacji obrazow,

System gaszenia gazem serwerowni.

3. Instalacje zewngtrzne
= Przylacza do sieci i elektroenergetycznej na warunkach gestorow sieci.
= |nstalacja o$wietlenia zewnetrznego sterowana za pomoca wylacznika
zmierzchowego i podtaczona do tablicy w budynku.
= Monitoring zewnetrzny budynku oraz terenu wokot budynku.

4.71 WYLACZNIK GLOWNY ZASILANIA

W kazdym budynku nalezy zaprojektowa¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu dla
danego budynku.

4.7.2 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Nalezy zaprojektowaé o$wietlenie wnetrz zgodnie z norma PN-EN 12464-1. Stosowac
oprawy o$wietleniowe energooszczedne z funkcjg Sciemniania.

Nalezy zwrocic uwage, aby oprawy, w ktérych zamontowane sg inwertery
o$wietleniowe, wyposazy¢ w elektroniczne zaplonniki. Dla ciggéw komunikacyjnych nalezy
wykona¢ wydzielone obwody o$wietleniowe pelniace role oéwietlenia nocnego. Nalezy
wykorzystaé do tego oprawy o$wietlenia podstawowego przeznaczone do pracy w trybie
awaryjnym. Obwody o$wietlenia nocnego majg umozliwic ochrong i obstuge obiektu w nocy.

W sanitariatach zastosowac oprawy o klasie szczelnosci IP20.
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Przyjete natezenie o$wietlenia dla poszczegolnych pomieszczen zgodnie z normg
i przeznaczeniem:

Hol 200Ix
Korytarz 100Ix
Przedsionek 200Ix
Komunikacja 200Ix
Klatki schodowe 150Ix
Pom. konferencyjne 500Ix
Pom. pracowni 500Ix
Pomieszczenia sanitarne, WC 200Ix
Sale konferencyjne 5001x
Szatnie 200Ix
Sale wystawowe 300Ix

Wspdtczynnik rownomiemosci nie moze byc gorszy niz 0,5.

Nalezy opracowaé projekt instalacji elektrycznych dajacy mozliwosc dowolnej
konfiguracji i rozbudowy instalacji na etapie projektowania ekspozycji stafe].

Projekt szczegblowy instalacji elektrycznej w Sali wystaw statych bedzie wykonany na
etapie PW, uwzgledniajac wytyczne projektowe zawarte w projekcie ekspozycji stalej.

4.7.3 OSWIETLENIE AWARYJNE/ BEZPIECZENSTWA

Oswietlenie awaryjne w budynku zaprojektowa¢ zgodnie z normg PN-EN-1838.
Projektowane o$wietlenie awaryjne ma zapewni¢ o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas
zaniku zasilania podstawowego. Projektuje sie tez zgodnie z przepisami po jednej oprawie
o$wietleniowej awaryjnej IP65 nad wyjsciami z obiektu. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy usytuowaé w poblizu drzwi wyjsciowych oraz
takich miejscach, aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo, w tym hydrantéw. Lampy o$wietlenia
ewakuacyjnego nie mogg mie¢ piktogramow wskazujgcych kierunki ewakuacii.

W budynku nalezy przewidzie¢ montaz inwerterbw do opraw oswietlenia
podstawowego z 1 godz. ukladem podtrzymania zasilania. Wymagane natezenie osSwietlenia
awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosi¢ 1 Ix natomiast przy hydrantach, nad
wylacznikami p.poz oraz ROP-ami - 5lx.

4.7.4 ILUMINACJA OBIEKTU

Nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia zewnetrznego i iluminacji obiektow, ktore
zaakcentujg znaczaco walory obiektu. Stosowac oswietlenie w technologii LED.

Projektowana iluminacja ma spetnia¢c wymogi:
= Zagospodarowania terenu: ciggi komunikacyjne — lampy w nawierzchniach
tzw. najazdowe, stupki o$wietleniowe w charakterze pasujacym do obiektu.
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= FElewacja obiektu: na elewacjach wyprowadzi¢ instalacje w celu montazu
Swietinych znakéw itp. identyfikujace obiekt i funkcje w nim lokowane w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

W celu obnizenia kosztow eksploatacji oswietlenia zewnetrznego nalezy zastosowac
automatyczny system sterowania o$wietleniem zewnetrznym. W sklad ukladu sterowania
powinien wejs¢ zegar astronomiczny wielotorowy oraz czujnik natezenia oSwietlenia. Program
sterowania oéwietleniem powinien umozliwia¢ wylaczenie czesci oéwietlenia w godzinach
nocnych. Na etapie projektu nalezy przediozy¢ do akceptacji odpowiednie wizualizacje, ktore
musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4.7.5 INSTALACJE ODBIORCZE GNIAZD

W pomieszczeniach nalezy zaprojektowat instalacjg gniazd 230V. Stosowac osprzet
instalacyjny podtynkowy IP20, w fazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44.

W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza sig¢ wykonanie instalacji jako natynkowej
w rurkach instalacyjnych. Na etapie projektu ustali¢ zasadnos¢ zastosowania gniazd trojfazowych.
Nalezy przyjaé minimum jedno gniazdo tréjfazowe przy nowej rozdzielnicy dla planowanych
obiektow.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wylacznikami réznicowo-pradowymi typu ACio
pradzie nominalnym roznicowym Al=30mA. Obwody szaf serwerowych, nowych szaf
teleinformacyjnych, sprzetu teleinformacyjnego zabezpieczy¢ wytacznikami roznicowo-pradowymi
o charakterystyce A.

4.7.6 INSTALACJA GNIAZD DATA

Przy gniazdach teleinformatycznych nalezy zaprojektowac gniazda elektryczne 230V
typu DATA.. Obwody gniazd zabezpieczy¢ wytacznikami roznicowo-pradowymi typu A i o pradzie
nominalnym roznicowym Al=30mA. Aparaty zabezpieczajace umiescic w oddzielnych
rozdzielniach i zasili¢ bezposrednio z rozdzielni gtéwnej. Nalezy dostarczy¢ UPS stacjonarne dla
stanowisk komputerowych.

4.7.7 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnice elektryczne nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniach technicznych jako
natynkowe lub w pomieszczeniach komunikacji jako wtynkowe. Rozdzielnice majg mie¢ stopien
ochrony min. IP4x wg PN-EN 60529:2003. Listwy oraz linki uziemienia powinny wyroznia¢ sie
odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN60446:2004. W przypadku zastosowania drzwiczek
metalowych nalezy je uziemic.

4.7.8 ZASILANIE WIND

’ Z rpzdzjelnicy gléwnej budynku projektuje sie przewod do szafy sterowej windy
(pfrzgwod. musi byp bezhalogenowy). Do podszybia nalezy doprowadzic réwniez przewodd do
oswietlenia w szybie. W miejscu usytuowania szafy sterowniczej nalezy przewidzieé o$wietlenie o

PROGRAM FUNKCJONALND - UZYTKOWY - MUZEUM PIERWSZYCH PIASTOW NA LEDNICY
DZIEKANOWICE 32, 62-261 LEDNOGORA, GMINA LUBOWO, POWIAT GNIEZNIENSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

g



natezeniu 200 Ix, na kazdym przystanku dzwigu natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ 50 Ix.
L acznosé z kabing zrealizowat przez siec telefoniczna,

4,79 ZASILANIE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Z rozdzielnicy gtownej nalezy wyprowadzi¢ linie zasilajace do zasilania rozdzielni
wentylacji/klimatyzacji. Przekroj przewodu dobra¢ do wyliczonej mocy na etapie projektu.
7 rozdzielni wentylacjilklimatyzacji wyprowadzié przewody zasilajace i sterownicze do dobranych
urzadzen wentylacji i klimatyzacj.

4710 OCHRONA PR;ECIWPRZEPIECIOWA. INSTALACJE UZIEMIAJACE
| WYROWNAWCZE.

Nalezy przyja¢ klasa ochrony odgromowej V. W sanitariatach w szczegdlnosci
wyposazonych w natryski nalezy wykona¢ miejscowqg szyng wyrownawcza. W kotowni nalezy
wykonat potaczenia wyrbwnawcze System naglosnieniowy nalezy uziemic. Do pomieszczenia z
szafa rack nalezy doprowadzié uziemienie R<2Q). Wszystkie obudowy metalowe systemu
nagto$nienia powinny zosta¢ uziemione.
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4.8

INSTALACJE TELETECHNICZNE

4.8.1 INSTALACJA DOSTEPU BEZPRZEWODOWEGO WIFI | PRZEWODOWEGO

7 serwerowni nalezy wyprowadzic polaczenie $wiatiowodowe dla potaczenia
projektowanej szafy teletechnicznej przeznaczonej dla obstugi facznika, bukaciarni ,jatownika oraz
istniejacych ~ serwerowni ~ obstugujacych Muzeum Pierwszych Piastow na Lednicy,
a zlokalizowanych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, Matego Skansenu,
budynku administracyjnego.

Na terenie budynku nalezy zaprojektowat rozmieszczenie punktoéw dostepowych
(standard 802.11g). Poszczegoine punkty dostgpowe nalezy taczy¢ przewodem min. UTP4x2x0,5
ze switchem/ruterem (w zaleznosci od dostawcy internetu).

4.8.2 SYSTEM ALARMU POZAROWEGO SSP

Nalezy zaprojekiowaC system sygnalizacji pozaru, SSP, z adresowalnymi
wielosensorowymi czujkami. Instalacje SSP z czujkami przydatnymi do wykrywania pozarow
klasy TF1-TF6 nalezy wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego uzgodnionego
z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen p. poz.

Nalezy uwzgledni¢ zasilanie takiego systemu sprzed wytacznika glownego. Calo$¢
instalacji musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane przez
odpowiednia centra badawcze np. CNBOP.

System zaktada automatyczne powiadamianie do PSP.

4.8.3 INSTALACJA CCTV

Nalezy wykona¢ monitoring obejmujacy montaz:
= kamer wewnetrznych IP min. 2 Mpx
= kamer zewnetrznych IP min. 2 Mpx

Wszystkie przewody sprowadzi¢ do projektowanej serwerowni na panel umieszczony
w projektowanej szafie. Punktem centralnym powinien by¢ serwer rejestrujacy RACK 19" oraz
zasilacz awaryjny UPS znajdujacy sie w projektowanej szafie technicznej. Serwer zostanie
jednoczesnie wykorzystany jako stacja robocza na potrzeby podgladu w pomieszczeniu ochrony.
::rEtLalaﬁja wyposazona profesjonalne monitory o minimalnej przekatnej 42" LED o rozdzielczosci

L HD.

Wymagania funkcjonalne systemu: system musi dziata¢ 24 godziny na dobg przez 7
dni w tygodniu stabilnie i bez przerw w petnym zakresie funkcjonalno$ci. Automatyke i wysokg
stabilno$é systemu powinien zapewni¢ dedykowany serwer przystosowany do ciggtej pracy wraz
z podtrzymaniem zasilania UPS i zaawansowanym oprogramowaniem. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo przechowywanych danych system musi zostaC wyposazony w macierz
dyskowa. Rejestrator obstugujacy system istniejacy i planowany. Stary rejestrator do demontazu.
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4.8.4 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU
Patrz pkt .4.12
4.8.5 INSTALACJA ODDYMIANIA PIONOWYCH CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

Sterowany uklad oddymiania klatki schodowej powinien byC zrealizowany
z wykorzystaniem autonomicznej centrali oddymiania zasilanej sprzed wylacznika gtownego
budynku, Czujki dymu montowane w gniazdach nalezy montowac na stropie na najwyzszej
kondygnacji i na parterze. Do centrali nalezy przytaczyc oknalklapy dymowe o powierzchni
czynnej obliczonej na etapie PB.

Reczne przyciski nalezy umieszcza¢ na kazdej kondygnacji. Na najwyzszej
kondygnacji nalezy umiescic przycisk przewietrzania, ktory umozliwi przewietrzanie klatki
schodowej.

Zapewnienie doplywu powietrza bedzie rozwigzane poprzez blokowanie w pozycji
otwartej drzwi wejsciowych (stopka opuszczana). Budynek jest dozorowany przez catg dobe.

4.8.6 INSTALACJA SSWIN

Projektowana centrala powinna spetniaé wymagania stopnia 3 wg GLCTS 50134,
Ponadto system powinien charakteryzowaé sie duza niezawodnoscig i pewnoscig dziafania.
Projektowana centrala winna posiada¢ min. 128 wejs¢ (dla linii dozorowych 16 + ekspandery) z
mozliwoscig podziatu na min. 32 odrebne strefy. Posiadaé rowniez 64 programowalne wyjscia (z
mozliwoscig polaczenia ich z 64 odrebnymi zegarami zdalnego sterowania). Z mozliwoscig
obstugi do min. 64 uzytkownikow.

System powinien by¢ w peini skalowalny i w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci mozna go rozbudowaé o kolejne elementy. Centrale systemu projektuje sig umiescic
w wydzielonym pomieszczeniu bezpiecznym. System nalezy wyposazy¢ w modul komunikacji
(linia telefoniczna). Po stronie inwestora lezy wskazanie odpowiedniego podmiotu swiadczacego
ustugi monitoringu i ochrony oraz podpisanie z nim stosownej umowy.

Przy projektowaniu SSWiN nalezy uwzglednic:
= calodobowg obecno$¢ personelu ochrony fizycznej na terenie obiektu
= techniczna ochrona powinna zapewni¢ ochrone wszystkich pomieszczen

System nalezy wyposazy¢ w baterie akumulatoréw podtrzymujgcych jego dziatanie.
Szczegotowe parametry i warunki pracy centrali na podstawie DTR producenta.

4.8.7 SYSTEM NAGLOSNIENIA

Sterowanie i zarzadzanie dzwigkiem
Projektowany system nagto$nienia zarzadzany bedzie przez mikser audio znajdujacy
sie w pomieszczeniu technicznym, ktory przesyta do wzmacniaczy zmiksowane sygnaty audio z
dotaczonych zrodet dzwigku (mikrofonow, odtwarzacza CD/MP3).

I AT A RS [T NI IARIAT NI §ITVTLOAN AN A2t T L E U AIS T 12 oA L - YA
DROCR! =5 WD IANAL NOY _ HIZVYTROSANY o MEIZEE I DIERWCZVOH DIACTNA NA g
s NALSUINRLNG - ULY PMULZCUV FIERWoLY LN MiAo B i &

DZIEKANOWICE 32, 62261 LEDNOGORA, GMINA LUBOWO, POWIAT GNIEZNIENSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE



Szafa zbiorcza rack min. 19
Wszystkie urzadzenia za wyjatkiem glosnikow umieszczone sa w zbiorczej szafie rack
min. 19" o odpowiedniej wysokosci, w pomieszczeniu technicznym.
Potgczenia glosnikowe
Linie glosnikowe przylaczyé do wzmacniacza mocy. Przy potgczeniach g%osmkow
nalezy zachowa¢ zgodnos¢ fazowg polgczen. Polaczenia od glosnikow przeprowadziC nalezy
mozliwie najkrotsza droga do aparatury wzmacniajacej w szafie rack min. 19" w pomieszczeniu
technicznym.

Okablowanie systemu

Naglo$nienie nalezy przytaczy¢ do planowanej szafy nagtosnienia.

System naglosnieniowy wykorzystuje do potaczeni ekranowane przewody sygnatowe
audio, koncentryczne przewody antenowe oraz nieekranowane przewody glosnikowe.

Nalezy zwrdcié szczegoing uwage na zachowanie bezpiecznych odlegtosci pomigdzy
instalacja kablowa naglosnienia a innymi instalacjami, ktére emitujg szerokopasmowe
zaklocenia duzej mocy i pola elektromagnetyczne mogace by¢ przyczyna wstapienia
w glosnikach slyszalnych przydzwiekow. Dotyczy to szczegolnie okablowania mikrofonowego
0 niskim poziomie sygnatu.

Przejscia przez granice stref pozarowych nalezy uszczelnic masg ognioodporng w taki
sposob, aby zachowaé odpornos¢ ogniowa przegrody.

SoOANDALL
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4.9

SYSTEMY MULTIMEDIALNNE

Opis Systeméw Multimedialnych dla rozbudowanego kompleksu zawiera podstawowe
informacje  dotyczace  koncepcji  rozwigzan techniczno-funkcjonalnych  multimediow
przewidywanych zarbwno w przestrzeni ekspozycyjnej, jak i w salach konferencyjnych
i edukacyjnych.

4.9.1 ROZWIAZANIA DEDYKOWANE

Sala wystaw czasowych i wystaw stalych —budynek A

Projekt zarzadzania ekspozycig statg zostanie opracowany w ramach kolejnego etapu
realizacji — podczas opracowania projektu wykonawczego ekspozyciji. _

W projektach wykonawczych systeméw multimedialnych w  budynku nalezy
uwzgledni¢ wytyczne projektowe dotyczace zarzadzania wystawa, zawarte w koncepcji wystawy
stalej i przewidzie¢ mozliwos¢ pozniejszego potaczenia i synchronizacji systemu zarzadzania
wystawa stalg z ogolnym systemem zarzadzania. w budynku.

Sala konferencyjna - budynek A1
Glownym elementem systemu w sali bedzie matryca systemowa, oferujgca konwersje
sygnatéw AV analogowych do wspoiczesnych standardow cyfrowych HDMI/DVI oraz transmisje
sygnalowg na duze odleglosci po skretce. Rozwigzanie charakteryzuje cyfrowy tor dystrybucji
i zarzadzania sygnatami audio wideo i sterujacymi, zarzadzanie wbudowanymi danymi typu
HDCP/EDID oraz transmisja bez kompresiji cyfrowych sygnatéw FulHD Deep Color/WUXGA na
odlegtosci nawet do 100 metrow po skretce w przysziosciowej technologii HDBaseT.

4.9.2 SYSTEM PREZENTACJI OBRAZOW

Prezentacja obrazu bedzie odbywa¢ sie na elekirycznie rozwijanym ekranie
projekcyjnym z napinaczami z wykorzystaniem projektora z wejsciem HDBaseT, o rozdzielczosci
WUXGA i jasnosci minimum 6000 ANSI Im, zamontowanego na dedykowanym uchwycie
sufitowym. Przewiduje sie wykorzystanie projektora z laserowym zrodiem sSwiatta w celu
wyeliminowania probleméw typowych dla starszego typu projektorow (wymiana lamp,
czyszczenie filtrow, konserwacja i ponowna kalibracja itd.). Uzupetnieniem systemu prezentacii
obrazu bedzie wielkoformatowy monitor FullHD o przekatnej powierzchni aktywnej powyzej 80",
Interaktywny monitor z zaawansowanym interfejsem dotykowym i dedykowanym
oprogramowaniem poza wy$wietlaniem aktualnie wybranego obrazu, moze petni¢ réwniez funkcje
tablicy interaktywnej, zapewniajac mozliwos¢ nanoszenia notatek na aktualng prezentacje typu
PowerPoint oraz dotykowej obstugi komputera.

Zrodiami obrazu w sali beda;
= zestaw wideokonferencyjny,
= odtwarzacz multimedialny,
= komputer miniPC z oprogramowaniem do pracy interaktywnej,
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= komputery przeno$ne lub inne Zrodia wideo Uzytkownika podtgczane do
przytaczy stolowych/podiogowych.

49.3 SYSTEM WIDEOKONFERENCJI

Elementem projektowanej sali  konferencyjnej bedzie rowniez — system
wideokonferencyjny, ktory umozliwia efektywne dzielenie sig obrazem i innymi tresciami
w zaleznosci od aktualnych potrzeb i dostepnej konfiguracji. Podstawg systemu stanowic bedzie
terminal wideokonferencyjny, oferujacy rozdzielczos¢ HD Premium oraz wsparcie dla kodeka
H.265, dajac uzytkownikom najwyzsza jakosC przekazu i wykorzystujac zaledwie potowe
zazwyczaj potrzebnej do tego przepustowosci sieci. Podczas prowadzenia wideokonferencii
bedzie mozliwos¢ na przyktad zestawienia w trybie Picture-in-Picture dwoch obrazow: zdalne
lokalizacji i strumienia danych.

Zaproponowany system kamer, bedzie inteligentnie wyszukiwat aktywnego mowce
i szybko przybliza obraz tej osoby aby pokaza¢ go innym uczestnikom wideokonferencii.
Technologia inteligentnego rozpoznawania twarzy i glosu pozwala $ledzi¢ kamerze aktualnie
mowigca osobe, a nastepnie plynnie przejs¢ do kolejnej osoby, gdy tylko zabiera ona glos.
Rezultatem bedzie bardzigj naturalna rozmowa - plynniejsze przejscia, mniejsze opoznienie
i mniej zaktocen.

4.9.4 SYSTEM NAGLOSNIENIA

System foniczny zbudowany w oparciu zasoby procesora DSP zintegrowanego
z matrycg systemowg i umozliwi pelng kontrole nad torem audio systemu. Zaawansowane
algorytmy procesora DSP pozwola na dostosowanie parametrow sygnaiow fonicznych, umozliwig
regulacie glosnosci, wyeliminuja problemy sprzezen akustycznych oraz zoptymalizujg system
naglo$nienia pod katem charakterystyki pomieszczenia. Procesor DSP powinien charakteryzowac
sie wbudowanymi algorytmami z kancelacjg echa akustycznego (AEC). System nagtosnienia
oparto o wysokiej jakosci zestawy glosnikowe przyekranowe stereo, gtodniki  sufitowe
i trzykanalowy wzmacniacz 40hm/80hm/100V o mocy minimum 120W na kanat.

4.9.5 SYSTEM STEROWANIA

Prace urzadzen bedzie mozna kontrolowat za pomocg przewodowego panelu
dotykowego 10,1 ze stacjg dokujacq stolowg lub Scienna. Przejrzysty uktad przyciskow
i ergonomiczna aplikacja graficzna paneli umozliwig peing kontrole nad urzadzeniami AV
i uproszcza obstuge systemu. Dodatkowo przewiduje sig tzw. programy wykonawcze - sekwencje
instrukcji  uruchamianych  po  naciénieciu  jednego  klawisza - np. PROGRAM
WIDEOKONFERENCJA spowoduije rozwiniecie sie ekranu, zataczenie wideoprojektora/monitora,
uruchomienie kodeka, zatrzymanie innych zrodet i ustawienie wymaganego poziomu glosnosci
prezentacji multimedialnych. Uproéci to obsluge systemu i pozwoli skupic sig Prelegentowi
wytgcznie na wystapieniu.

Za pomoca panelu dotykowego mozliwe begdzie:
= sterowanie projektorem, monitorem, ekranem,
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