CZESCIOWE WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA
DO OKRESLENIA OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
| DO OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH NA PODSTAWIE NORMY PN-EN 1997-1
EUROKOD 7: PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE, CzESC 1: ZASADY OGOLNE;
ZAtACZNIK A (NORMATYWNY)

A.2 Wspadtczynniki czesciowe do sprawdzania stanu granicznego rdwnowagi (EQU)

(1)P Przy sprawdzaniu stanu granicznego réwnowagi (EQU), do oddziatywan nalezy stosowad
nastepujace wspdtczynniki czesciowe yg:

= YGdst do statych niekorzystnych oddziatywan destabilizujgcych;

- YGistb do statych korzystnych oddziatywan stabilizujgcych;

- YQust do zmiennych niekorzystnych oddziatywan destabilizujgcych;
- YQistb do zmiennych korzystnych oddziatywan stabilizujgcych.

Tablica A.1 — Wspdtczynniki czesciowe do oddziatywar (yr)

ODDZIALYWANIE SYMBOL WARTOSC
Niekorzystne destabilizujgce YGudst 1,1
State
Korzystne stabilizujace YGisth 0,9
Niekorzystne destabilizujgce YQudst 1,5
Zmienne
Korzystne stabilizujgce YQudst 0,0

(2)P W przypadku uwzglednienia dolnego oszacowania oporu $cinania, przy sprawdzeniu stanu
granicznego réwnowagi (EQU), do parametréw geotechnicznych nalezy stosowaé nastepujace
wspotczynniki czesciowe vy

- Yo do tangensa kata tarcia wewnetrznego;

-Ye do spdjnosci efektywnej;

- Yeu do wytrzymatosci na scinanie bez odptywu;
- Yqu do wytrzymatosci na sciskanie jednoosiowe;
- Yy do ciezaru objetosciowego.

Tablica A.2 — Wspdfczynniki czesciowe do parametrow geotechnicznych ()

PARAMETR GRUNTU SYMBOL WARTOSC
Kat tarcia wewnetrznego * Yo 1,25
Spéjnosc efektywna Ve 1,25
Wytrzymatos¢ na Scinanie bez odptywu Yeu 1,4
Wytrzymatos¢ na jednoosiowe Sciskanie T 1,4
Ciezar objetosciowy Yy 1,0

* wspoétczynnik ten stosuje sie do wartosci tan ¢
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A.3 Wspoétczynniki czesciowe do sprawdzania standw granicznych nosnosci konstrukcyjnego
(STR) i geotechnicznego (GEO)

A 3.1 Wspétczynniki czesciowe do oddziatywan (yr) lub do efektéw oddziatywan (yg)

(1)P Przy sprawdzaniu standw granicznych nosnosci: konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO),
nalezy stosowac zestawy Al lub A2 wspétczynnikdw czesciowych do oddziatywan (yg) lub do efektow
oddziatywan (yg):

- Y6 do statych oddziatywan niekorzystnych lub korzystnych;

- Yo do zmiennych oddziatywan niekorzystnych lub korzystnych.

Tablica A.3 — Wspdtczynniki czesciowe do oddziatywar (yr) lub efektow odziatywan (y)

ZESTAW
ODDZIALYWANIE SYMBOL

Al A2
Niekorzystne 1,35 1,0

State Y6
Korzystne 1,0 1,0
Niekorzystne 1,5 1,3

Zmienne Yo
Korzystne 0,0 0,0

A 3.2 Wspétczynniki czesciowe do parametrow geotechnicznych (yy)

(1)P Przy sprawdzaniu standw granicznych nosnosci: konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO),
nalezy stosowac zestawy M1 lub M2 wspétczynnikdow czesciowych do parametréw geotechnicznych
(Ym):

- Yo do tangensa kata tarcia wewnetrznego;

-Ye do spdjnosci efektywnej;

- Yeu do wytrzymatosci na scinanie bez odptywu;
- Yqu do wytrzymatosci na sciskanie jednoosiowe;
- Yy do ciezaru objetosciowego.

Tablica A.4 — Wspdfczynniki czesciowe do parametrow geotechnicznych ()

ZESTAW

PARAMETR GRUNTU SYMBOL
M1 M2
Kat tarcia wewnetrznego * Yo 1,0 1,25
Spéjnosc efektywna Yo 1,0 1,25
Wytrzymatos¢ na Scinanie bez odptywu Yeu 1,0 1,4
Wytrzymatos¢ na jednoosiowe Sciskanie Wi 1,0 1,4
Ciezar objetosciowy Yy 1,0 1,0

* wspoétczynnik ten stosuje sie do wartosci tan ¢
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A 3.3 Wspoétczynniki czesciowe do oporu/nosnosci (Yr)
A 3.3.1 Wspoétczynniki cze$ciowe nosnosci dotyczace fundamentow bezposrednich

(1)P W przypadku fundamentéw bezposrednich, przy sprawdzaniu standw granicznych nosnosci:
konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO), nalezy stosowac nastepujace zestawy R1, R2 lub R3
wspotczynnikdw czesciowych do parametrédw oporu (nosnosci) (yr):

- TR do nosnosci podtoza;

- YR do oporu na przesuniecie.

Tablica A.5 — Wspdtczynniki czesciowe do oporu/nosnosci (yr) dotyczqce fundamentéw bezposrednich

ZESTAW
NOSNOSC SYMBOL
R1 R2 R3
Nosnosé podtoza YR 1,0 1,4 1,0
Przesuniecie (poslizg) YR 1,0 1,1 1,0
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A 3.3.2 Wspobtczynniki czesciowe nosnosci dotyczace fundamentéw palowych

(1)P W przypadku fundamentéw palowych, przy sprawdzaniu standéw granicznych nosnosci:
konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO), nalezy stosowac nastepujgce zestawy R1, R2, R3 lub R4
wspotczynnikdw czesciowych (yr) do nosnosci:

- Yo do nosnosci podstawy pala;

- s do nos$nosci pobocznicy pali wciskanych;
-t do catkowitej nosnosci pali wciskanych;

- Vs do nosnosci pobocznicy pali wycigganych.

Tablica A.6 — Wspdfczynniki czesciowe do nosnosci (yr) dotyczqce pali wbijanych

) 5 ZESTAW
NOSNOSC SYMBOL
R1 R2 R3 R4
Podstawa Yo 1,0 1,1 1,0 1,3
Pobocznica (przy wciskaniu) Vs 1,0 1,1 1,0 1,3
Catkowita (przy wciskaniu) Vi 1,0 1,1 1,0 1,3
Pobocznica (przy wyciaganiu) Vs 1,25 1,15 1,1 1,6
Tablica A.7 — Wspdftczynniki czesciowe do nosnosci (yg) dotyczqce pali wierconych
) 5 ZESTAW
NOSNOSC SYMBOL
R1 R2 R3 R4
Podstawa Yo 1,25 1,1 1,0 1,6
Pobocznica (przy wciskaniu) Vs 1,0 1,1 1,0 1,3
Catkowita (przy wciskaniu) Yt 1,15 1,1 1,0 1,5
Pobocznica (przy wyciaganiu) Vst 1,25 1,15 1,1 1,6
Tablica A.8 — Wspdtczynniki czesciowe do nosnosci (yg) dotyczgce pali formowanych swidrem ciggtym CFA
) 5 ZESTAW
NOSNOSC SYMBOL
R1 R2 R3 R4
Podstawa Vo 1,1 1,1 1,0 1,45
Pobocznica (przy wciskaniu) Vs 1,0 1,1 1,0 1,3
Catkowita (przy wciskaniu) Vi 1,1 1,1 1,0 1,4
Pobocznica (przy wyciaganiu) Vst 1,25 1,15 1,1 1,6
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A 3.3.3 Wspotczynniki korelacyjne dotyczace fundamentéw palowych

(1)P Przy sprawdzaniu standéw granicznych nosnosci: konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO),
nalezy stosowac nastepujgce wspdtczynniki korelacyjne € do wyznaczania wartosci charakterystycznych
nosnosci pali obcigzonych osiowo:

-&1 do wartosci Srednich nosnosci okreslonych z prébnych obcigzen statycznych;

-&, do wartosci minimalnej okreslonej z prébnych obcigzen statycznych;

-&3 do wartosci Srednich nosnosci obliczonych na podstawie wynikéw badan podtoza;

-&, do wartosci minimalnej nosnosci obliczonej na podstawie wynikéw badan podtoza;

-&s do wartosci srednich nosnosci okreslonych na podstawie wynikéw prébnych obcigzen
dynamicznych;

-&6 do wartosci minimalnej nosnosci pali okreslonej na podstawie wynikdw obcigzen

dynamicznych.

Tablica A.9 — Wspdtczynniki korelacyjne & do wyznaczania wartosci charakterystycznych na podstawie
probnych obcigzen pali (n — liczba badanych pali)

Edlan= 1 2 3 4 >5
& 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00
& 1,40 1,20 1,05 1,00 1,00

Tablica A.10 — Wspdfczynniki korelacyjne & do wyznaczania wartosci charakterystycznych na podstawie
wynikow badan podtoza (n — liczba badanych profilow)

Edla n= 1 2 3 4 5 7 10
& 1,40 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25
& 1,40 1,27 1,23 1,20 1,15 1,12 1,08

Tablica A.11 — Wspdfczynniki korelacyjne & do wyznaczania wartosci charakterystycznych na podstawie
wynikéw dynamicznych badan udarowych a, b, ¢, d, e (n — liczba badanych pali)

Edlan >2 >5 >10 >15 >20
&s 1,60 1,50 1,45 1,42 1,40
& 1,50 1,35 1,30 1,25 1,25

® Wartosci & podane w tablicy obowigzujg dla wynikéw dynamicznych badan udarowych.

® Wartogci é mozna pomnozy¢ przez wspotczynnik modelu obliczeniowego réwny 0,85, gdy stosuje sie dynamiczne badania

udarowe z dopasowaniem sygnatu.

 Wartosci & zaleca sie pomnozy¢ przez wspotczynnik modelu obliczeniowego rowny 1,10 z zastosowaniem wzoru dynamicznego

Z pomiarem quasi — sprezystego przemieszczenia gtowicy pala podczas udaru.

Wartosci é nalezy pomnozy¢ przez wspoétczynnik modelu obliczeniowego réwny 1,20 z zastosowaniem wzoru dynamicznego

bez pomiaru quasi — sprezystego przemieszczenia gtowicy pala podczas udaru.

€ Jesdli w fundamencie wystepuja pale réznych rodzajéw, to przy ustalaniu liczby n badania pali zaleca sie rozpatrywaé osobno

grupy jednakowych pali.
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A.4 Wspodtczynniki czeSciowe do sprawdzania stanu granicznego wyparcia (UPL)

(1)P Przy sprawdzaniu stanu granicznego wyparcia (UPL), nalezy stosowaé nastepujgce wspotczynniki

czesciowe do oddziatywan (yg):

- YGudst do statych niekorzystnych oddziatywan destabilizujgcych;
= YGistb do statych korzystnych oddziatywan stabilizujgcych;
- YQust do zmiennych niekorzystnych oddziatywan destabilizujgcych;

Tablica A.15 — Wspdtczynniki czesciowe do oddziatywan (yr)

ODDZIALYWANIE SYMBOL WARTOSC
Niekorzystne destabilizujgce YGudst 1,00
State
Korzystne stabilizujgce YG:stb 0,90
Zmienne Niekorzystne destabilizujgce YQ:dst 1,50

(2)P Przy sprawdzaniu stanu granicznego wyparcia (UPL), w odniesieniu do oddziatywan stabilizujgcych,

nalezy stosowac nastepujgce wspodtczynniki czesciowe:

- Yo do tangensa kata tarcia wewnetrznego;

- Ve do spdéjnosci efektywnej;

- Yeu do wytrzymatosci na $cinanie bez odptywu;
= Vst do nosnosci pala na wycigganie;

- Ya do nos$nosci kotwy.

Tablica A.16 — Wspdtczynniki czesciowe do parametréw geotechnicznych i oddziatywan stabilizujgcych

PARAMETR GRUNTU SYMBOL WARTOSC
Kat tarcia wewnetrznego * Yo 1,25
Spdjnosc efektywna Ve 1,25
Wytrzymatosé na Scinanie bez odptywu Yeu 1,40
Nosnos¢ pala wycigganego Vst 1,40
Nosnos¢ kotwy Ya 1,40

* wspodtczynnik ten stosuje sie do wartosci tan ¢

A.5 Wspadtczynniki czesciowe do sprawdzania hydraulicznego unoszenia (HYD)

(1)P Przy sprawdzaniu hydraulicznego unoszenia (HYD), nalezy stosowaé nastepujgce wspdtczynniki

czesciowe do oddziatywan (yg):

- YGudst do statych niekorzystnych oddziatywan destabilizujgcych;
= YGistb do statych korzystnych oddziatywan stabilizujgcych;
- YQust do zmiennych niekorzystnych oddziatywan destabilizujgcych;

Tablica A.17 — Wspdtczynniki czesciowe do oddziatywan (yr)

ODDZIALYWANIE SYMBOL WARTOSC
Niekorzystne destabilizujgce YGudst 1,35
State
Korzystne stabilizujace YG:stb 0,90
Zmienne Niekorzystne destabilizujgce YQ:dst 1,50
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