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Opis techniczny

oo somosTes

do inwentaryzacji wiatraka w

Gryzynie pow. Ko$cian.

Sytuacja

Wiatrak znajduge sie w odleglodci 80m od drogi przy ktérej
potozona Jest wieS.Gryigna. 0d najbliészycﬂ.zabudowaﬁ wsi
oddalony jest o ok. 30m.

Wokoto wiatraka w promieniu ok.12m umocowane sa kolki do

ktérych przymocowano jego dyszel,

Ukad przegtrzenny

Wiatrak stol na niewielkim ok.60cm wysokim nasypie.

Zalozony Jjest na rzucie.prostok@tnym. Ma dwie kondygnacje
nadziemne. Nakryty dachem dwuspadowym, naczétkowym.

Smigi umocowane bjly przy krétszym boku rzutu prostokata.

Z przeciwlegle] strony znajdujsg sie wejécia do wiatraka -

jedno na pozlomie terenu, drugie na pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej. Przed ostatnio wejdciem jest galeryjka dostepna
schodami . Galeryjka'ggg;;gé% jest daszkiem pulpitowynm.

Na poziomie poddasza znajduje sig mxzz urzgdzenie sluzece
zapewne do podnoszenia workdw weiszganyeh do Srodka przéz otwdr

mieszezgoy sie na gdrne] kondygnacji wiatraka.

Xonstrukeja, materiar, stan zachowania.

Giéwnymi elementami konstrukeyjnymi wiatraka jest czes$d stals -
kozid oraz czgdé ruchoma wspierajgca sig nz kofle, ktérs
mozna obracaé wg potrzeby odpowiednio do kierunku wiatru.,

Koziol skiada sie¢ ze slupa stojgcego na skrzyzowanych belkach




podwaliny wspartego na niej zastrzatami.
Pod podwaling jest podmurdwka z cegiel,
W poltowie wysokoSci kozls znajduje sig tozysko / siodZo/
po kxitérym otraca sig¢ ruszt z belek stanowigeych konstrukeje
plerwszej kondygnacji. Miedzy dwie belki lezgce bezposdrednio
na siodle a obejmujace stup kozia zamocowana jest belka
pozioma wysiegajaca poza wiatrak tzw. dyszel,
Na gérze kozlas obraca sie belka mgeznica o wym. 57/51cm
na ktdérej pozozone 83 belkl stropu gérnej kondygnacji.
Do macznioy 1 belek dolnej kondygnacji zamocowane s3 belki
éozan o konstrukeji szkieletowej stanowige razem z nimi
sztywna konstrukeje brzestrzengg. Waz napgdowy posiada
102yska na belkach oczepochh Scian wiatraka. Ns oczepach
tyeh spoczywajg tez krokwie dachowe. Smig brak,
.éeiany szalowane pojedyncze waratwq desek. Sciana i 8zezyt
po stronie dmigiel pokryte 8g dodatkowo gontami Przybitymi
do desek.
Zardéwno deski Zoian boeznych jak i gonty sg w duzym stopniu
zniszezone szczegblnie u dotu wiatraka.
Dach pokryty jest @eskami przybitymi do ruszbu z 2at.
Na boecznej écianié maeznicy wycieta Jest datz 1585 oraz
napis w antykwie ktdrego poczatek i dé1 Jest zniszezony
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stronie drugiej sfazowana.
Kozioz, mgcznica, belki leZgoce na siodle oraz wal wykonane
sa z drewna debowego i zachowane sg w dobrym stanie.
Pozostale czgScl wykonane z drewna iglastego sg w réznej

mierze zniszczone, najbardziej sniszczona jest konstrukeja

1 pokrycie écian.

Uwaga: - Inwentaryzacja wykonana zostata w sposéb
uproszczony 1 ograniczyila sie.jedynie do ele—
mentéw architektury z powodu przebiegajgcego

réwnolegle z pomiarami demontazu wiatraka.



